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采购人：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

二零一六 年 十月





第一部分 、询价函
广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：
1. 采购编号：
2. 项目内容：固定式车底安全检查系统更新改造项目
3. 询价函发出时间： 2016年10月13日
4. 递交询价文件截止时间为：2016年10月18日下午17:00整
5. 主办单位：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司
6. 联系地址：广东省湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼203室
7.联 系 人：陈小姐， 联系电话：0759-3255216 
8. 询价有效期
报价文件提交后30天（工作天）内。
9.合格报价人：
（1）、供应商注册资本不低于100万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；
（2）、能提供增值税专用发票。
10. 限价说明：
本项目最高限价为人民币24.8万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。
11. 施工期限：
2016年12月20日完成设备供货、安装、调试。
12. 询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。
13. 报价文件的递交
（1）、报价文件的密封与标记
1.1报价一览表应单独密封；
1.2报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、询价人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；
1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；
1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。
（2）、报价文件的提交形式和地址
2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；
2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼203室。
14. 询价结果变更
由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。
15. 成交报价人的确定：
询价小组将推荐满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。采购人保留确定全部报价均不成交、重新组织采购的权利。采购人不对任何成交报价人或备选报价人作解释，不接受成交或备选报价人的查询。
16. 询价结果发布
采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。


第二部分：报价文件
报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：
1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；
[bookmark: _Toc270021820]2．法定代表人授权书；
3．报价一览表(附设备报价清单)；
4. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；
5. 技术要求响应情况；
6. 供应商基本情况（已做项目的施工证明等）；
7. 合格供应商的相关证明材料；
8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函
致: 广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司
[bookmark: _GoBack]	根据贵方固定式车底安全检查系统更新改造项目询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份。
    签字人代表以此函申明并同意：
(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(3)  我方之报价文件有效期为自询价之日起90个公历日。
（4） 我方同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。
（5） 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。
（6）所有与本项目有关的公函应发往下列地址：
单位名称: ____________________    ________
地    址: ________________________________
电    话: ________________________________
传    真:_____________  ___________________
邮政编码:  _____________    _______________
代表姓名:  _______    _____________________
职务:  _____________        _______________
本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
报价人名称：									
（公章）   
报价人地址：									
授权代表姓名、职务（印刷体）：					
法定代表人或授权代表签名：					
		      公    章：									
日    期：										

附件2：法定代表人授权书
本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年 月日签字生效，特此声明。

                                   报价单位（盖章）：
法定代表人签字：
被授权代表签字：



附件3：报价一览表
广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司：
我公司愿意参加固定式车底安全检查系统更新改造项目询价，在响应广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司采购要求基础上，按以下价格为广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司提供服务。
	报价总价（报价货币：人民币元）

	（小写）						
（大写）						




报价人（公章）：


               法定代表人或授权代表签字：
职  务：
日  期：
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第三部分：用户需求书

固定式车底安全检查系统
技术方案
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[bookmark: _Toc404333989][bookmark: _Toc420328548]固定式车底检查系统概述
[bookmark: _Toc420328549]1.1、系统构成
本系统使用的硬件设备主要由车底检查系统操作主机、车底扫描仪、数字硬盘录像机（选配）、监控终端（选配）、车牌专用摄像机和车牌识别模块（加密狗）等六大设备模块构成，硬件连接结构图（主要部分）如下所示：











[bookmark: _Toc420328550]1.2、设备样图
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场景效果图
[image: ]
①车底扫描相机②镜头不锈钢保护③LED灯不锈钢保护罩④LED灯
 (
7
)⑤扫描仪壳体⑥主控制线缆⑦安装框架—用于车底承重
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车底扫描仪
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1 操作台②数字硬盘录像机预留机位③显示器④工控机⑤启动开关
操作台
[image: ]
控制箱
[image: ]
车牌识别摄像机
[bookmark: _Toc420328551]1.3、技术特点
系统集先进的计算机技术、CCD线阵扫描技术、图像处理技术、视频处理技术以及光学技术于一体，利用高级数字图像处理设备配合全宽视场均匀照明的配置光源，扫描通过系统上方的被检查车辆的车底，将数字信号高速传输到较远的安全距离外的接受和处理系统，通过采集、处理、图像合成等步骤来完成车底的扫描，同时通过设置在前端的摄像机采集车辆正面图像，和车底图像进行关联存储，方便车辆的识别和检查。同时该系统运用了数字信号远距离传输失真矫正技术、视场变形矫正技术、车底图像智能识别存储技术、图像实时扫描和显示处理技术、图像去噪增强还原技术等等，充分体现了系统在车底安检上的先进性。








[bookmark: _Toc420328552]1.4、工作流程
[image: ]




[bookmark: _Toc420328553]1.5、模拟系统软件界面样图
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[bookmark: _Toc420328554]功能特点及技术参数
车底安全检查系统主要检测各种车辆底部，能够快速准确的找出藏匿在车底的违禁物品和非法偷渡、走私人员，比传统车底检查镜更快更准确，大大提高了车辆安全检查的速度和准确度，减少人力资源的投入。
应用范围：
[bookmark: _Toc420328555]1、机场控制区出入口用于检查进出车辆是否有违禁物品。
2.1、性能参数
1、 采用彩色线阵CCD扫描技术动态方式成像；
2、底盘存储或载入时间：﹤2秒；
3、车底图像显示方式：大幅面横向显示；
4、底盘图像存储格式：标准BMP图像格式或JPEG；
5、系统界面语言：可定制；
6、显示分辨率：适应各种显示分辨率；
7、车底图像数据传输接口：网络RJ45；
8、场景图像显示：≥1路；
9、图像检索功能检验： 能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像。
10、车底图像分辨率： >12000×6000
11、车底图像自动拍摄：当车辆以1-60km/h的速度通过车底扫描仪时，车辆经过之后，系统在1S内显示该图像，当车辆在车底扫描仪图像采集区域内静止一定时间后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整。
12、图像自动存储、删除功能：对于过期的图片自动删除。
13、图像质量调整功能：可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整；并进行放大缩小处理，且放大倍数达>5级，并可对局部进行放大显示。
14、环境参数显示功能：可在电源箱内置显示屏上显示温度、湿度、大气压等环境参数。
[bookmark: _Toc420328556]2.2、车底图像扫描仪、控制设备及环境适应性
1、扫描方式：线性扫描，地感线圈触发；
2、通过车速：1-60km/h，建议≤30km/h； 
3、视场角度：≥170度 
4、图像纵向分辨率：2048像素CCD；
5、扫描仪数据线：10米；（可定制长度）
6、照明组件：四颗单体密封LED面光源；寿命：50000h
7、车底图像扫描仪：采用开放式宽视场车底图像采集技术设计；
8、工作电压：DC24V ； 
9、系统供电：AC110-240V/50-60Hz。
10、结构设计：单体密封设计；
11、承重：50T
12、扫描仪尺寸：1200*350*210mm
13、重量：180kg左右
14、环境温度：－20度 - ＋60度 
[bookmark: _Toc420328557]2.3、系统主机服务器及显示器
1、显示器：22寸真彩液晶显示屏
2、CPU：INTEL 酷睿处理器
3、主板：专用主板
4、内存：DDR3，大于2GB
5、硬盘：500G高速硬盘
6、显卡：DDR3、192BIT独立图形卡
7、外观：不锈钢复合材质
8、工作电压：AC220V  50/60Hz
9、工作电流：3A
10、工作温度：－20℃～60℃
[bookmark: _Toc420328558]2.4、车牌识别系统（仅限国内）
1、标配1路车牌识别模块，可以选配扩展到2路或多路；
2、单字符识别准确率 ：≥99%； 
3、平均识别时间：<20ms； 
4、整牌识别准确率：≥95% 
5、车牌图像允许水平倾斜角度：-10 ~ +10 度；
6、字符（汉字除外）识别准确率：≥93%
7、视频信噪比＞48db
[bookmark: _Toc420328559]









2.5、配置清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计
（元）
	备注（含主要设备）

	1
	土建工程
	项
	1
	
	
	

	2
	车辆底扫描系统图像采集设备（含软件）
	套
	1
	
	
	车辆底盘成像设备

	3
	车底扫描系统控制箱
	套
	1
	
	
	设备控制箱，地感线圈

	
	车底IO控制器
	
	
	
	
	

	
	电源控制及车辆检测器
	
	
	
	
	

	4
	系统机柜
	套
	1
	
	
	系统主机，操作台

	
	系统主机
	
	
	
	
	

	
	液晶显示器
	
	
	
	
	

	5
	车牌识别摄像机
	台
	1
	
	
	含高清数字镜头、室外防护罩支架、LED补光灯

	6
	含车牌识别软件
	套
	1
	
	
	中国大陆地区

	7
	安装调试
	项
	1
	
	
	

	8
	方案设计费
	项
	1
	
	
	

	9
	合计
	








配件辅材：
	序号
	辅件名称
	单位
	数量
	单价
	规格简述
	备注

	1
	扫描仪到控制箱数据线
	米
	1
	
	依现场尺寸为准
	可根据客户需要加长

	2
	控制箱到操作台数据线
	米
	1
	
	依现场尺寸为准
	可根据客户需要加长

	3
	控制箱电源线
	条
	1
	
	依现场尺寸为准
	可根据客户需要加长

	4
	操作台电源线
	条
	1
	
	依现场尺寸为准
	可根据客户需要加长

	5
	扫描仪到控制箱管材
	项
	1
	
	依现场尺寸为准
	















[bookmark: _Toc420328560]模拟控制界面要求说明[image: ]
3.2、 [bookmark: _Toc420328562]模拟操作界面
[image: ]
车底图像显示区：实时显示被检测车辆的车底图像、历史车底图像以及经过处理后的车底图像，可以使用鼠标滚轮进行放大、缩小及拖动。
实时车辆视频显示区：实时显示监控的视频，抓拍的车牌视频，通过数字硬盘录像机保存监控视频。
车牌号码信息显示区：显示检测车辆的车牌抓拍照片与自动识别结果，单击[修改]按键可对识别错误的号码进行修改。
车辆信息列表区：当日检查的全部车辆信息，包括车牌号、检查时间、车底检查结果。
图像处理功能区：对图像进行增亮、减暗、全屏显示、真实大小、最适合、边缘增强、超级增强、对比度增强、复原、打开和保存车底图像、放大镜等操作。
功能操作区：用于设置车牌识别属性、线阵相机的参数、DVR的视频属性、录像回放及登录设备的相关参数，以及系统语言、实时曲线、历史数据查询等功能。 
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