广州白云国际机场公安应急指挥中心、北进场路隧道、110KV机场北变电站工程消防设施

检测项目询价公告
    一、项目名称：广州白云国际机场公安应急指挥中心、北进场路隧道、110KV机场北变电站工程消防设施检测项目

项目概述：

（一）公安应急指挥中心工程：总建筑面积15125.5平方米，其中地上12098.15平方米，地下3027.4平方米，建筑高度29.4米，地上8层，地下1层，设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、室内外消火栓给水系统及机械防排烟等消防设施。

（二）北进场路隧道工程：为双向六车道，呈南北走向，闭口段长度为802米，属二类隧道，设有消火栓给水系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统及灭火器和疏散指示标志灯。

（三）110KV机场北变电站工程：位于白云机场北区南航变电站东侧，项目总用地面约3950平方米，站内主要布置有配电装置楼、警传室及水泵房、消防水池等。配电装置楼占地面积1187.3平方米，建筑面积约4305.4平方米，地下一层，地上五层框架建筑；警传室及水泵房位于变电站西北角，地上一层，建筑面积96平方米。设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、疏散指示标志、应急照明和灭火器等。
三、检测需求：

    1、对本工程消防设施进行全面检测（检测项目见附件）；

    2、提供符合要求的消防设施检测报告。

四、报名人资质要求：

    1、中国境内注册的、具有独立企业法人资格的机构；

    2、具有经省级公安机关消防机构批准获得的消防设施检测资质，并已在省级公安消防网公示；有健全的质量认证体系。

    3、报名人须管理规范，财务状况良好，无经济纠纷等不良记录；本项目不接受联合体报名。

五、报名材料：

    1、报名人营业执照及资格证明文件；法定代表人证明书；授权委托书及联系方式（加盖单位公章，含联系人、联系电话、手机、电子邮箱）；

2、资质证明文件；

    3、检测项目的取费依据；

4、提供近三年项目的检测业绩（具有机场类项目业绩的检测单位在评标中优先考虑）。
    六、报价要求：

    （1）递交报价文件截止时间：2016年8月12日17时。
    （2）报价文件需满足询价人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。

    （3）不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
    （4）报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达到广东民航机场建设有限公司。
    （5）报价人需对报价文件予以密封。
    （6）迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

    （7）若响应报价只有一家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，报价人需无条件同意此项要求。
    七、评标办法：

    各投标单位必须按要求进行报价，询价小组对投标人的投标报价及其他技术资料进行评审，经综合评价后选定本项目的中标单位。
八、项目技术咨询方式：

技术联系人： 李  杨    联系电话： 36063074 

九、报名资料送达地点及联系方式：

地址： 广州白云国际机场东南工作区广东民航机场建设有限公司 
联系人： 李  杨      联系电：36063074，13609791036      
                              2016年8月9日

附件一：

广州白云国际机场公安应急指挥中心工程项目消防设施检测项目一览表

	序号
	   项   目   名   称
	数量
	单位

	自动报警系统
	
	

	1
	火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先）
	1
	套

	2
	终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)
	1
	套

	3
	联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志）
	1
	台

	4
	联动设备点
	23
	区

	5
	手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动）
	74
	只

	6
	消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响）
	9
	区

	7
	电话插孔与电话机配备
	119
	只

	8
	电梯手动、自动迫降
	2
	台

	9
	除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
	10
	区

	10
	火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈）
	469
	套

	11
	备用发电机（手、自动启动与反馈信号）
	1
	台

	12
	消防供电与末端配电箱切换
	12
	处

	13
	应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间）
	318
	套

	防火门、防火卷帘
	
	

	14
	防火门
	362.84
	m2

	15
	防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量）
	51.11
	m2

	气体灭火系统
	
	

	16
	气体灭火系统
	613.4
	m2

	水喷淋灭火系统
	
	

	17
	水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动）
	14858
	m2

	18
	室内大空间水炮（安装尺寸、组件完整、控制功能、有效射程）
	0
	套

	消火栓系统
	
	

	19
	消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能）
	1
	套

	20
	消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置）
	64
	套

	21
	消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵）
	64
	套

	22
	消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱）
	1
	处

	23
	水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能）
	4
	套

	防排烟系统
	
	

	24
	正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量）
	1
	套

	25
	正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套)
	1
	套

	26
	正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa）
	1
	处

	27
	排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈）
	4
	套

	28
	排烟口、自然排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s）
	36
	套

	29
	排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）
	12
	套


注：上述工程量仅供参考，具体工程量以工地现场竣工图纸为准。
附件二：

110kV机场北变电站消防设施检测项目一览表

	序号
	   项   目   名   称
	数量
	单位

	自动报警系统
	
	

	1
	火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先）
	1
	套

	2
	终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)
	1
	套

	3
	联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志）
	1
	台

	4
	联动设备点
	15
	区

	5
	手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动）
	24
	只

	6
	消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响）
	4
	区

	7
	电话插孔与电话机配备
	26
	只

	9
	除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
	5
	区

	10
	火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈）
	160
	套

	11
	感温电缆（安装、报警功能、编码、信号反馈）
	400
	米

	12
	消防供电与末端配电箱切换
	5
	处

	13
	应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间）
	65
	套

	防火门、防火卷帘
	
	

	14
	防火门
	205.92
	m2

	15
	防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量）
	16
	m2

	水喷雾系统
	
	

	16
	水雾喷头
	15
	只

	17
	雨淋阀组安装、设置、功能（雨淋阀、水力警铃、压力开关、压力表）
	3
	套

	18
	管网（管材、阀门、排气、支吊架，阀、管理、配合安装）
	3
	区

	19
	系统联动
	3
	

	消火栓系统
	
	

	20
	消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能）
	1
	套

	21
	消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置）
	18
	套

	22
	消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵）
	18
	套

	23
	消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱）
	1
	处

	24
	水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能）
	2
	套

	防排烟系统
	
	

	25
	排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈）
	40
	套

	26
	排烟口、自然排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s）
	42
	套

	27
	排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）
	40
	套


注：上述工程量仅供参考，具体工程量以工地现场竣工图纸为准。
附件三：

广州白云国际机场扩建工程二号航站楼及配套设施(北进隧道) 消防设施检测项目一览表

	序号
	   项   目   名   称
	数量
	单位

	自动报警系统
	
	

	1
	火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先）
	1
	套

	2
	终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)
	1
	套

	3
	联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志）
	1
	台

	4
	联动设备点
	32
	区

	5
	手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动）
	34
	只

	6
	电话插孔与电话机配备
	35
	只

	7
	除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
	5
	区

	8
	火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈）
	6
	套

	9
	红外线探测器/火焰探测器（安装、分布、报警功能、编码、信号反馈）
	64
	套

	10
	感温电缆（安装、报警功能、编码、信号反馈）
	8034
	米

	11
	消防供电与末端配电箱切换
	5
	处

	12
	应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间）
	125
	套

	消火栓系统
	
	

	13
	消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能）
	1
	套

	14
	消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置）
	70
	套

	15
	消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵）
	70
	套

	16
	消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱）
	1
	处

	17
	水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能）
	2
	套

	防排烟系统
	
	

	18
	排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈）
	12
	套

	19
	排烟口、自然排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s）
	12
	套

	20
	排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）
	12
	套


注：上述工程量仅供参考，具体工程量以工地现场竣工图纸为准。

附件四：

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。
    本授权书于签字日期后生效，特此声明。
法定代表人（签名、单位盖章）：

              日期：

被授权人（签名）：
              日期：

附件五：

公平竞争承诺书

    本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

                          单位名称（盖章）
  年  月  日

