广州白云国际机场扩建工程四轮消防电动车采购项目询价公告
一、项目名称：

广州白云国际机场扩建工程四轮消防电动车采购项目。
二、项目概述：

广州白云国际机场扩建工程位于广州白云国际机场内，其中二号航站楼工程总建筑面积65万平方米，目前已进入装修施工阶段，以及其他交叉作业施工。为确保施工现场消防安全，拟采购四轮消防电动车两台。
三、报名人要求：

    1、中国境内注册的、具有独立企业法人资格的机构；

    2、投标人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商注册。
    3、 本项目不接受联合体报名。

四、报名材料：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证合格有效或三证合一复印件；
2、投标人须为一般纳税人，并开具增值税专用发票（提供税务机构查询结果证明文件）。

3、法定代表人证明书、授权委托书及联系方式（附件1）；

4、针对本次采购四轮消防电动车的报价文件，包括但不限于报价明细表、响应采购设备的品牌、详细参数说明（如投标人为代理商或经销商须提供生产厂家的销售授权函；如为进口产品还须提供原产品海关报关单）、整体服务方案（应包括供货时效、测试、验收、技术培训和售后服务等以及相关承诺）；

5、提供出厂合格证以及国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；

6、公平竞争承诺书（附件2）；

7、提供近几年供货项目的业绩证明文件；

8、提供在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上注册成功的截图证明文件。
9、所有提供的资料复印件需加盖单位公章。

五、技术参数要求：

四轮消防电动车具体技术参数详见附件3。

六、服务要求

1、供货商须具有良好信誉和相关实力的维修保养队伍，为采购人单位采购的设备提供最便利最优惠的服务，包括零配件的维修更换、拖车、抢修、维护等连带服务；

2、交货期：自本项目合同签订后7日完成四轮消防电动车的交付和调试；

3、四轮消防电动车须由投标人送货上门调试，采购人不再支付任何费用；

4、自四轮消防电动车交付使用开始，投标人应允许采购人工作人员一起参与车辆的测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并免费提供所投标的车辆的专业操作技术培训。

5、投标人应本着认证负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

6、投标人和产品供货商对提供的四轮消防电动车至少壹年的产品免费技术售后服务。

7、本次投标应为包供货、安装、培训及售后服务的全部内容，中标人不得以任何理由向采购人加收其他任何费用。
七、测试和验收

投标人和供应商应根据提交的验收方案，组织设备和人员，在采购单位监查下现场进行测试和验收，并办理移交手续。

八、售后服务

1、质保期：四轮消防电动车质保期不少于1年，在期间内产生的一切费用均由中标人承担。维修保养期为项目验收合格，由买卖双方验收合格并办理项目移交之日起算。

2、响应时间：即时响应；2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；

3、修复时间：4小时内修复，如在8小时内无法解决，则须提供冗余服务，确保车辆在12小时内恢复正常工作。
    九、报价要求：

1、本项目招标限价为：人民币26万元。

    2、投标文件需满足招标人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。

    3、不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
    4、投标人需将纸质投标文件于规定的时间（递交投标文件截止时间：2017年5月15日17时）前送达到广东民航机场建设有限公司，迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。
5、投标人需对报价文件予以密封。

6、若响应报价少于三家单位，招标人有权重新再次询价，或者可与投标人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，投标人需无条件同意此项要求。
    十、评标办法：

    本次评标采用百分制综合评分评标法，招标人对投标人的投标报价及其他技术资料进行评审，经综合评价后选定本项目的中标单位（详细评标细则见附件4）。本项目的评标人员会由招标人依法组建评标小组。
十一、项目技术咨询方式：

技术联系人： 丘立坚    联系电话： 36063005 

十二、报名资料送达地点及联系方式：

地址： 广州白云国际机场东南工作区广东民航机场建设有限公司 
联系人： 丘立坚      联系电：36063005，15622287189      
                              2017年5月9日

附件1：

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。
    本授权书于签字日期后生效，特此声明。
法定代表人（签名、单位盖章）：

              日期：

被授权人（签名）：

              日期：

附件2：

公平竞争承诺书

    本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

                          单位名称（盖章）

  年  月  日

附件3：

四轮消防电动车具体参数及配置
	【主要技术参数】

	满载质量(Kg)
	≥2000
	整备质量(Kg)
	≥1500

	★储水箱容量(L)
	≥350
	车身外形尺寸(mm)
	约3300x1400x2000（允许±100mm）

	底盘要求
	高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。
	转向方式
	盘式:汽车方向盘

	驾驶室准乘人数(人)
	2
	最高车速(Km/h)
	≥28

	制动距离
	≤5.5m  

	爬坡能力
	15%

	轴数（个）
	2
	
	

	最小离地间隙(mm)
	≥150
	
	

	最大续驶里程：(km)
	≥70
	
	

	轮胎数
	4
	
	

	动力系统
	电机驱动
	充电时间（h）
	≤10

	★电机
	48V5kW 串励高效铜绕组电机(带传感器)
	充电器
	全自动高频开关式充电器，输入电压为AC 220V 50～60HZ

	电池
	8个6V 170Ah（3h放电率）大容量免维护蓄电池。
	最小转弯半径(m)
	≤4m

	灯光和警示系统
	远光、近光灯、转向灯、后组合灯、倒车灯、及消防车专用警示灯

	【配置要求】

	驾驶室
	结  构：钢制车架＋玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件  

仪  表: 玻璃钢成型仪表台，组合仪表(具有电流表、电压表、电量表、速度里程表、转向指示灯等）

驾驶室顶视觉警报装置：1个长排消防车专用警示灯

驾驶室挡风玻璃：汽车用双层夹胶安全玻璃

车身颜色：消防红

	电器系统
	线 束:欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 

电控系统：国际品牌CURTIS电控1204M-5201（48V 275A）。
3.驾驶室警灯：全红、LED；频闪、100W、1200㎜，报警器100W一只；警报器、警灯、频闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；

	储水箱
	材料：采用不锈钢制成，容罐内做防腐处理，做防荡和加强筋处理。

★水箱有效容积≥350(L)

结  构：焊接式，内设防荡板。

1个溢流管路
1个液位指示器

	★高压细水雾灭装置：
	1.型号：单缸 四冲程13HP（9.6KW）；

2.启动方式：电起动/手拉绳启动

3.流量：直流0.55L/s，

4.高压泵出口压力：10Mpa

5.水枪水柱直流射程：≥16m

6.水枪细水雾射程：≥11m

7.直流有效喷射时间：≥10（min）
8.喷雾有效喷射时间：≥11（min）
9.高压软管长度：30m

	机动消防泵：
	1.型号：单缸 四冲程（7.4KW）；

2.启动方式：电启动/自回式手拉绳启动

3.额定流量：9L/s

4.工作压力0.55mpa

	驻车性能
	上坡：20%坡度驻车可靠

	
	下坡：20%坡度驻车可靠

	其他制造技术工艺要求及特点：
	1.整车烤漆采用国产优质漆（消防红）、铝合金卷帘门、轮辋外圈、为铝合金原色外，其余都为大红色。

2.所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；

3.所有铆接间距均匀、适中；

	器材布置要求与器材配置标准
	站在地面2个动作内取用任何器材。

器材布置紧凑、装夹牢固，取用方便。

其它专用器材的布置符合标准要求使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材表中所有器材。

	随车文件：
	底盘使用说明书

底盘质量保修卡

底盘维护保养手册

底盘合格证

随车工具清单

消防车使用说明书

随车消防器材清单

	随车配备器材
	1、消防水带 4盘
2、直流水枪1支
3、手提式干粉灭火器2个
4、消防战斗服2套
5、消防靴 2双
6、 消防头盔2个
7、消防大斧1个
8、消防铁挺1支
9、消防栓扳手1把
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（消防车图例仅供参考，不作为评标依据）
附件4：

综合评标细则

一、开标
    （一）招标人按通知的时间和地点公开开标，开标由招标人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

    （二）开标时，投标文件的密封性由招标人的纪委监察人员检查并见证。经确认无误后，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标人名称和《开标记录表》（详见附表1）内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

    （三）如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人签字确认。

    （四）参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

二、评标
    （一）本次招标依法组建评标小组。评标小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分

	权重
	60分
	40分


    （二）投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
    （三）评标过程

    1、投标文件详细评审

评标小组根据询价文件对投标人进行商务、技术部分的详细评审。商务、技术部分详细评审满分为60分，各评委按照个人评审情况对各分项内容进行记名打分。投标人的综合得分为各评委的评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。（详见附表：评分标准）。

    2、价格评定

    将所有投标单位报价经算术修正后的有效报价去掉一个最高价和一个最低价后，取其算术平均值作为评标基准价，各报价与其相比：投标报价等于评标基准价得满分，每高1%扣1.5分，每低1%扣1分，中间值采用内插法扣分，最高扣10分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入），满分为40分。

注：当有效报价少于5个时，直接取各有效报价报价平均值作为评标基准价。    

    3、综合得分及排序

    按照“综合得分＝商务、技术分+经济分”的公式，计算各有效投标文件的总分，分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入，并按照总分从高到低排列先后次序。如果总分相同的，以投标报价低的排前；总分与投标报价相同时，以服务方案得分高的排前；对以上情况均相同的投标人，由评标小组采用随机抽取方式，确定排序。
    三、定标
    （一）凡发现中标投标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交相关监督管理部门依法处理。
    1、提供虚假材料谋取中标的；
    2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
    3、与招标人、其他投标人工作人员恶意串通的；
    4、向招标人、评标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
    5、在招投标过程中与招标人进行协商投标的；
    6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
    7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。
（二）招标人将中标结果在广东省机场管理有限公司采购、招商网络平台（wz.gamc.cn）公示。不在中标名单之列者即为落标人，招标人不再以其它方式另行通知。

附表：评分标准

	序号
	评审项目及分值
	评分标准
	备注

	商务部分（20分）

	1
	投标人2016年至今同类项目业绩（5分）
	提供2016年至今的同类项目业绩，提供1个得1分，最高得5分。
	业绩的证明材料以中标中通知书或合同复印件加盖公章为准，原件备查。

	2
	产品被省市消防部门推广使用，并被媒体报道（5分）
	产品被省、市级消防部门作为试点现场会推广使用的，在省、市媒体或政府网站有过宣传报道的，一次得2.5分，最多得5分。
	相关证明材料提供截图或媒体报道材料，加盖公章。

	3
	交货期要求

（5分）
	根据招标人规定的交货期进行横向综合评审，承诺按规定的7天内交货期得5分；7至15天内交货期得2分；其他不得分。
	

	4
	售后服务及应急能力（5分）
	以采购人服务地点为中心，偏离远近进行评分。

 1、距离服务地点50公里内，承诺2小时响应到达服务点。并配备抢修车辆，抢修车辆配备专用抢修工具，维修人员经过培训的，得5分；

距离服务地点60（含）-100公里内，并承诺4小时响应到达服务点。并配备抢修车辆的，得3分；

距离服务地点200（含）-300公里内，并承诺6小时响应到达服务点。并配备抢修车辆的，得2分；

距离服务地点300公里以外，承诺8小时响应并配备抢修车辆的，得1分；

5、其他不得分。
	以供应商营业执照地址为准，提供有效的营业执照复印件加盖公章，并提供百度地图的截图

	技术部分（40分）

	1
	技术响应程度（12分）
	询价公告文件中的附件1《四轮消防电动车具体参数及配置》带"★"的为重要技术要求指标。完全符合或优于的得满分，不满足或负偏离的的每一项扣4分，扣完为止。
	

	2
	设备的技术性能先进性及实用性（5分）
	提供的产品满足采购要求，产品的实用性强，使用功能在行业中处于领先水平。产品横向比较优：5分；良：3分；一般：1分。
	

	3
	产品检验报告提供情况

（6分）
	提供国家消防装备质量监督检测中心出具的四轮消防电动车、手抬机动消防泵、高压细水雾灭火装置等主设备在有效期内的检验报告复印件，每个得2分。（最高得6分，不提供的得0分）
	

	4
	项目整体服务方案（应包括供货时效、测试、验收、技术培训和售后服务等以及相关承诺）

（9分）
	1、服务方案满足并优于用户需求书要求，方案详细具体可行，计划周全，服务内容具体详细，综合评价最优得4-5分；
2、服务方案完全满足用户需求书要求，方案具体基本可行，计划合理，服务内容明确，综合评价次之得2-3分；
3、服务方案基本满足用户需求书，方案不完善，计划不周全，服务内容不明确，综合评价差，得1分。
	

	5
	车辆维修保障（8分）
	供应商销售的四轮消防电动车及其他器材应具备完善可靠的维修检测体系，产品的维修检测单位为广东省公安消防总队认可的维修单位或其直属维修单位的，得8分。
2、供应商销售的四轮消防电动车及其他器材维修检测单位资质和设备一般，无签定维保协议的得5分。
3、没有维保条件的不得分。
	

	价格部分（40分）

	1
	报价文件
	将所有投标单位报价经算术修正后的有效报价去掉一个最高价和一个最低价后，取其算术平均值作为评标基准价，各报价与其相比：投标报价等于评标基准价得满分，每高1%扣1.5分，每低1%扣1分，中间值采用内插法扣分，最多扣10分。（注：当有效报价少于5个时，直接取各有效报价报价平均值。）
	


