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第一部分 、询价函
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：
1. 采购编号：
2. 项目内容：综合区管理部高清视频监控及防盗报警系统项目
3. 询价函发出时间： 2016年9月19日
4. 递交询价文件截止时间为：2016年9月26日，12:00整
5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司
6. 联系地址： 广州市白云区人和镇 空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307 室
7.联 系 人： 赵铁柱
8.联系电话：020-36063480
[bookmark: _GoBack]9.邮箱：zhaotiezhu@gbiac.net
 















第二部分：报价须知
一、 询价有效期
报价文件提交后 5 天（工作天）内。
二、项目内容 ：
详情请见第三部分项目需求
三、 付款方式：
以合同约定为准
四、限价说明：
本项目最高限价为人民币28.6万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。
五、交货期及交货地点：
合同签订后 30个工作日内交货，交货地点为采购人指定的地址。
六 、合格的供应商：
1. 供应商注册资本不低于100万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；
2. 能提供增值税专用发票。
七 、 报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：
1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；
2．技术文件；
3．商务文件；
4. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；
5. 法定代表人身份证明书，或报价文件签署授权委托书(如文件签署人为委托代理人)；
6. 所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。
7. 报价一览表(附设备报价清单)。
8.合格的供应商的相关证明材料。
八 、 报价文件的递交
1．报价文件的密封与标记
1.1 报价函应单独密封；
1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、询价人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；
1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；
1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。
2. 报价文件的提交
2.1 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至广州市白云区人和镇 空港四路 广州白云国际机场股份有限公司 办公楼 307  室 ；
2.2 采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。
九 、 以上所有项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致 供应商提交的报价文件作废。
十  、 询价结果变更
由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。
十 一 、询价结果发布
采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。






























第三部分：用户需求

1、 用户需求：
综合区管理部南区员工餐厅、航站楼食街及东三食街都已安装监控系统，经过长时间使用发现覆盖不够全面，存在许多监控死角，目前的监控点不能满足现在餐厅内部及周边安全环境的需求，不能全方位地实时了解各区域动向情况。
绿化办公楼作为综合区管理部部分部门及其它外单位出租办公使用，未安装监控系统，不能满足楼宇内部及周边安全环境的需求。 
目前三个餐厅及绿化办公楼周边环境复杂，闲散人员较多，需重新对周边、内部及重点部位加装高清视频监控设备，拟对三个餐厅及绿化办公楼各申请1套新的高清视频监控系统，实时记录各区域的图像，当有突发事件发生时，有利于迅速观察现场并采取行动，还能集中监视事态发展及指挥行动；通过安装监控系统也能有效地威慑和预防事件的发生，并可通过录像带为事后破案提供有力线索，提高了技防装备水平与管理档次。
另外随着社会治安问题日趋复杂，为有效防止盗贼入侵，做好三个员工餐厅及绿化办公楼安防的第一道防线，第一时间通知保安值班人员以及管理人员，可采取相应措施同时启动联动装置，对入侵事件作出即时反应，制止盗贼进一步偷盗破坏，因此拟对三个员工餐厅及绿化办公楼申请4套防盗报警系统。
并根据股份公司白云机场安防集成平台的发展要求， 相关设备后期拓展必须满足相关条件如下：
（一）前端设备（监控摄像头部分）
1、监控摄像机码流需符合H.264或H.256编码标准。
2、监控摄像机需满足支持Onvif 2.0接口协议。
3、监控摄像机和硬盘录像机须符合国标GB/T28181要求。
（二）后端设备（录像主机，网络视频传输设备部分）
1、接入平台需要满足可接入增加流媒体服务器，增加能够满足7x24小时连续45天录像存储磁盘阵列。
2、接入平台设备部署位置（接入机房）需要有安防专网络支撑。


2、 设备位置分布及清单：
（一）高清视频监控系统
1.南区员工餐厅闭路监控系统主要监控1-3层主要出入口、电梯通道及公共办公区域共设27个监控点。其中将27路前端视频信号全部进保安监控中心1台32路高清硬盘录像机进行监控及录像。
南区员工餐厅监控点具体分布详见下表：
	序号
	监控点位置
	数量
	备注

	A、首层

	1
	熟食加工
	1
	200W高清红外摄像机

	2
	观光电梯
	1
	200W 高清红外半球

	3
	后门
	1
	200W高清红外摄像机

	4
	后梯通道
	1
	200W高清红外摄像机

	5
	熟食加工
	1
	200W高清红外摄像机

	6
	售卖间
	1
	200W高清红外摄像机

	7
	洗碗间
	1
	200W高清红外摄像机

	8
	粗加工间
	1
	200W高清红外摄像机

	9
	送餐梯通道
	1
	200W高清红外摄像机

	10
	售卖间
	1
	200W高清红外摄像机

	11
	就餐区
	1
	200W高清红外摄像机

	12
	就餐区
	1
	200W高清红外摄像机

	B、二层

	13
	面档
	1
	200W高清红外摄像机

	14
	烘培区
	1
	200W高清红外摄像机

	15
	楼梯口通道 
	1
	200W高清红外摄像机

	16
	烘培区
	1
	200W高清红外摄像机

	17
	点心加工
	1
	200W高清红外摄像机

	18
	点心加工
	1
	200W高清红外摄像机

	C、三层

	19
	备餐区
	1
	200W高清红外摄像机

	20
	包房门口通道
	1
	200W 高清红外球机

	D、二层厨房

	21
	收银区
	1
	200W高清红外摄像机

	22
	洁碟间
	1
	200W高清红外摄像机

	23
	洗碗间
	1
	200W高清红外摄像机

	24
	仓库
	1
	200W高清红外摄像机

	25
	加工间
	1
	200W高清红外摄像机

	26
	烹调间
	1
	200W高清红外摄像机

	27
	烹调间
	1
	200W高清红外摄像机

	
	合计
	27
	



2.航站楼食街闭路监控系统主要监控主要出入口、通道及公共办公区域共增设17个监控点和更换12个高清摄像机。其中将29路前端视频信号全部进保安监控中心1台32路高清硬盘录像机进行监控及录像。
航站食街监控点具体分布详见下表：
	序号
	监控点位置
	数量
	备注

	1
	航站楼大厅
	1
	200W高清红外摄像机

	2
	航站楼大门口
	1
	200W高清红外摄像机

	3
	航站楼大厅小卖部
	1
	200W高清红外摄像机

	4
	航站楼大厅
	1
	200W高清红外摄像机

	5
	烧腊间
	1
	200W高清红外摄像机

	6
	售卖间
	1
	200W高清红外摄像机

	7
	面档
	1
	200W高清红外摄像机

	8
	充值间
	1
	200W高清红外摄像机

	9
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	10
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	11
	冷库通道
	1
	200W高清红外摄像机

	12
	点心间
	1
	200W高清红外摄像机

	13
	洗碗间
	1
	200W高清红外摄像机

	14
	后门仓库通道
	1
	200W高清红外摄像机

	15
	后门停车场
	1
	200W高清红外摄像机

	16
	后门停车场
	1
	200W高清红外摄像机

	17
	后门停车场
	1
	200W高清红外摄像机

	   18-29
	更换原有摄像机
	12
	200W高清红外摄像机

	
	合计：
	29个
	



3.东三食街闭路监控系统主要监控主要出入口、通道及公共办公区域共增设31个监控点。将31路前端视频信号全部进保安监控中心1台32路高清硬盘录像机进行监控及录像。
东三食街监控点具体分布详见下表：
	序号
	监控点位置
	数量
	备注

	1
	饭堂办公室
	1
	200W高清红外摄像机

	2
	办公室门口通道
	1
	200W高清红外摄像机

	3
	主、副食仓库
	1
	200W高清红外摄像机

	4
	整理区、验货区
	1
	200W高清红外摄像机

	5
	粗加工(蔬果加工)区
	1
	200W高清红外摄像机

	6
	冷库通道
	1
	200W高清红外摄像机

	7
	油料仓
	1
	200W高清红外摄像机

	8
	鱼肉类加工区
	1
	200W高清红外摄像机

	9
	冷库门口
	1
	200W高清红外摄像机

	10
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	11
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	12
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	13
	厨房
	1
	200W高清红外摄像机

	14
	凉菜间
	1
	200W高清红外摄像机

	15
	汤粉、面档
	1
	200W高清红外摄像机

	16
	汤粉、面档门口通道
	1
	200W高清红外摄像机

	17
	消毒保洁间对出通道
	1
	200W高清红外摄像机

	18
	面点间
	1
	200W高清红外摄像机

	19
	面点间
	1
	200W高清红外摄像机

	20
	派餐间
	1
	200W高清红外摄像机

	21
	派餐间
	1
	200W高清红外摄像机

	22
	派餐间
	1
	200W高清红外摄像机

	23
	消毒保洁间
	1
	200W高清红外摄像机

	24
	洗碗间
	1
	200W高清红外摄像机

	25
	收污通道
	1
	200W高清红外摄像机

	26
	办公室门口通道
	1
	200W高清红外摄像机

	27
	办公室门口通道
	1
	200W高清红外摄像机

	28
	大厅大门
	1
	200W高清红外摄像机

	29
	大厅
	1
	200W高清红外摄像机

	30
	大厅
	1
	200W高清红外摄像机

	31
	汤粉、面档餐位
	1
	200W高清红外摄像机

	合计：
	31个
	



4. 绿化办公楼闭路监控系统主要监控1-2层主要出入口、通道及外围区域共设12个监控点。其中将12路前端视频信号全部进保安监控中心1台16路高清硬盘录像机进行监控及录像。
绿化办公楼监控点具体分布详见下表：
	序号
	监控点位置
	数量（台）
	备注

	A、首层

	1
	办公楼外围
	5
	AHD 高清红外摄像机

	2
	走廊
	1
	AHD 高清红外摄像机

	3
	楼梯口
	1
	AHD 高清红外摄像机

	4
	大门口
	2
	AHD 高清红外摄像机

	B、二层

	5
	楼梯口
	1
	AHD 高清红外摄像机

	6
	通道
	2
	AHD 高清红外摄像机

	合计：
	12
	



（二）防盗报警系统
防盗报警系统是南区员工餐厅安防的第一道防线。系统利用主动红外移动探测器将餐厅的安防控制起来，并连接到管理中心的防盗报警主机，当外来非法入侵时，探测器会立即将报警信号发送到管理中心，通知保安人员并采取相应措施同时启动联动装置，对入侵事件作出即时反应。各区域布点如下：
1、南区员工餐厅防盗报警系统共设置6个红外探测器，布点分别为1个大厅正门、1个大厅东面门、1个大厅西面门、2个后门及1个二楼厨房进消防通道门处。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2、航站楼食街防盗报警系统共设置6个红外探测器，布点有2个消防应急通道门、2个后门及2个办公室。
3、东三食街防盗报警系统共设置11个红外探测器，布点有正门1个、核算室1个，面点间1个、玻璃间餐厅1个、餐厅2个、厨房通道1个、冷库前1个、办公室大门1个、办公室内门1个、后门1个。
4、绿化办公楼防盗报警系统共设置5个红外探测器，布点有首层大门3个及通道门2个。
详细设备清单见附件1：









附件1：高清监控/防盗报警系统设备清单
	一、南区员工饭堂高清监控/防盗报警系统设备清单

	第一部分：高清闭路监控系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	CVI高清晰红外摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HFW2200W
	台
	25

	2
	CVI高清晰半球摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HCW2200W
	台
	1

	3
	CVI高清晰高速球摄像机
	SUNWELL
	SW-AHD80AR-130
	台
	1

	4
	高灵敏拾音器
	安华视
	AM01
	个
	3

	5
	HDVR专用硬盘
	希捷
	4000G
	块
	6

	6
	32路高清硬盘录像主机
	DUHUA
	DH-HCVR5832H
	台
	1

	7
	22“专业液晶显视器
	PHILIPS
	220V4
	台
	1

	8
	摄像机安装支架
	王鼎
	WA-NG05C-1A
	支
	27

	9
	摄像机电源
	国产
	DC-12V 2A
	个
	30

	10
	专业视频线
	文德线缆
	SYV75-4
	米
	3800

	11
	工程护套电源电缆
	文德线缆
	RVV2*0.75
	米
	3000

	12
	PVC线管
	联塑
	　
	米
	2200

	13
	施工配件
	国产
	　
	批
	1

	第二部分：防盗报警系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	专业报警器主机
	BOSCH
	CMS40
	台
	1

	2
	专业键盘
	BOSCH
	KPS16
	台
	1

	3
	无线接收器
	BOSCH
	OPT
	台
	1

	4
	无线摇控器
	BOSCH
	RFKF-TB-CHI 
	台
	4

	5
	红外探测器
	BOSCH
	W12
	对
	6

	6
	警号/电池
	合资
	626/7A
	套
	1

	7
	工程四芯线
	文德线缆
	RVV4*0.5
	米
	600

	8
	工程PVC及配件
	联塑
	　
	批
	1




	二、航站楼食街高清监控/防盗报警系统设备清单

	第一部分：高清闭路监控系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	CVI高清晰红外摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HFW2200W
	台
	17
（新装摄像机

	2
	CVI高清晰红外摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HFW2200W
	台
	12
（更换旧摄像机

	3
	高灵敏拾音器
	安华视
	AM01
	个
	4

	4
	HDVR专用硬盘
	希捷
	4000G
	块
	7

	5
	32路高清硬盘录像主机
	DUHUA
	DH-HCVR5832H
	台
	1

	6
	22“专业液晶显视器
	PHILIPS
	220V4
	台
	1

	7
	摄像机安装支架
	王鼎
	WA-NG05C-1A
	支
	29

	8
	摄像机电源
	国产
	DC-12V 2A
	个
	36

	9
	专业视频线
	文德线缆
	SYV75-4
	米
	2000

	10
	工程护套电源电缆
	文德线缆
	RVV2*0.75
	米
	1600

	11
	PVC线管
	联塑
	　
	米
	1200

	12
	施工配件
	国产
	　
	批
	1

	第二部分：防盗报警系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	专业报警器主机
	BOSCH
	CMS40
	台
	1

	2
	专业键盘
	BOSCH
	KPS16
	台
	1

	3
	无线接收器
	BOSCH
	OPT
	台
	1

	4
	无线摇控器
	BOSCH
	RFKF-TB-CHI 
	台
	4

	5
	红外探测器
	BOSCH
	W12
	对
	6

	6
	警号/电池
	合资
	626/7A
	套
	1

	7
	工程四芯线
	文德线缆
	RVV4*0.5
	米
	400

	8
	工程PVC等配件
	联塑
	　
	批
	1




	三、东三食街高清监控/防盗报警系统设备清单

	第一部分：高清闭路监控系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	CVI高清晰红外摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HFW2200W
	台
	31

	2
	高灵敏拾音器
	安华视
	AM01
	个
	5

	3
	HDVR专用硬盘
	希捷
	4000G
	块
	6

	4
	32路高清硬盘录像主机
	DUHUA
	DH-HCVR5832H
	台
	1

	5
	22“专业液晶显视器
	PHILIPS
	220V4
	台
	1

	6
	摄像机安装支架
	王鼎
	WA-NG05C-1A
	支
	31

	7
	摄像机电源
	国产
	DC-12V 2A
	个
	40

	8
	专业视频线
	文德线缆
	SYV75-4
	米
	4000

	9
	工程护套电源电缆
	文德线缆
	RVV2*0.75
	米
	3200

	10
	PVC线管
	联塑
	　
	米
	2500

	11
	施工配件
	国产
	　
	批
	1

	第二部分：防盗报警系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	专业报警器主机
	BOSCH
	CMS40
	台
	1

	2
	专业键盘
	BOSCH
	KPS16
	台
	1

	3
	无线接收器
	BOSCH
	OPT
	台
	1

	4
	无线摇控器
	BOSCH
	RFKF-TB-CHI 
	台
	4

	5
	红外探测器
	BOSCH
	W12
	对
	11

	6
	警号/电池
	合资
	626/7A
	套
	1

	7
	工程四芯线
	文德线缆
	RVV4*0.5
	米
	1300

	8
	工程PVC及配件
	联塑
	　
	批
	1




	四、绿化办公楼高清监控/防盗报警系统设备清单

	第一部分：高清闭路监控系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	CVI高清晰红外摄像机
	DUHUA
	DH-HAC-HFW2200W
	台
	12

	2
	HDVR专用硬盘
	希捷
	4000G
	块
	3

	3
	16路高清硬盘录像主机
	DUHUA
	DH-HCVR5816H
	台
	1

	4
	22“专业液晶显视器
	PHILIPS
	220V4
	台
	1

	5
	摄像机安装支架
	王鼎
	WA-NG05C-1A
	支
	12

	6
	摄像机电源
	国产
	DC-12V 2A
	个
	12

	7
	专业视频线
	文德线缆
	SYV75-4
	米
	1200

	8
	工程护套电源电缆
	文德线缆
	RVV2*0.75
	米
	800

	9
	PVC线管
	联塑
	　
	米
	800

	10
	施工配件
	国产
	　
	批
	1

	第二部分：防盗报警系统

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	专业报警器主机
	BOSCH
	CMS40
	台
	1

	2
	专业键盘
	BOSCH
	KPS16
	台
	1

	3
	无线接收器
	BOSCH
	OPT
	台
	1

	4
	无线摇控器
	BOSCH
	RFKF-TB-CHI 
	台
	4

	5
	红外探测器
	BOSCH
	W12
	对
	5

	6
	警号/电池
	合资
	626/7A
	套
	1

	7
	工程四芯线
	文德线缆
	RVV4*0.5
	米
	400

	8
	工程PVC等配件
	联塑
	　
	批
	1



















第四部分  合同条款

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：                  
                   
[bookmark: textField_18]综合区管理部高清视频监控及防盗报警系统项目合同



甲方：广州白云国际机场股份有限公司 
乙方： 


签订时间： 
页数： 


第1条 标的、数量、价款及交（提）货时间
1、 本合同标的为                            ，包含设备供货、安装、调试、售后服务、保修期保障等相关服务。
2、 本合同总价为人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。
3、 本合同单项的价格为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的合同单项数量调整，其单价均按投标人投标时的单价予以核算，合同执行价格以最终审核结果为准。
4、 本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。
5、 乙方自成交通知书发出后    天完成供货、安装、调试。
6、 设备清单

第2条 质量标准：
相关行业标准，同时满足甲方的使用要求。

第3条 乙方对质量负责的条件及期限：
1、 质量保证期为    个日历天，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工验收合格报告之日起计算，在质量保证期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修服务。质量保证期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责；
2、 质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务；
3、 乙方应在广州市设立常驻维修机构，处理所有维修服务。

第4条 包装标准、包装物的供应与回收：
甲方处理。

第5条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
随货附带相关说明书及必备品。

第6条 合理损耗标准及计算方法：
交货前的损耗由乙方承担。

第7条 标的物所有权自交付甲方验收合格时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

第8条 运输方式及到达站（港）和费用负担：
1、到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。
2、所有费用由乙方负担。

第9条 检验标准、方式、地点及期限：
货到甲方指定地点，甲方需于     个工作日内对货物的规格型号检验完毕并通知对方。

第10条 成套设备的安装与调试：
合同约定时间内完成，确保项目质量符合国家及行业标准。

第11条 结算方式：
项目验收合格, 且乙方开具增值税专用发票后    个工作日内付清全款人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。

第12条 知识产权：
1、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

第13条 本合同解除的条件：
公认不可抗力或经双方协商同意。

第14条 违约赔偿：
1、 若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。
2、 对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。
3、 若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
4、 乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

第15条 合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第16条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。

第17条 其他约定事项：无
	甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 

住     所: 广州新白云机场南工作区 

法定代表人:                    

委托代理人:                    

签订时间：                     

电     话:  020-36063480       

传     真:                      

开户银行: 广发银行广州白云机场支行 

账    号:  101008516010003163  

邮政编码:      510470           

银行联号：                      

	乙方（章）：                            

住    所：                             
法定代表人：                  

委托代理人：                 

签订时间：                    

电    话：                     

传    真：                        

开户银行：                        
账    号：                       

邮政编码：                         

银行联号：                           




