行李条询价商务技术评分细则

商务评审要求：

商务评审表

	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	1
	业绩
	3
	投标人需提供2015年1月1日起至今，与民航业有RFID热敏行李条项目合作的证明。提供单项三个年度内销售金额在50万元以上的合同。最高得[3]分，逐一递减[1]分，减到零分为止。

投标人需提供三个单项合同的关键页（包括产品名称、盖章页、签订日期等）复印件并加盖公章，否则不得分。[如合同内未约定总金额，需提供该合同有效期内转账记录或所开具发票，并进行金额汇总]。

	2
	经营历史
	3
	1.25年以上得[3]分；

2.10-24年得[2]分；

3.5-9年得[1]分；

4.1-4年得[0]分。

	3
	对用户技术需求书的响应程度
	
	1.完全响应用户需求书要求得[2]分；

2.对用户需求书响应有部分负偏离得[1]分；

3.对用户需求书响应程度有多项负偏离得[0]分

	4
	生产能力
	5
	投标人提供生产人员及RFID热敏行李条相关设备清单，并提供相关证明文件，须提供生产行李条所需设备的购置合同（设备须向设备厂家或代理商购买），按持有生产行李条所需设备的资料，综合评分。 

优[5]分    一般[3]分    差[0]分



	5
	物流配送
	2
	横向比较各供应商的物流配送体系，能够满足系统送货，须提供与物流公司的合作协议。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	
	
	2
	到货时间优于招标文件要求的，承诺到货时间最短的得 [2]分，其他按排名顺序依次递减[1]分，减到零分为止。

	6
	售后服务保障
	2
	投标人具备完善的售后服务体系及保证措施，承诺能为采购人后期提供持续的零星增补和退换货等服务。根据售后服务方案优劣程度打分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	7
	质保期时间
	3
	全部产品的质保期：

1.25个月以上[3]分；

2.12-24个月得[2]分；

3.12个月得[1]分；

4.不足12个月得[0]分。

	8
	检测证明
	2
	能够提供原材料的SGS检测报告（近两年）得[1]分；

能够提供应标产品的SGS检测报告（近两年）得[1]分。

原材料和应标产品的 SGS 检测报告能够满足 GB/T 26125 RoHS 六项元素检测合格即可，更多检测范围不限。

	9
	注册资金
	2
	注册资金最多得[2]分，其他按排名顺序每个递减[0.5]分，减到零分为止。

	10
	财务状况

【提供2016年-2017两年份经会计师事务所审计的财务报表（包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）】
	2
	提供近两年（2016年-2017年）经会计师事务所审计的财务报表，比较全部投标人近两年的财务状况，根据经营状况打分

优[2]分 一般[1]分 差[0]分 有亏损[-1]分

	11
	垫资能力 
	2
	1.最低垫资500万元或四个月得[2]分；

2.最低垫资200万元或三个月得[1]分；

3.最低垫资100万元或两个月得[0.5]分；


产品及样品技术评审表

	序号
	评审内容
	分值
	评   分

	1
	材质
	3
	纸张保持原有白度，无刮线或显色；材质无明显褶子、皱纹、残缺、裂口、以及严重突起的砂粒、硬质块、浆疙瘩等。依据投标样品的优劣程度打分。

优[3]分    一般[1]分    差[0]分

纸张不符合原有白度，有刮线或显色；材质有明显的折子、皱纹、残缺、破损、裂缺、裂口、以及严重突起的砂粒、硬质块、浆疙瘩等不得分。

	2
	印刷质量
	2
	版面图案（含背书）、文字大小、笔画粗细、印刷颜色眼观无明显差别，图案、文字印刷清晰，不模糊（含背书），版面干净，无白点、无污迹、无多余的条状和块状油墨，单面套印走位和正反面套印走位眼观无明显差别。依据投标样品的优劣程度打分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

版面图案（含背书）、文字大小、笔画粗细、印刷颜色眼观有明显差别，图案、文字印刷不清晰，模糊（含背书），版面有污迹，有条状和块状油墨，单面和正反面套印走位不得分。

	3
	模切
	2
	检测孔尺寸眼观无明显差别，标签面刀为半透明模切，要切透面纸，不能切伤（透）底纸，背面刀要切透底纸，不能切伤合成纸，印刷和模切走位眼观无明显差别，分切原纸边不起毛，底纸边和标签走位眼观无明显差别，背面印刷和分切走位眼观无明显差别，模切收卷，每个行李条之间不可以搭接，不可以留有太宽的缝隙，缝隙宽度≤0.3MM。依据投标样品的优劣程度打分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

检测孔尺寸眼观差别明显；面纸未完全切断；底纸有切伤；纸边起毛严重；每个行李条缝隙＞0.3MM等不得分。

	4
	芯片覆合

精度
	2
	芯片中心位置距底纸左边121mm±0.5mm

芯片中心位置距离底纸上边缘27mm±0.5mm

符合要求得 2 分，不符合要求不得分。

	5
	符合各家RFID设备打印机厂商的打印及识别写入要求。
	3
	得到3家RFID打印机厂商及以上认可的得 3 分，得到1~2家RFID打印机厂商以下的得 1 分；无RFID打印机厂商认可的不得分。

	6
	舒适度
	2
	行李条要软硬适中，适用舒适。依据投标样品的优劣程度打分。材质过硬，切手不得分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	7
	纸面
	2
	废边和纸孔屑干净，纸面干净，无油渍、明显指纹、纸屑、灰尘，外观端正，侧面干净、整齐，依据投标样品的优劣程度打分。纸面有油渍，有明显指印、纸屑等不得分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	8
	接头
	2
	接头接在张与张之间牙刀处，胶纸贴在非涂层面，方向要一致，一卷最多不能超过2个接头，依据投标样品的优劣程度打分。接头超出2个不得分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	9
	字体
	2
	中英文字体正确、字体清晰、大小正确、颜色正确，内容正确。依据投标样品的优劣程度打分。字体不符合要求不得分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	10
	装卷
	2
	RFID行李条为卷装，纸芯和卷筒规格包装均符合技术规格书要求，行李卷松紧适中，运输过程不易松散。依据投标样品的优劣程度打分。行李条卷过松或过紧不得分。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	11
	版面
	2
	版面清晰、间隔合理、真实符合原版。依据投标样品的优劣程度打分。不符合要求不得分。优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	12
	胶粘剂
	2
	对照原材料技术参数响应表，优于参考技术参数的，按照优劣程度打分。负偏离不得分，视为投标无效。

优[2]分    一般[1]分    差[0]分

	13
	原材料生产商具有FSC森林认证
	2
	通过得 2  分     未通过得 0 分

	14
	原材料寿命
	2
	寿命保证2年以上得 2分，2年（含）-1年得 1 分，1年（含）以下不得分。


