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第一部分 、询价函
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：
1. 采购编号：
2. 项目内容：液晶拼接屏、摄像机及其配套设施采购安装。
3. 询价函发出时间： 2016年9月19日
4. 递交询价文件截止时间为：2016年9月26日
5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司
6. 联系地址： 广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307 室
7. 联 系 人：赵铁柱   联系电话：36063480        联系邮箱：zhaotiezhu@gbiac.net
8. 询价有效期
报价文件提交后 5 天（工作天）内。
9.合格报价人：
1. 供应商注册资本不低于200万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；
2. 能提供增值税专用发票。
10. 限价说明：
[bookmark: _GoBack]本项目最高限价为人民币15.26万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。
11. 施工期限：
自成交通知书发出后 45天完成供货、安装、调试。
12. 询价文件中的重要条款（带“※”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。
13. 报价文件的递交
（1）、报价文件的密封与标记
1.1报价一览表应单独密封；
1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、询价人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；
1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；
1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。
（2）、报价文件的提交形式和地址
2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；
2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至广州市白云区人和镇 空港四路 广州白云国际机场股份有限公司 办公楼 307 室。
14. 询价结果变更
由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。
15. 成交报价人的确定：
询价小组将推荐满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。采购人保留确定全部报价均不成交、重新组织采购的权利。采购人不对任何成交报价人或备选报价人作解释，不接受成交或备选报价人的查询。
16. 询价结果发布
采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。



第二部分：报价文件
报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：
1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；
[bookmark: _Toc270021820]2．法定代表人授权书；
3．报价一览表(附设备报价清单)；
4. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；
5. 技术要求响应情况；
6. 供应商基本情况（已做项目的施工证明等）；
7. 合格供应商的相关证明材料；
8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函
致: 广州白云国际机场股份有限公司
	     根据贵方 金龙美食城液晶拼接屏幕系统项目询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。        
        签字人代表以此函申明并同意：
(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(3)  我方之报价文件有效期为自询价之日起90个公历日。
（4） 我方同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。
（5） 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。
（6） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：
        	    单位名称: ____________________________
地    址: ________________________________
              	电    话: ________________________________
              	传    真: ________________________________
              	邮政编码:  ____________________________
              	代表姓名:  ____________________________
              	职    务:  ____________________________
    本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
            报价人名称：									
              （公章）   
             报价人地址 ：									
             授权代表姓名、职务（印刷体）：					
                            法定代表人或授权代表签名： 					
               		      公    章：									
              日    期： 										

附件2：法定代表人授权书
本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

                                   报价单位（盖章）：
法定代表人签字：
被授权代表签字：


附件3：报价一览表
广州白云国际机场股份有限公司：
我公司愿意参加金龙美食城液晶拼接屏幕系统项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。
	报价总价（报价货币：人民币元）

	（小写）		           				
（大写）		           				




              报价人（公章）：


法定代表人或授权代表签字：                                   
职    务：                                     
日    期：                                                                               
                                    



第三部分：用户需求书
1、 [bookmark: _Toc450164973]项目内容
为了更好的发展葡萄酒美食城的各项业务，现拟进行加装大屏幕，主要目标是完善相关宣传推广配套设施，成为名符其实的适合不同风格、不同类型、不同规格的葡萄酒推广活动的多功能场所。同时还提供厨房工作的实时视频，并把监控信息输送到大厅和用餐房间的电子屏幕上，让消费者实时看到菜品制作的全过程，使消费者看得清楚、吃得放心，增加设备设施后，不仅可以播放日常的广告，红酒推介，更重要的是促进企业自觉自律，使厨房的“暗箱操作”无处遁形，增强消费者的信心。
2、 [bookmark: _Toc426465603][bookmark: _Toc450164974]系统设计方案
a) [bookmark: _Toc450164975][bookmark: _Toc202083941][bookmark: _Toc426465605]拼接屏和厨房监控系统系统组成
拼接屏和厨房监控系统由以下部分组成：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1 
	显示器单元，液晶显示器
	台
	4 

	2 
	控制设备，拼接处理器
	台
	1 

	3 
	大屏幕软件
	套
	1 

	4 
	钢结构安装支架及附件
	套
	1 

	5 
	HDMI线缆
	条
	1 

	6 
	HDMI多路分配器
	个
	1 

	7 
	HDMI接收器
	个
	2 

	8 
	1080P 半球摄像机
	个
	3 

	9 
	硬盘录像机
	台
	1 

	10 
	监控硬盘
	个
	2 

	11 
	交换机
	台
	1 

	12 
	网络布线
	箱
	1 

	13 
	管槽和桥架
	批
	1 



本项目液晶拼接显示墙由4套46″超窄边显示单元组成，组合方式为2×2（行×列）；
单屏尺寸：1022mm(宽)×576.4mm(高)；
组合尺寸：(1022mm ×2) ×(576.4mm ×2)=2044 mm×1152.8mm；
底座高度：暂定为900mm，实际高度根据用户现场确定。
b) [bookmark: _Toc426465606][bookmark: _Toc450164976] 液晶显示单元技术规格
i. [bookmark: _Toc450164977]液晶显示单元技术特点：
· LED背光源技术
采用目前最先进的LED背光技术，具有比CCFL背光更宽的色域范围，极大提升了拼接单元的色彩显示效果。显示亮度更均匀，功耗更低。
[image: ]
图1-1 LED与CCFL的色域对比
· 高亮度
与TV和PC液晶屏相比，DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有300-400cd/㎡，而DID液晶屏的亮度可以达到700-800cd/㎡，保证了画面的清晰明亮，即使远距离观看、强光照射下依然能感受到鲜明亮丽的色彩。
· 高对比度
DID 液晶屏具有2000:1-4000:1的对比度，比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上，大大增强色彩表现力，保证画面层次的理想呈现。
· 更好的彩色饱和度
目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有50%，而DID LCD可以达到72%-92%的高彩色饱和度，这得益于DID新开发的色彩校准技术，通过这个技术，除了对静止画面进行色彩校准外，还能对动态画面进行色彩的校准，这样才能确保画面输出的精确和稳定。
· 更快响应时间、更宽的视角
采用S-PVA技术，其响应时间可达全程8ms或更高，有效杜绝了画面拖尾的现象，使画面更加流畅，可视角度可达双向178°以上(横向和纵向)。
· 可靠性
普通液晶屏为电视、PC显示器设计，不支持日夜连续使用；DID液晶屏为专业监控中心、展示中心设计，可支持7x24小时不间断工作。
· 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表，DID是真正的纯平显示器，完全无曲率大画面，无变形失真。
· 亮度均匀，影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此，DID亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
· 120HZ倍频刷新频率
DID的120Hz倍频液晶显示技术，能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度，使画面更清澈，人眼长时间观看也不易疲劳。  
· 自动色彩平衡调整技术
独特的自动色彩平衡调整技术，仅需一键即可实现显示墙上所有显示屏的输出色彩达到平衡一致。所需调整时间小于10秒。
· 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时，而DID液晶屏背光源的使用寿命可达5万小时以上，这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于6万小时。
液晶显示单元技术规格：
	型号
	

	屏幕尺寸
	46英寸

	屏幕长宽比
	16：9

	面板技术
	SPVA

	背光源
	LED背光源

	显示区域(mm)
	1018.1(W) x572.7 (H)

	分辨率
	1920 x 1080

	点距(mm)
	0.53（H）x 0.53（V）

	色彩
	16.7 M

	色彩饱和度
	72%

	色温
	10000K

	对比度
	3500:1

	亮度
	500cd/m2 

	响应时间
	8ms

	可视角度（H/V）
	178°/178°

	物理拼缝
	3.5mm

	物理尺寸(mm)
	1023.8 (W) x 578.4 (H) x 128 (D)

	单元重量 ( kg )
	28

	电源
	AC 100~240V, 50/60Hz

	功率
	最大350W

	电源管理
	VESA DPMS

	使用寿命
	>60000小时

	输入接口
	模拟RGB1
	Dsub-15p（640×480-1920×1200）

	
	模拟RGB2
	5BNC（兼容PIP2: RGBHV,YPbPr,C-VIDEO）

	
	数字RGB1
	DVI-D（640×480-1920×1200）

	
	数字RGB2
	DVI-I（640×480-1920×1200）

	
	HDTV 
	YPbPr /YCbCr：3BNC（支持1080i, 1080p, 兼容S-Video）

	
	复合视频 
	BNC, CVBS（NTSC, PAL, SECAM）

	
	RS232
	D-Sub 9p

	
	RS422
	RJ45

	输出接口
	数字RGB
	DVI-D

	
	复合视频
	BNC

	
	RS422
	RJ45

	安装方式
	框架式，后维护

	工作温度
	1～40℃(建议工作温度:20℃±15℃)

	工作湿度
	10～85%(建议工作湿度:55%±20%)，无凝结

	工作压力
	800～1114 hPa（海拔高度：0～2000m）



c) [bookmark: _Toc202083943][bookmark: _Toc206309331][bookmark: _Toc365444371][bookmark: _Toc426465607][bookmark: _Toc450164978][bookmark: _Toc202083947][bookmark: _Toc41488348][bookmark: _Toc56917098][bookmark: _Toc509911404][bookmark: _Toc509914136][bookmark: _Toc509973358]
图像拼接控制器
i. [bookmark: _Toc426465608][bookmark: _Toc450164979]图像拼接控制器技术特点：
图像拼接控制器是针对7×24小时工作环境要求、高端显示应用研发的一款高性能的纯硬件专业化的图像处理设备，采用最新图形并行处理技术及计算机集成技术，提供高达192GB/s的有效总线带宽。能够将多个不同的动态画面显示在多个屏幕上面，支持多个图层同时显示，支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等显示功能，系统稳定可靠。所有信号源都由直观易用的软件界面完整控制，提供灵活的操作环境、易配置性和可维护性。图像拼接控制器可应用于网络控制中心、公共管理中心、智能交通管理中心、应急处理中心、军事监控中心、电信呼叫中心、视频会议室等，在国内有近百套成功案例，其稳定性和可靠性得到市场和行业用户的一致认可。
图像拼接控制器技术优势：
· 单一逻辑屏功能
图像拼接控制器的优越性能，使它能够驱动多达128个显示单元拼接成一个高分辨率单一逻辑显示屏，该逻辑屏的总分辨率等于所有显示单元分辨率的叠加总和。在整个显示屏上，各种活动视频信号、RGB信号和来自网络的计算机桌面和窗口等各种类型的图像信号均可以窗口方式任意位置显示，所有信号窗口可任意拖放、放大、缩小、跨屏甚至全屏显示。
· 高速FPGA阵列硬件图形并行处理技术
图像拼接控制器采用最先进的大容量高速FPGA 阵列和高速数字总线交换技术架构，结合全数字硬件设计理念，实现无操作系统的多屏图像处理器。控制器具有宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理功能，具有强大的信号处理能力。控制器采用数字多总线并行信号处理技术和数字多总线数据交换的处理机制，相当于许多处理器同时工作，做到数据并行高速处理，极大的提高了系统运算速度，从根本上保证所有输入信号的全实时处理和数据一致性，能够有效的进行多路VGA/DVI信号输入处理。在多单元显示一路信号、一单元显示多路信号、多单元多信号漫游叠加等情况下，信号显示均无延迟、丢桢现象。
· 最新的基于LVDS高速数字信号交换体系
图像拼接控制器采用并行总线接入方式，所有输入通道采用并行的方式接入核心处理系统，每个通道都有独立的总线，每条总线采用数个超高速LVDS进行信号传输，单通道LVDS速度高达4G/S。采用LVDS传输及多个通道并行总线的方式可以实时的将所有数据送入核心的FPGA处理阵列，保证所有输入信号处理及显示的实时性，即使在所有信号都漫游叠加在一起的极限情况下，所有信号一样保持动态实时性。这与工控机架构的多屏控制器的PIC总线有着本质区别。下图为控制器并行总线系统架构图。
[image: FPGA阵列]
· 超强信号处理显示能力 
图像拼接控制器可支持多达96路分辨率为640×480-1920×1200的RGB/DVI信号输入。输入的RGB/DVI信号窗口可以在显示墙上任意开窗、移动、缩放、叠加、同时显示。软件自动识别接入的RGB信号，与标准显示格式关联，从而保证RGB图像质量。
图像拼接控制器可支持多达192路复合视频输入或96路高清视频输入，信号窗口可以在显示墙上任意开窗、任意缩放、拖动、共屏叠加及同时显示。支持全制式视频信号输入，兼容 PAL\NTSC\SECAM 制式，支持1080p高清视频。数字信号无需经过A/D转换，色彩还原更准确，一致性更好，无需专业人员调节即可达到专业级的显示效果。
· 多屏处理器系统具有LCD液晶大屏幕拼接墙的拼缝间隙像素补偿功能
图像拼接控制器具有LCD液晶拼接墙的拼缝间隙像素补偿功能，拼缝补偿是针对LCD液晶拼接墙所做的专门处理，根据不同型号的液晶显示单元，可选择相应补偿的像素个数，达到最佳的显示效果。图像显示不会出现黑边、发虚、显示不满屏、屏与屏之间图像过渡不自然等情况。
· 所有窗口任意漫游、叠加、缩放
图像拼接控制器单台能够驱动多达128个显示单元拼接成一个高分辨率单一逻辑显示屏，支持多种视频信号源输入，包括NTSC/PAL/SECAM制式复合视频，计算机信号（RGB和DVI信号），高清信号（HDMI或YPbPr分量信号，DVD和摄像头信号）等。各种类型的图像信号均可以任意开窗，任意跨屏、漫游、叠加、缩放甚至全屏显示。
· 带倍线功能的视频处理
图像拼接控制器的视频处理提供倍线和运动补偿功能，输入的视频信号经过基于每点的运动补偿（MADI）和高级色彩管理（3D ACM）引擎进行倍线和运动补偿后进入控制器，提供了前所未有的影院级视频效果。
· 自动图像识别
图像拼接控制器具有信号自动识别功能。在系统中新增加一个RGB电脑信号，只需要用软件控制自动识别一次，系统就能够记住此信号的分辨率、刷新频率、水平垂直偏移、相位等多个参数，自动识别仅需要5秒钟，以后此信号再显示时不需要调整。
· 精确同步、无图像撕裂
图像拼接控制器采用单时钟高精度同步技术，纯数字图像处理，从根本上消除了因信号不同步造成的图像撕裂现象，达到系统全同步效果，在播放高速动态视频时达到图像同步、画面流畅。
· 模块化、板卡式热插拔结构
图像拼接控制器采用模块化的纯硬件结构设计，系统RGB信号采集板、视频信号采集板、DVI信号采集板、图形输出板等板卡均支持带电热插拔，任一板卡故障或异常均不会影响整个系统的正常运行。系统具有业务自动恢复功能，用户可以在系统运行的情况下直接更换信号采集板卡、图形输出板卡，并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。所有设备风扇可热交换，保证设备可靠连续运行。
· 灵活的控制功能
图像拼接控制器支持RS232串口及TCP/IP网络协议控制，可实现远距离控制或者多机、多级控制。
支持远程控制：支持本地控制，同时也支持远程控制。提供网络访问和远程控制功能，任何与图形拼接控制器联网的计算机都可以通过网络传输指令作为远程控制台或控制PC使用，利用它的键盘和鼠标就能够对投影墙进行实时远程控制，大大增强了系统控制的灵活性。
支持多用户控制：支持多个用户可以同时对大屏幕进行操作控制，即可以设定不同的用户分别控制与操作显示墙的不同区域，也可以设定不同用户可同时对显示墙的同一区域进行控制与操作。 
· 系统扩展能力
图像拼接控制器采用模块化结构设计，便于系统升级，扩展性能非常灵活。支持多台控制器级联，以满足超大型拼接显示墙的图像控制要求。可提供开放API接口，便于用户对大屏幕系统应用的二次开发。
ii. [bookmark: _Toc426465609][bookmark: _Toc450164980]图像拼接控制器配置
图像拼接控制器技术指标：
	图形显示

	总线带宽
	192GB/s

	图形存储
	每显示通道512M

	输出通道
	4个，可扩展

	分辨率
	每个显示通道640×480-1920×1200@60Hz

	色彩深度
	每像素24位

	输出格式
	DVI-I（适合数字和模拟，包括DVI-I至HD15适配器）

	RGB/DVI/HD输入

	输入
	4路，可扩展

	输入格式
	VGA / DVI / YPbPr / HDMI（适合数字和模拟）

	分辨率
	最大分辨率1920×1200@60Hz（VGA/DVI），
1080P（YPbPr / HDMI）

	控制

	控制协议
	串口协议 、网络协议

	操作方式
	标准RS-232、远程网络控制

	工作环境

	温度
	0-70℃

	湿度
	10%-90%无冷凝

	规格

	重量
	30Kg

	尺寸
	8U

	工作电压
	AC110V-240V，50-60Hz

	功耗
	200W


[bookmark: _Toc239072139][bookmark: _Toc365444372]
d) [bookmark: _Toc426465610][bookmark: _Toc450164981]大屏幕显示系统控制管理软件
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]针对大屏幕系统在不同行业应用特点专为大屏幕拼接显示墙开发的应用管理系统，其设计理念的优越性在于全面控制管理和高度集成性，操作方便、高度集成化是本软件最大的特点及优势。控制界面集成了系统全部控制和监视信息，通过同一操作界面集中控制和管理整套系统，彻底改变以往大屏幕系统操作复杂、不直观的缺陷，被业界公认为目前国内最优秀的控制软件产品。其强大功能及稳定品质，得到众多用户及同行业控制器厂商青睐，与国内外各专业监控系统、调度系统应用软件的兼容性和捆绑运行能力也在实际应用中得到充分考验。
[bookmark: _Toc130380439]
· 功能概述
大屏幕显示系统管理软件的主要功能是为用户提供对显示拼接墙上的各类应用窗口的控制和管理，对投影光机引擎、控制器的控制以及实现对矩阵等相关外围设备的控制与管理。提供友好而简便的人机操作界面，对显示墙的操控方便快捷，操作直观。
大屏幕显示系统管理软件的主要功能与特点：
1、支持跨平台应用：
支持Microsoft Windows XP/NT/2000和Unix/Linux操作系统。
2、支持远程控制、多用户控制和优先级控制、用户权限控制：
具有灵活的控制功能。
3、支持显示设备的多种分辨率要求：
支持800*600、1024*768、1400*1050、1600*1200等各种分辨率的显示设备，同时还可自定义显示分辨率。
4、灵活、方便的信号窗口管理，丰富实用的显示模式设置：
各种显示信号以窗口形式在大屏幕显示墙上显示，能灵活实现单屏显示、跨屏显示、共屏显示、叠加显示、任意大小显示、整屏漫游等多种显示模式，可以对窗口风格、开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小等进行设置，支持画中画开窗。可根据操作使用的便利性需要灵活设置操作员桌面显示方式。
5、全面、灵活、快捷的信号源管理：
可方便、快捷的实现视频信号、RGB信号源的选择调用、切换显示，可对信号的色彩、亮度等信号参数进行设置、调整。
6、支持强大的预案功能：
可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，可预设预案执行时间，同时支持使用“热键”（快捷键）调用预案。
7、强大的设备管理能力：
可以对视音频矩阵、RGB矩阵等外围设备进行定义、管理和控制。支持对投影光机引擎开/关控制、灯泡寿命检测。支持对图像拼接处理器远程开/关机管理。可设置各种设备相互之间的通道关系、信号输入、输出的定义。
8、支持第三方控制：
可与Crestron、AMX等中央控制系统无缝连接，即联即用。
9、多处理器控制：
支持图形拼接控制器主从和级联方式，支持同时对多控制器的控制与操作，满足大型系统的控制要求。
10、绿色软件可直接运行：
大屏幕显示系统管理软件为纯绿色软件，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理。
· 
软件功能
系统服务模块的主要管理功能包括：
	
	功能描述

	用户管理 
	新增、删除用户，多用户角色与权限设定，用户登陆信息管理。 

	通道管理 
	定义控制器的 RGB 输入通道与 RGB 矩阵的输出通道之间的对应关系，定义控制器的视频输入通道与视频矩阵的输出通道之间的对应关系。定义监视器的视频输入通道与视频矩阵的输出通道之间的对应关系。

	信号管理 
	定义视频信号、 RGB 信号等信号源与矩阵的输入通道之间的对应关系，或者定义该信号源是否以直通方式输入。进行信号源的新增、删除、设置修改等管理，包括：信号通道编号、矩阵输入通道号、信号描述、直通方式选择等。 

	大屏管理 
	包括设置显示墙选用的显示设备厂商、型号。 大屏幕管理软件支持各种类型DLP 光机，可设置各类显示设备在直通方式下投影单元 ID 与矩阵输出端口的对应关系。 

	矩阵管理 
	对视音频矩阵、 RGB 矩阵进行新增、删除、设置、修改等管理。 

	日志管理 
	全面记录控制器模块、操作平台模块与服务模块之间的各种通讯、操作的日志。 大屏幕管理软件的日志管理不同于传统的仅记录操作员的登录和使用状态的情况，而是记录各种软、硬件设备及操作之间的相互关系，从而为系统故障诊断的远程服务提供了可靠的依据。 

	图形拼接控制器
通讯设置 
	设置服务模块与之通讯的图形拼接控制器的 IP 地址、端口号、激活状态等。 

	服务器端口设置 
	设置安装该服务模块软件的计算机的通讯端口，该计算机与图形拼接控制器进行通讯，以实现服务模块软件与控制器软件的通讯与控制。 

	单元设置 
	包括 DLP 单元的通讯设置、单元 ID 和编号对应设置。用于设置 DLP 单元的 COM 端口号、 波特率、数据位、奇偶校验位、停止位、控制流等，同时，设置 各投影单元的编号方案与单元 ID 的对应关系。 

	数据管理 
	包括数据备份与恢复。可以将服务模块进行的各项设置数据进行备份，在系统重新安装时可方便进行数据恢复，而不必重新进行各项设置。 




操作员平台模块的主要管理功能包括：
	
	功能描述

	用户信息设置 
	设置用户名称、拼接定义（如：M*N ）、单屏分辨率（如 1024*768 或 1400*1050 等）、模拟屏的大小位置等。 

	显示模式设置 
	设置信号开窗参数、窗口风格、窗口比例、窗口位置等，信号源选择、信号窗口亮度/对比度/色深参数调整、捕获显示墙图像设置等。 

	预案设置与管理
	对信号窗口模式组合进行定义、编辑,设置显示预案、设置预案运行时间、预案热键等。 

	设备管理 
	对图形拼接控制器、投影光机的开、关进行管理，检测投影光机的灯泡寿命，检测显示墙运行状态，设置灯泡备份模式，对投影光机进行调试等。 

	操作日志管理 
	全面记录控制器模块与操作平台模块之间的所有软、硬件相互之间的各种通讯、操作的日志。




3、 [bookmark: _Toc426465611][bookmark: _Toc450164982]工程环境要求
a) [bookmark: _Toc130099355][bookmark: _Toc151292967][bookmark: _Toc202083948][bookmark: _Toc117672478][bookmark: _Toc124755329][bookmark: _Toc125751149][bookmark: _Toc426465612][bookmark: _Toc450164983]对供电系统的要求
用户方应在较近的地点提供电源供大屏幕系统接入，空气开关需具备短路，过流及失压保护装置。为保证显示质量，提供给大屏幕系统电源应尽量使用同一相位。空气开关至大屏幕系统的电源线和插座等由丽杰方负责施工。
    大屏幕显示系统所有设备均能在如下条件下正常工作：
        电压：～220V±10％
        频率：50Hz±1Hz
    为了保证大屏幕显示系统显示单元在突然断电情况下不会造成损坏，大屏幕系统建议采用UPS不间断电源供电方式。
b) [bookmark: _Toc130099356][bookmark: _Toc151292968][bookmark: _Toc202083949][bookmark: _Toc117672479][bookmark: _Toc124755330][bookmark: _Toc125751150][bookmark: _Toc426465613][bookmark: _Toc450164984]对接地系统的要求
计算机专用电源采用独立接地，不得与防雷接地共用接地体。按标准要计算机专用电源电阻不大于2欧姆。其他接地分为交流工作地、安全保护地、防雷接地体，应小于4 欧姆。如接地采用综合接地系统，接地电阻按计算机专用接地电阻要求，接地电阻不大于2 欧姆。
用户方应在显示机房设有符合上述要求的接地接入点，并设有明显标示，丽杰负责接入点以后与系统的连接。
c) [bookmark: _Toc117672480][bookmark: _Toc124755331][bookmark: _Toc125751151][bookmark: _Toc130099357][bookmark: _Toc151292969][bookmark: _Toc202083950][bookmark: _Toc426465614][bookmark: _Toc450164985]对装修的要求
机房地面最好使用防静电地板，或其它不反光的地面材料。大屏幕下方不使用防静电地板，显示屏底座需直接安装和固定在混凝土地面上。
作为显示窗口的装修墙，墙体要求牢靠，墙体结构件不得受力于大屏幕系统，显示墙窗口四周平直不变形，窗口尺寸比显示墙屏幕大40-60mm，即比显示墙屏幕每边大出20-30mm，以方便显示墙安装。
d) [bookmark: _Toc117672482][bookmark: _Toc124755333][bookmark: _Toc125751153][bookmark: _Toc130099359][bookmark: _Toc151292971][bookmark: _Toc202083953][bookmark: _Toc426465615][bookmark: _Toc450164986]对消防系统的要求
消防喷头要远离显示屏体1米左右，并且不得使用自动喷水喷淋头，宜采用干粉灭火剂。
e) [bookmark: _Toc117672483][bookmark: _Toc130099360][bookmark: _Toc151292972][bookmark: _Toc202083954][bookmark: _Toc124755334][bookmark: _Toc125751154][bookmark: _Toc426465616][bookmark: _Toc450164987]对照明系统的要求
显示屏前面2米内为暗区，可安装内藏式筒灯，平行于显示屏排列，并设有单独的可控开关。灯光不能直接照射到显示屏上，并且尽量不要使用荧光灯。
整个显示控制中心的灯按平行于显示屏方向分组进行控制，不宜选用较强光源。对于显示控制中心可能射入的户外光线（如窗户），应有必要的遮挡措施（如安装深色窗帘）。


4、 设备清单

	序号
	设备名称
	品牌/型号
	制造商/产地
	单位
	数量

	1
	显示器单元，液晶显示器
	LJ-46
	丽杰/中国
	台
	4

	2
	控制设备，拼接处理器
	  SpliceCON 1000 E
	丽杰/中国
	台
	1

	3
	大屏幕软件
	HDICS
	丽杰/中国
	套
	1

	4
	钢结构安装支架及附件
	定制
	定做
	套
	1

	5
	HDMI线缆
	定制
	国产
	条
	1

	6
	HDMI多路分配器
	HDV/HDMI-T7
	定制
	个
	1

	7
	HDMI接收器
	HDV
	国产
	个
	2

	8
	1080P 半球摄像机
	松下
	国产
	个
	3

	9
	硬盘录像机
	海康威视
	国产
	台
	1

	10
	监控硬盘
	3TB 西数
	国产
	个
	2

	11
	交换机
	H3C
	国产
	台
	1

	12
	网络布线
	清华同方
	国产
	箱
	1

	13
	管槽和桥架
	定制
	国产
	批
	1











第四部分：合同

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：                  
                   
[bookmark: textField_18]XXX项目合同



甲方：广州白云国际机场股份有限公司 
乙方： 


签订时间： 
页数： 



第1条 标的、数量、价款及交（提）货时间
1、 本合同标的为                            ，包含设备供货、安装、调试、售后服务、保修期保障等相关服务。
2、 本合同总价为人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。
3、 本合同单项的价格为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的合同单项数量调整，其单价均按投标人投标时的单价予以核算，合同执行价格以最终审核结果为准。
4、 本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。
5、 乙方自成交通知书发出后    天完成供货、安装、调试。
6、 设备清单
第2条 质量标准：
相关行业标准，同时满足甲方的使用要求。
第3条 乙方对质量负责的条件及期限：
1、 质量保证期为    个日历天，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工验收合格报告之日起计算，在质量保证期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修服务。质量保证期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责；
2、 质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务；
3、 乙方应在广州市设立常驻维修机构，处理所有维修服务。
第4条 包装标准、包装物的供应与回收：
甲方处理。
第5条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
随货附带相关说明书及必备品。
第6条 合理损耗标准及计算方法：
交货前的损耗由乙方承担。
第7条 标的物所有权自交付甲方验收合格时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。
第8条 运输方式及到达站（港）和费用负担：
1、到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。
2、所有费用由乙方负担。
第9条 检验标准、方式、地点及期限：
货到甲方指定地点，甲方需于     个工作日内对货物的规格型号检验完毕并通知对方。
第10条 成套设备的安装与调试：
合同约定时间内完成，确保项目质量符合国家及行业标准。
第11条 结算方式：
项目验收合格, 且乙方开具增值税专用发票后    个工作日内付清全款人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。
第12条 知识产权：
1、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。
第13条 本合同解除的条件：
公认不可抗力或经双方协商同意。
第14条 违约赔偿：
1、 若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。
2、 对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。
3、 若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
4、 乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。
第15条 合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第16条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。
第17条 其他约定事项：无

	甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 

住     所: 广州新白云机场南工作区 

法定代表人:                    

委托代理人:                    

签订时间：                     

电     话:  020-36063480       

传     真:                      

开户银行: 广发银行广州白云机场支行 

账    号:  101008516010003163  

邮政编码:      510470           

银行联号：                      

	乙方（章）：                            

住    所：                             
法定代表人：                  

委托代理人：                 

签订时间：                    

电    话：                     

传    真：                        

开户银行：                        
账    号：                       

邮政编码：                         

银行联号：                           
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