附件1：

第1章  项目概述
1.1  项目背景
本项目工程地点位为白云机场铂尔曼酒店二层，面积约为460平方米。为满足航空公司业务需求，将原有的餐饮功能区改造成为现有工作功能区，主要分区为AOC大厅、应急指挥室、运行值班室、过夜用房、机房、库房等。机场运行控制中心（AOC）承担着指挥及调配机场各类服务与保障部门，共同为进出港及停留的航班、旅客及货邮等提供各类专业服务的职能，是机场运营流程的中枢。办公室为机场保障部分人员办公使用。机房为本区域改造强弱电设备安装机房。
初步设计布置图为：
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1.2  建设目标、原则、依据
1.2.1  建设目标
AOC大厅相应的系统建成后，打造实时信息展示与动态发布、快速会议与决策制定、指挥调度与应急响应等多方面于一体的智慧指挥中心。本期建设为将原有的AOC相关显示设备、工作站及操作台等搬迁至新建AOC大厅内，建设相应的综合布线系统及强电配电系统等。
办公室建成后，满足员工业务工作要求，为员工提供的良好工作环境。

小机房建设后。可以确保机房的电源、温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、环境监控设备监控和设备运行监控等能充分满足数据中心设备的安全性，可靠的全天候运行目标，延长数据中心系统运行无故障的使用时间要求。 
装饰装修工程完成后可满足使用功能的要求，根据功能的要求对现有的建筑空间进行适当的调整，以便建筑空间能更好的为功能服务，还可满足使用者的审美要求。

1.2.2  建设原则
根据具体功能以业主需求为准，系统配置考虑国内外优秀品牌。
1.2.3  项目需求

本项目共分为四块区域进行建设，分为AOC大厅、应急指挥室、运行值班室、过夜用房、AOC机房、库房组成.

AOC大厅本期建设内容为将原有的AOC相关显示设备、工作站及操作台等搬迁至新建AOC大厅内。为后期建设成坐席协作综合管控系统及LED显示系统提供建设条件，已预留系统所需的弱电箱及强电箱。智能照明系统主要提供了AOC大厅及应急指挥室、办公室的灯光照明控制系统，达到优化供电目的照明控制系统。
应急指挥中心本期的建设内容主要为原有办公楼会议室设备的搬迁利旧，建设相应的综合布线系统。

办公室区域、进夜用房的建设内容主要为综合布线系统及强电配电系统。

小机房的建设主要为AOC内所需数据的服务器及相应网络设备的建设，其它区域综合布线系统及配电系统的所需设备数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理。采用一体化集成理念，集成了机柜系统、制冷系统、机房环境监控系统。 
装修工程部分，由于所有区域为餐厅区域，原区域内含备餐间及卫生间等，本次改造项目需拆除原有功能房，并恢复天花，大部分区域天花基本未动，AOC大厅、应急指挥室、运行值班室、AOC机房等区域地面为塑胶地面，后勤区域为原有地面，具体施工范围详见区域处理方案。
1.2.4  建设依据
1) 《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

2) 《防静电活动地板通用规范》（GB6650-86）

3) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

4) 《电磁辐射防护规定》（GB 8702-2014）

5) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)

6) 《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）

7) 《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）

8) 《通信电源设备安装工程验收规范》（YD5079-2005）；

9) 《智能建筑设计标准》（GB/T50314－2015）

10) 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339－2016）

11) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-2006）

12) 《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）

13) 《通用用电设备设计规范》（GB50055－2011）

14) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150－2006）

15) 《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169－2011）

16) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）

17) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-2006）

18) 《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）

19) 《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T4959—2011）

20) 《信息技术设备包括电气设备的安全》（GB4943-2011）

21) 《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-2002）

22) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

23) 《声系统设备互连的优选配接值》（GB/T 14197-2012）

24) 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

25) 《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）

26) 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859－1999）
第2章  装修工程要求及标准
根据规范，室内装饰应采用非燃烧材料（燃烧性能A级）或难燃材料（燃烧性能B1级）。
具体的装修处理方案如下：

	序号
	对应原有区域
	项目区域
	范围
	对应位置
	装修处理方案
	相关工程量
	品牌或规格

	1
	原有餐房K25、K26
	AOC大厅
	天花
	餐房天花
	清理原有灯具封灯孔，保留原有天花修补加固，扇灰翻新油乳胶漆
	145.86
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	墙面
	原墙面木饰面
	方案A封石膏板扇灰油乳胶漆          方案B原饰面油基膜贴墙纸
	24.26
	平方
	方案A：立邦净味乳胶漆                  

	
	
	
	
	原墙面软包及备餐间瓷砖面
	方案A封石膏板扇灰油乳胶漆          方案B封石膏板油基膜贴墙纸
	38.4
	平方
	方案A：立邦净味乳胶漆                  

	
	
	
	
	显示屏墙面
	方案A金属框架防火板基层铝塑板饰面                                        方案B金属框架防火板基层油基膜贴墙纸
	22.8
	平方
	方案A：“吉祥”铝塑板                  

	
	
	
	
	主控台背墙
	方案A金属框架防火板基层铝塑板饰面，水晶字形象标识                                        方案B金属框架防火板基层油基膜贴墙纸，水晶字形象标识
	22.8
	平方
	方案A：“吉祥”铝塑板                  

	
	
	
	
	地脚线
	新做不锈钢脚线
	52.94
	米
	拉丝不锈钢

	2
	原有餐房K23
	应急    指挥室
	天花
	餐房天花
	清理原有灯具封灯孔，保留原有天花修补加固，扇灰翻新油乳胶漆
	64.83
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	墙面
	原墙面木饰面
	方案A封石膏板扇灰油乳胶漆          方案B原饰面油基膜贴墙纸
	9.4
	平方
	方案A：立邦净味乳胶漆                  

	
	
	
	
	原墙面软包
	方案A封石膏板扇灰油乳胶漆          方案B封石膏板油基膜贴墙纸
	15
	平方
	方案A：立邦净味乳胶漆                  

	
	
	
	
	显示屏墙面
	方案A金属框架防火板基层焗漆玻璃饰面                                        方案B金属框架防火板基层油基膜贴墙纸
	22.8
	平方
	方案A：焗漆玻璃                  

	
	
	
	
	形象墙背墙
	方案A金属框架防火板基层焗漆玻璃饰面，水晶字形象标识                                        方案B金属框架防火板基层油基膜贴墙纸，水晶字形象标识
	22.8
	平方
	方案A：焗漆玻璃                  

	
	
	
	
	地脚线
	新做不锈钢脚线
	32.26
	米
	拉丝不锈钢

	
	
	
	消防
	
	保留原有消防系统设施
	
	
	

	
	
	
	空调通风
	
	保留原有空调通风系统
	
	
	

	3
	原有餐房K20、K21、K22
	运行    值班室
	天花
	餐房备餐间、洗手间天花
	拆除原备餐间、洗手间天花，原样新做石膏板天花
	46.56
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	
	餐房天花
	清理原有灯具封灯孔，保留原有天花修补加固，扇灰翻新油乳胶漆
	110.63
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	墙面
	原备餐间、洗手间间隔，活动屏风等
	拆除原备餐间、洗手间间隔，活动屏风、落地玻璃处置物层架
	115.94
	平方
	

	
	
	
	
	原墙面软包及备餐间、洗手间瓷砖面
	封石膏板扇灰油乳胶漆
	93.76
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	
	主管办公室
	新建石膏板不到顶间隔（高约2.6米），其余活动文件柜间隔
	24.5
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	
	地脚线
	新做不锈钢脚线
	63.62
	米
	拉丝不锈钢

	4
	原有    库房、KTV2、KTV4、  棋牌室、经理办公室、    操作室
	休息间  一~四  及库房  一~二
	天花
	房间天花
	原房间天花不变乳胶漆翻新
	84.34
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	墙面
	原墙面
	原房间墙面不变乳胶漆翻新
	279.4
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	
	原地脚线
	原房间地脚线不变
	
	
	

	
	
	
	地面
	原地面地砖、地毡
	原库房、操作间地面砖不变，其余房间地毡不变（施工期间做防尘保护）
	84.34
	平方
	施工期间做防尘保护防尘保护

	5
	原有   KTV1、KTV3
	小机房
	天花
	原石膏板天花
	拆除原石膏板天花，新做30*30铝合金扣板天花
	28.98
	平方
	“欧佰”铝合金30*30扣板天花

	
	
	
	墙面
	原KTV1与KTV3之间建墙
	拆除原KTV1与KTV3之间建墙
	10.2
	平方
	

	
	
	
	
	原墙面
	原墙面扇灰油乳胶漆
	72.48
	平方
	立邦净味乳胶漆

	
	
	
	
	地脚线
	新做不锈钢脚线
	24.16
	米
	拉丝不锈钢

	6
	原有公共洗手间
	男女公共洗手间
	天花
	原天花
	原天花拆除，新做30*30铝合金扣板天花
	19.42
	平方
	“欧佰”铝合金30X30扣板天花

	
	
	
	墙面
	原墙面
	原瓷片墙面不变，淋浴间处瓷片面做防潮处理，加装焗漆玻璃
	26.4
	平方
	“德高”防水；焗漆玻璃饰面

	
	
	
	
	男女洗手间厕格间板
	第三厕格改为淋浴间，间板改用淋浴玻璃门
	10.56
	平方
	钢化喷沙玻璃

	
	
	
	地面
	原地面地砖、地毡
	原地砖地面不变，淋浴间处地面扩大做防潮处理，铺贴花岗石拉坑防滑地面
	4.44
	平方
	花岗石拉坑防滑地面


第3章  图纸附件
[image: image2.jpg]i Autodesk SRR RNfE

11111

11111

11111

00000

22222

|
)|
o~
r
| I

> = f i,
2
. / |, o L s——
3 seRe 8 B || e | w g
/// 08-: 16.98"\1 17.263m‘ KTV3 ﬁmi m’- ~ /
8987 % - 274'0§ 2900 2950 Cn 1670 131::(: 1:11:1w :EZ 4397 %
= 7320 ﬁﬁﬁ 11 1600 ; 9 ! 11 1600 111 ' 8570 ) 11 1600 11 'IL2175 !
PN | | A
o
o
K26 5 86’ K25 K23 st.826m }ﬂ/ i g s (1
N 7/
bS]
EAA RN TEE s T i
K23 B RAEENE
K21, K2 FATHEE RN
k& wEAS- RA TN
KTv2 wEAR= LEES ") §
R ARBARRHREAR TRHNEBAR T4 EHNEATEL A THE. - rr G
KTv4 ARz EERASIONE
Bnx boc 1.0 1] EERANE
SRHAE B SRR AE SRR TR AR
4R | ] = LRRYAE ARG SR T RS AER
" T

YN MR xospony H



[image: image3.jpg]i Autodesk SRR RNfE

11111

11111

11111

&M

3| || dkRE-
4 Lo’

2

|
)|
o~
r
| I

333333333

| 1940 4250 ) 4300 3

88888

22222

A

AAH R THE

B ARHARRGREAR TANER AR T REHERTE2 8 THA.

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ AARAABLE 1.3
26. K25 AOCAR RERATIENE
K23 JoF & 51 RERATENE
K21.K2 Erfk RERAEENE
k¥ r 1.1 o RERA TN
KTv2 tr 1] RERATNRE
KTvi M RERAAE LRGSR TERENER
KTV3 RERAAF LT RRGSRTERENER
KTv4 dKAR= RERASNE
Bk oo 200 RERAENE
BEHRE Ry RERNAE SRS AR TRNENTX
AR | 7 =t RERNAE LT RRAGER T RSN
" T )

YN MR xospony H



[image: image4.jpg]i Autodesk SRR RNfE

11111

11111

11111

|
)|
o~
r
| I

2

: m B w e

I s KT AAER

B ARHARRGREAR TANER AR T REHERTE2 8 THA.

3618 24000 | | \0 7 B I X 1890

~ I\ 1

600 00 600, | am_

T LioTE o o o ] / 00, £00,800, 1500 ,800, 500,800, 1500 800, F00800T : ______
D s - it ;

g h ( )| W de u
O g ! 7,916

T o o o o

P I518%8 b3 0

6p &
3 [Tk | 8 % 7
gl
5 | 1260 | 6300 | 1940 4250 | 4300 |
2222222222
LEL ]

YN MR xospony H




第4章  工程报价
	序号
	名称
	建设内容
	数量
	合计（元）
	备注

	一
	各区域装修报价
	　
	1项
	
	

	1.1
	综合基础项目
	含清拆原有餐房洗手间、备餐间；小机房间隔;清拆原有餐房活动屏风及落地玻璃处的立面造型；清拆原有餐房洗手间、备餐间；小机房天花；清拆原有餐房地面地毡；清运原有餐房打拆的淤泥、杂物；公共区地面防尘保护（原有走廊至电梯间）；施工场地垃圾清理、材料装卸上楼搬运费
	　
	
	　

	1.2
	AOC大厅项目
	原有天花修补（填补灯孔、天花加固）；天花扇灰油乳胶漆翻新；天花预留灯槽；原有墙面装饰板封石膏板，金属线条分隔；墙面扇灰油乳胶漆；主屏墙面铝塑板造型立面；主控台背墙墙面铝塑板造型立面（水晶字标识）；墙面不锈钢脚线；地面钢结构架空承重地台；预留天花检修口
	　
	
	　

	1.3
	应急指挥室项目
	原有天花修补（填补灯孔、天花加固）；原有天花扇灰油乳胶漆翻新；天花预留灯槽；原有墙面装饰板封石膏板，金属线条分隔；墙面扇灰油乳胶漆；投影幕墙面焗漆玻璃造型立面；形象标识墙面焗漆玻璃造型立面（水晶字标识）； 墙面不锈钢脚线； 地面钢结构架空承重地台； 预留天花检修口
	　
	
	　

	1.4
	运行值班室项目
	原有天花修补（填补灯孔、天花加固）； 原有洗手间、备餐间石膏板天花修复； 原有天花扇灰油乳胶漆翻新； 新建石膏板间隔； 原有墙面装饰板封石膏板，金属线条分隔； 墙面扇灰油乳胶漆； 墙面不锈钢脚线；地面钢结构架空承重地台；预留天花检修口
	　
	
	　

	1.5
	过夜用间及库房项目
	原有房间地面防尘保护 ；原有天花油乳胶漆翻新；原有墙面油乳胶漆翻新；天花明装顶灯
	　
	
	　

	1.6
	小机房项目
	新做铝合金扣板天花；墙面扇灰油乳胶漆；墙面不锈钢脚线；地面钢结构架空承重地台；机房不锈钢门连门锁
	　
	
	　

	1.7
	洗手间项目
	新做铝合金扣板天花；淋浴区地面、瓷片防潮处理；淋浴区墙面安装焗漆玻璃；淋浴区玻璃淋浴门间隔连五金配件；淋浴区地台扩大铺花岗石拉坑防滑地面
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