附件1：采购人需求

                全景视频配件清单
	一、硬件部分

	序号
	名称
	品牌/型号
	参数
	数量
	单位
	其它要求

	1
	高清融合枪式网络摄像机
	海康DS-2CD2626FDWDA2
	200万 1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机；
支持H.265/H.264编码；
最低照度 彩色:0.002Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；
快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持；
宽动态范围 120dB；
电源供应 DC12；
防护等级 IP67；红外距离 20-50米；
功耗 14W MAX；
	28
	台
	需提供制造厂授权

	2
	高清融合枪式网络摄像机
	海康DS-2CD2646FDWDA2-IZS
	400万 1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机；
镜头:2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：105~34°;电动镜头
宽动态范围:120dB
视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:2560 x 1440
最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；
快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持；
宽动态范围 120dB；
电源供应 DC12V ；
防护等级 IP67；红外距离 20-50米；
功耗 14W MAX；
	8
	台
	需提供制造厂授权

	3
	摄像机电源
	明纬
	12V29.9A电源和12V15A电源
	36
	个
	

	4
	枪机支架         
	定制
	不锈钢三维鸭嘴或横杆装支架
	36
	套
	

	5
	高清半球摄像机
	海康DS-2PT7D20IW-DE
	200万像素星光级红外网络高清PT半球/1/1.8＂ Progressive Scan CMOS/星光级超低照度，0.002Lux/F1.6(彩色),0.0002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR/支持最大1920×1080@60fps高清画面输出焦距2.8-12mm，支持4倍光学变倍，16倍数字变倍/变倍速度大约2.2秒(广角-望远)/电源接口 DC12V
	4
	台
	需提供制造厂授权

	6
	接入交换机
	华为S5720-36C-EI-AC
	企业级28口全千兆电/4个千兆光/4个万兆光三层核心管理交换机/背板带宽598Gbps/包转发率222Mpps
	1
	台
	

	7
	汇聚交换光纤模块
	华为SFP多模光模块
	850nm-1.25Gb/s-550M-LC
	4
	个
	

	8
	机柜
	图腾图腾G3.6842 42U
	优质加厚冷轧钢板，42U2米高网络机柜/固定板部件（机柜内托盘）×3,轴轮风机×2,"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40
	1
	台
	

	9
	PDU
	三拓
	PDU机柜插座10A/16A插座8位多用孔开关/防雷
	1
	套
	

	10
	UPS
	山特C6K
	不间断电源内置电池，电脑服务器在线稳压延时6KVA/最低4800W-5400W延时10分钟LCD,内置电池容量：7AH/12V。另带环控智能卡，可实时Web远程查看数据、监控、开关机等。
	1
	套
	

	11
	服务器KVM 液晶切换器
	大唐卫士DL1908-B
	KVM机架式8口19寸 支持USB/ps2混接LCD
	1
	台
	

	12
	全景融合客户端工作站
	Dell T7920
	CPU：英特尔至强处理器金牌6128*2颗(6C, 3.4GHz, 3.7GHz）
内存：32GB 2400MHz DDR4 RDIMM
硬盘：2*4TB 7.2K RPM SATA 3.5英寸热插拔硬盘；
专业显卡：NVIDIA GeForce RTX2080Ti；4个DP输出接口
网络：2个千兆网口                               电源：1400W电源
操作系统：Windows10 专业版 64位 (简体中文)  
	1
	台
	

	13
	监视显示器
	戴尔DELL U2419H
	23.8英寸微边框全面屏旋转升降IPS屏出厂色彩校准99%sRGB/144Hz刷新率曲面屏/最佳分辨率：1920x1080以上,16:9/HDMI×1，Displayport×1
	1
	台
	

	
	二、软件部分

	序号
	名称
	品牌/型号
	参数
	数量
	单位
	备注

	14
	三维全景视频融合监控系统
	三维全景视频融合监控系统基础平台
	三维模型中的视频融合接入、转发、存储，视频实时监看，历史视频同步回放、电子放大、锁定、权限分配管理、云台控制、收藏夹、设备列表、鹰眼地图、截图、抓拍、录像、查询、预览、摄像机信息可视化管理。用户管理、系统管理、目录管理、日志、数据库、安全认证等。
	1
	套
	需提供原厂产品授权

	15
	视频接入授权标注立面显示
	
	低点监控视频接入数量授权
	3
	路
	

	16
	三维交互漫游显示
	
	三维交互漫游显示
	1
	项
	

	17
	三维视频融合显示
	
	三维视频融合显示
	36
	路
	

	18
	一点即视功能
	
	利用关联摄像机与球式摄像机相结合的方式，监控人员无需预知关联球机位置及观测角度，在三维画面中点击范围内的目标兴趣点，在三维视频范围内的球机能够自主根据目标的位置进行视角画面追视,并调整视角进行细节监控。
	4
	路
	

	19
	设定路线自动以巡航
	
	可根椐安防等级规划路径或自定义路径，三维漫游自动巡逻，时刻关注各重点安防区域内的动态。
	1
	项
	

	20
	全景融合历史视频同步回放
	
	历史视频同步回溯功能，可根据要求对任意时刻的视频进行同步回溯。在全真三维环境模型的框架内，可将该历史时段的视频对应不同等级的区域，按对应区域的显示方式进行整体显示回放。
	1
	项
	

	21
	3D地图制作费用-东连接楼
	
	到达一层行李提取大厅的面积约长136.3*宽33（米），故计算3D地图精模制作面积约为4500平方米。
	4500
	平方米
	

	22
	其他对接开发、界面定制
	
	海康安防平台的对接SDK开发。
	1
	项
	

	23
	现场施工、安装调试、测试服务
	
	全景视频融合管控系统的现场驻场服务，驻场工作包括前端摄像机的视角调整、视频图像融合处理、服务器端现场部署调试、客户端的现场部署调试、客户端应用层功能的研发工程师驻场临时BUG修改，测试、部署上线运行等。
	1
	项
	

	24
	软件延期售后维护服务
	
	软件售后维保服务一年内免费，每增加一年售后维保按总费用的6%计算
	1
	项
	


