
广州铂尔曼酒店客房内门口木质面更换及油料饰修复工程施工方案装饰工程改造方案

	客房进门木饰面更换翻新工程，严重腐蚀腐化发霉的木饰面板
一、客房木饰面板施工方案：
1. 客房进门木饰面周围地面保护工程→安放现场施工指示等准备工作
2. 拆除墙面木饰面，墙面底板，打包清理。

3. 对墙面防水防潮施工工作。
4. 墙面及门框10公分以下贴黑金沙大理石防腐化施工 
5. 墙面平平整打底封夹板面板，底板调整垂直水平，环保万能胶贴亮光木饰面，边缘留缝打玻璃胶修饰。

6. 天花及转角，阴阳角乳胶漆修复。

客房进门木饰面轻微腐蚀腐化发霉的木饰面板
1.  客房进门木饰面周围地面保护工程→安放现场施工指示等准备工作
2.  对进门木饰面轻微腐蚀腐化发霉的木饰面板环保酒精进行清洗清洁。
3.  对进门木饰面以原子灰，补伤膏，502等材料进行修复填平打磨平整光滑。
4. 对木饰面板上底色，修复面板木纹。  
5. 对木饰面上面漆，调整油漆亮度，与原面板色度吻合。



二、工程改造施工方案时间计划[image: image1.png]



以上时间安排实际以现场施工为准，配合酒店正常营业为准,其它殊原因影响工程进度的时间顺廷.
