
广州白云国际机场建设发展有限公司研发楼数字孪生系统项目

-物联网设备
采购文件
项目采购编号：JFWZ-01-2023-26
采购人：
广州白云国际机场建设发展有限公司
采购函
第一章  采购邀请

广州白云国际机场建设发展有限公司对广州白云国际机场建设发展有限公司-研发楼数字孪生项目-物联网设备（项目名称）采用综合评审方式采购。现邀请符合的报价人参加。

1.项目采购编号： JFWZ-01-2023-26。 

2.项目名称：广州白云国际机场建设发展有限公司-研发楼数字孪生项目-物联网设备。

3.响应性文件份数：正本壹份、副本 壹 份、盖章扫描件一份用U盘存储一同密封递交。

4.递交响应性文件截止时间：2023年12月28日17:00。欢迎符合条件的报价人参与报名，报名登记时间为2023年12月22日9:00至2023年12月  24日12:00（北京时间），报价人把营业执照副本复印件+报名项目名称以邮件形式发送至采购方邮箱（jfcg@gdairport.com）进行登记及获取采购文件中的附件，逾期可不受理。采购方将在收到邮件后1个工作日按报价人指定邮箱地址进行回复，并向符合条件登记成功的报价人发出文件。

5.递交地点：广州白云国际机场建设发展有限公司一楼物资管理部 。
6.综合评审时间：递交响应性文件截止时间后。

7.图纸及技术要求文件获取方式：联系陈工。联系电话：020-36050471。

此项目为非公开招标项目，相关采购按照广东省机场管理集团有限公司和广州白云国际机场建设发展有限公司相关制度实施。

第二章  采购须知

一、总则

1.适用范围

本采购文件适用于所述项目的采购和报价。

2.项目概况和采购范围

2.1项目名称：广州白云国际机场建设发展有限公司研发楼数字孪生项目-物联网设备。              

2.2项目概况：广州白云国际机场建设发展有限公司（以下简称“采购人”）成立于1995年7月。

建发公司研发楼总建筑面积约1500 ㎡。一层设置培训室、民航弱电实验室（数字孪生实验室）；二层设置指挥部扩建实验室、助航灯光实验室以及土木工程实验室。研发楼东侧设置微型模拟跑道，占地面积约400㎡，研发楼设置观景平台与其进行视线对接。

以“效率、效益”为主线实现“静态可观、动态可感、数据可通、业务可控、态势可预、决策可优”目标，打造建发公司研发楼数字孪生体，本项目增设物联感知设备，建设一套数字孪生平台，对研发楼、模拟跑道、模拟站坪、模拟围界、模拟廊桥进行模拟及可视化，并对应用场景进行开发，包含但不限于实现研发楼及相关设施设备综合智慧运维、应急疏散仿真与应急演练、飞行区全域可视化及模拟仿真、机场运行效能管理及评估等。
2.3采购范围：
采购范围：详见附件：图纸及清单明细。
参考推荐品牌要求：详见清单。
2.3采购注意事项：

（1）报价人报价时按照清单进行报价（报价需包含深化设计及安装），否则按不符合要求处理。

（2）本项目不接受联合体报价。

（3）采购最高限价为 133万元（含税总价，增值税税率为13%）
2.4项目地点：广州白云国际机场建发公司园区。

2.5项目工期：2024年1月20日前完成合同内容。

2.6质量要求：本项目执行国家及行业内技术标准和技术规范。材料/设备质量由建设行政主管部门的质量安全监督职能部门按国家的有关验收规范和标准进行验收评定，验收评定应达到合格标准；材料/设备质量不合格，采购人有权要求成交单位更换或退货，其责任由成交单位自行承担，并不予顺延工期；质量安全监督部门在项目质量监督管理过程中，如需作一定的抽检，成交人应予以支持配合。

2.7保修要求：本采购项目的保修期参照国家及行业内有关规定的保修期限实行，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内因材料/设备质量问题而造成的返修，其费用由成交单位负责。

3.符合报价人

3.1企业应具有独立法人资格并依法取得处于有效期的企业营业执照；

3.2企业注册资金不少于1000万元人民币；
3.3报价人须确保提供的材料、设备和服务内容满足询价人的全部需求，必须对所有的采购内容进行服务、报价，不允许只对其中部分内容提供服务、报价。

3.4 报价人应完全响应采购人提供的合同版本。

3.5 其它资格条件：公司近三年内无发生影响公司正常运营的法律纠纷事件，公司近三年无发生一般生产安全事故。  

3.6 如报价人为分公司，须获得具有法人资格的总公司授权，提供总公司营业执照副本复印件及授权文件复印件，并加盖报价人公章；

3.7 本项目不允许联合体参与报价。

采购公告附件：

（1）图纸及采购清单明细；

       （2）材料/设备采购合同范本。

4.规范要求：

在本项目引用的标准和规范，要求为采购截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准符合国际标准化组织及国际、国内相关行业现行的标准。标准包括但不限于：

中国国家标准 GB

以太网10Base-T 标准IEEE802.3

以太网100Base-T 标准IEEE802.3u

千兆以太网标准IEEE802.3Z

商用建筑物布线标准EIA/TIA568A

国际综合布线标准EIA-TIA 568

国际标准ISO/IEC11801

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 

《钢制电缆桥架工程技术规范》CECS 31

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015 

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008

《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2011

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《交通建筑电气设计规范》JGJ243-2011 

《设计规范》GB/T50311-2007

《建筑与建筑群系统工程设计规范》GB/T50311-2000

《信息系统安全管理规范》

《智能化建筑系统工程设计规范》DB50/T 5006-1999

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2011)

《安全防范数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2010)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《工业电视系统工程设计规范》(GBJ50115-2009)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

《工业企业调度电话和会议电话工程设计规范》(CECS 36 91)

《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-1988)

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700

《民航监控视频联网技术规范》

《民用运输机场航站楼楼宇自控系统工程设计规范》(MH/T5009-2016)

《民用运输机场航站楼安防监控系统工程设计规范》(MH/T5017-2017)

《民用运输机场航站楼综合布线系统工程设计规范》(MH/T5021-2016)

《民用机场地理信息系统设计导则》(MH/T5108-2009)

国际民航组织理事会国际标准和建议措施附件14&17

《民用航空信息系统安全等级保护管理规范》(MH/T 0025-2005)

《民用航空重要信息系统灾难备份与恢复管理规范》(MH/T 0026-2005)

《民用运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2017)

《信息技术安全技术抗抵赖第1部分概述》(GB/T 17903.1-2008)

《信息技术安全技术抗抵赖第2部分采用对称技术的机制》(GB/T 17903.2-2008 )  

《信息技术安全技术抗抵赖 第3部分采用非对称技术的机制》(GB/T 17903.3-2008)

《信息技术信息安全管理体系要求》(GB/T 22080-2008 )

《信息技术安全技术信息安全管理实用规则》(GB/T 22081-2008 )

其他国家及当地的节能、消防及环境保护规范等。

信息技术设备抗扰度限值和测量方法（GB 17618）

建筑物防雷设计规范（GB 50057）

智能建筑工程质量验收规范（GB 50339）

建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343）

建筑设计防火规范（GB 50016）

通信用单模光纤系列（GB/T 9771.1～6）

通信光缆系列 第1部分：总则（GB/T 13993.1）

通信光缆系列 第3部分：本标段各系统用室内光缆（GB/T 13993.3）

电磁兼容标准 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释（GB/T 17624.1）

取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法（GB/T 17650.1～2）

电缆和光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定（GB/T 17651.1～2）

电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验（GB/T 17799.1）

数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆（GB/T 18015.1）

信息技术：用户建筑群的通用布缆（GB/T 18233）

电缆在火焰条件下的燃烧试验（GB/T 18380.1～3）

综合布线系统工程验收规范（GB 50312）

智能建筑设计标准（GB/T 50314）

建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328）

《电子设备控制台的布局、形式和基本尺寸》GB/T 7269-2008    

《面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1-1995   

《工作空间人体尺寸》GB/T 13547-1992   

《工作系统设计的人类工效学原理》GB/T 16251-2008   

《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》GB/T 11253-2007   

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量即允许偏差》GB/T 708-2006     

《电工电子产品环境试验 第三部分 试验导则 地震试验方法》GB/T2424.25-2000  

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006      

《声压法测定噪声源 声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法》 GB/T3768-1996    

《环境标志产品技术要求 家具》HJ2547-2016       

《金属家具通用技术条件》GBT3325-2008      

《建筑制品和构件的火灾分级》EN13501-1:2007+A1:2009    

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2013   

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012      

《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006    

《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007    

《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》GB/T 7911-2013   

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 18580-2017   

《通信用不间断电源－UPS》YD/T 1095-2008 

YD/T 585-2010 《通信用配电设备》

YD/T 1051-2010 《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》

YD/T 983-1998 《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》

YD/T 944-2007 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》

《通信电源、空调及环境集中监控系统应用技术规范》

中国行业及地方标准

大楼通信系统第1部分：总规范（YD/T 926.1）

大楼通信系统第2部分：综合布线用电缆、光缆技术要求（YD/T 926.2）

大楼通信系统第3部分：综合布线用连接硬件技术要求（YD/T 926.3）

数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆（YD/T 1019）

室内光缆系列 第1部分：总则（YD/T 1258.1）

通信管道与通道工程设计规范（YD 5007）

光缆总规范 第1部分：总则（YD/T 7424.1）

民用建筑电线电缆防火设计规程（DGJ 08-93）

公共建筑电磁兼容设计规范（DG/TJ 08-1104）

国际标准化组织标准  ISO


建筑及建筑群结构化本标段各系统（ISO/IEC 11801 Ed2.0）

信息技术：用户建筑群布缆的通路和空间：基础系统集成. 电源与接地（ISO 18010）

国际电工技术委员会标准  IEC



电子设备用连接器 第7部分：8通道活动式和固定式非屏蔽连接器的详细规范（IEC 60603-7-4）

电子设备用连接器 第7-4部分：最高频率250MHz的数据传输用8通道活动式和固定式非屏蔽连接器的详细规范（IEC 60603-7-4）

电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第1-2部分：单根绝缘电线或电缆的垂直火焰蔓延试验 1kW预混合火焰规程（ IEC 60332-1-2）

电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第3-10部分：垂直安装的成束电线或电缆的垂直火焰蔓延试验 试验装置（IEC 60332-3-10）

电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第3-24部分：垂直安装的成束电线或电缆的垂直火焰蔓延试验 C类（ IEC 60332-3-24）

对称和同轴信息技术布线的测试规范 第1部分：按ISO/IEC 11801及相关标准中规定的安装对称布线（IEC 61935-1）

对称和同轴信息技术布线的测试规范 第2部分：在ISO/IEC 11801及相关标准中规定的线（IEC 61935-2）

电磁兼容（EMC） 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（IEC 61000-4-2）

电磁兼容（EMC） 第4-3部分：试验和测量技术 辐射、射频和电磁场的抗扰度试验（IEC 61000-4-3）

电磁兼容(EMC) 第4-4部分：试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验   IEC 61000-4-4

电磁兼容(EMC) 第4-6部分：试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度  IEC 61000-4-6

电磁兼容(EMC) 第4-8部分：试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验   IEC 61000-4-8

国际电信联盟标准 ITU-T

单模光纤光缆的特性（ITU-T G.652）

美国材料与试验协会标准  ASTM


国际单位制  SI

英国国家标准 BS

无线电干扰极限（BS 800）

绝缘材料的分类（BS 2757）

欧洲标准 EN

信息技术－通用线缆系统－第1部分：一般要求（EN 50173-1）

信息技术－通用线缆系统－第2部分：办公建筑（EN 50173-2）

信息技术－通用线缆系统－第5部分：数据中心（EN 50173-5）

信息技术－通用线缆系统－第6部分：分布式建设服务（EN 50173-6）

信息技术－电缆安装－第1部分：规范和质量保证（EN 50174-1）

信息技术－电缆安装－第2部分：建筑物内的安装计划和实施规程（EN 50174-2）

信息技术－电缆安装－第3部分：建筑物外的安装计划和实施规程（EN 50174-3）

信息技术：安装电缆的测试（EN 50346）

电磁兼容性：家用电器，电动工具和类似器具的需求（EN 55014-1）

信息技术设备：无线电干扰特性限值和测量方法（EN 55022）

美国保险商安全标准 UL

美国机械工程师协会标准 ASME

美国国家标准协会标准 ANSI

用户建筑物通用布线：（TIA-568-C.0）

用户建筑物通用布线 附件1：平衡双绞线的更新参考（TIA-568-C.0-1）

用户建筑物通用布线 附件2：更新 （TIA-568-C.0-2）

商业用途建筑物布线系统（TIA-568-C.1）

商业用途建筑物布线系统 附件1：路径和空间（TIA-568-C.1-1）

商业用途建筑物布线系统 附件2：更新（TIA-568-C.1-2）

平衡对绞布线系统和元件标准（TIA-568-C.2）

光缆布线元件标准（TIA-568-C.3）

光缆布线元件标准 附件1：OM4光纤和阵列连接（TIA-568-C.3-1）

数据中心电信基础设施标准（TIA-942-A）

数据中心电信基础设施标准 附件1：数据中心结构的布线指南（TIA-942-A-1）

标准商业建筑电信通道及空间标准（TIA 569C）

标准商业建筑电信通道及空间标准 附件1：电信空间的温度和湿度要求（TIA-569-C-1）

电信基础设施的管理标准（TIA-606-B）

其他相关标准和图集

信息技术 系统间的通信和信息交换 局域网和城域网 特殊要求 第3部分: 载波检测多址存取 采用冲突检测（CSMA/CD）的存取方法和物理层规范（IEEE 802.3）

CCITT 有关标准

智能建筑弱电工程设计施工图集（上、下册）09X700

本标段各系统工程设计与施工图集08X101

上述标准和规范的优先顺序：

中国国家标准（含国家标准、部颁标准、地方标准、民航标准）

国际标准（ISO标准、IEC标准）

行业标准（IEEE标准、CCITT标准等行业标准、国外国家标准）

我司承诺所供应的设备、器材、部件、材料及所完成的安装详图完全符合上述标准，同时符合下列单位提出的规范要求但不限于：

质量技术监督局

消防管理单位

中华人民共和国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心

任何对该部分采购的法规和规定有解释权的政府权威部门。

二、报价文件的组成

1.报价文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2.报价人应认真审阅采购文件所有的内容，如果报价人的响应性文件不能实质性地响应采购文件要求，责任由报价人自负。

3.报价人在收到采购文件后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后三日内以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与综合评审的报价人。

三、响应性文件的组成
响应性文件应采用“A4”规格纸编制，关键页盖公章，主要包含以下几个部分内容：

1.主要包括承诺函（格式见附件一）、法人代表授权委托书（原件，格式见附件二）、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、项目人员架构资质证书（复印件）、项目以往合同业绩证明（提供合同关键页复印件，原件备查）、其它资信证明等。

2.国家企业信用信息（http://www.gsxt.gov.cn/）和信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）截图证明未经营异常名录、未严重违法失信企业名单、没有失信被执行人，存在异常的按取消报价资格处理。
3.技术部分，主要包括项目施工技术支持方案、项目工期计划安排和关键环节控制等内容（格式见附件三）。

4.报价部分，材料、设备询价单（格式见附件四）。
5.电子版报价文件（可编辑版及盖章扫描件）用U盘作为存储形式一同递交。

四、报价要求

1.报价人应根据所提供的项目清单报价。
2.报价应是本采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，其应包括施工设备、劳务、检测、管理、服务、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

3.报价人须提交采购文件规定的报价文件。
五、响应性文件递交

1.响应性文件应于规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。
2.响应性文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

3.有下列情形之一时，报价人的响应性文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应性文件少于指定份数，或未密封的；

（3）响应性文件中的承诺函未加盖报价人公章；

（4）报价人名称或项目负责人与通过资格审查的不一致的；

（5）改变采购文件提供的工程量清单和清单中的计量单位、工程数量的、和说明的；

（6）经评审小组认定报价人以低于成本价报价，恶意竞争的；

（7）响应性文件中提出采购人不能接受的条件的。
六、评审程序

1.在递交响应性文件时间截止后，由采购人自行组织评审小组进行评审。
2.评审小组由相关业务人员5人或以上单数组成。
3.评审程序
（1）评审小组当众拆封各报价人的响应性文件，并公布报价等主要内容；

（2）评审小组根据《符合性审查表》审阅各报价人所递交的响应性文件；
（3）评审小组根据采购文件《评审评分表》对各报价人的报价文件进行评分；

（4）评审小组推荐得分最高的为候选成交人。

4.评审标准

本次评审采用：综合评审法。

七、合同授予
1.采购人向成交人发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。
2.成交人应按成交通知书规定的内容与采购人签订书面合同。
八、合同主要条款
1.按照附件2：图纸及清单明细。

2.按照附件3：评审表

3.按照附件4：材料/设备采购合同范本。

九、（报价文件封面）                           正本/副本
×××（项目名称）
报价文件

采购编号：JFWZ-202×-××
报价人：             （加盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章）

二Ｏ二  年  月  日

附件一：承诺函
致：广州白云国际机场建设发展有限公司
根据贵方项目编号        的采购文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本     份。
据此函，签字人兹同意如下：

1.总报价为（大写）             元人民币（小写：        元）。

2.我们同意提供贵方可能要求的与本次评审有关的任何证据或资料。

3.一旦我方成交，我方承诺将根据采购文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4.项目提供的人员为我司合法授权使用，我方指派        （姓名）为项目**材料报价人，保证配合完成所供范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5.我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人，决不与采购人、其它报价人恶意串通，决不向采购人及评审小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：                       

电   话：                       

授权代表姓名（签字）：         

报价人名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日
附件二：授权委托书（代理书）
授权委托书（代理书）
本授权委托书声明：我         (姓名)系            (报价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (采购人)的                    项目的采购活动。代理人在报价、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（双方身份证）
附件三：技术部分（格式）服务及售后服务方案等
附件四：报价表

清单报价表

（详见附件材料、设备询价单）

	符合性审查表

	项目名称：广州白云国际机场建设发展有限公司-交换机材料/设备

	序号
	报价人                                            

审查项
	
	
	

	1
	按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的
	
	
	

	2
	具备报价人资格要求的
	
	
	

	3
	满足采购文件规定的实质性要求的
	
	
	

	4
	响应文件有效期的
	
	
	

	5
	未违背采购文件内控制价清单、数量和说明的
	
	
	

	6
	符合法律、法规和采购文件规定的
	
	
	

	
	评审结论
	合格或不合格
	
	
	

	
	评审小组全体签字：
	


	评审评分表（评分细则）


	项目名称：
	

	序号
	评选项目
	评分内容及要求
	标准分值
	评分及扣分标准
	
	
	

	1
	商务评审
	建筑业企业资质及安全生产许可证
	5
	报价人持有建设主管部门颁发的电子与智能化专业承包二级或以上资质的且持有有效安全生产许可证的，得5分。
	
	
	

	2
	
	拟投入本项目团队人员 
	5
	根据报价人拟投入本项目团队人员进行评审：横向评比各报价人的项目团队及成员组成，包括但不限于团队人员简历、学历、职称、业绩等材料。优秀得4-5分；良好得2-3分；合格得1分；差得0分 
	
	
	

	3
	
	同类项目经验
	10
	提供2021年1月1日至今同类设备项目业绩。每提供一项不少于100万同类弱电项目业绩得5分，本项满分10分。                                                  须提供合同关键页复印件：合同关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页。
	
	
	

	4
	技术评审
	项目实施方案与措施
	10
	根据报价人提交的施工方案进行评审，从可行、可靠、先进、针对性、技术保证措施具体、成熟、合理等方面进行审核。优秀得8-10分；良好得5-7分；合格得2-4分；差得0-1分。


	
	
	

	5
	
	项目实施周期保障措施
	5
	根据报价人承诺的实施周期进行横向对比评审，优秀得4-5分；良好得2-3分；合格得1分；差得0分。
	
	
	

	6
	
	对技术文件技术要求的响应程度
	5
	根据报价人提交的报价文件进行技术对比评审，对优于技术文件要求的内容进行横向评比。优秀得4-5分；良好得2-3分；合格得1分；差得0分。
	
	
	

	7
	价格评审
	价格评分
	60
	以报价人提交最后报价的不含税总价作为评审价格，提交最后报价不能少于三家。价格分总分60分，按如下方法计算评审人的价格得分（小数点后保留两位有效数，四舍五入）：

当通过初步评审的有效报价人大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值的作为评审基准价。当通过初步评审的有效报价人小于或等于5名时，取所有入围的有效报价的算术平均值的作为评审基准价。 

价格分以评审基准价作为计算各有效报价得分的基础，当有效报价等于评审基准价时，其价格分为满分；有效报价与评审基准价相比，每高于评审基准价1%扣2分，每低评审基准价1%扣1分，扣至0分为止，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
	
	
	

	    评委签字：                                          
	总分
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