附件1：第二部分 采购人需求
	硬件采购清单

	序号
	名称
	制造商
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	手持PDA 
	江西鹰特尔物联网科技有限公司
	EPC Class 1 Gen 2（ISO18000-6C）、

SRRC-MII(P.R.China)920-925MHz、发射功率1W、安卓7.0、5寸IPS高清触控屏、四核64位A53\主频1.3GHz、内存2G、支持一维\二维条码扫描、防护等级IP65、WIFI\蓝牙\以太网有线接口、电池容量8000mAh、重量400g
	3
	台
	提供制造厂项目授权

	2
	RFID标签 
	上海航空印刷有限公司
	EPC Class 1 Gen 2（ISO18000-6C）、

尺寸：45*80mm、EPC区128bits

	10,000
	张
	

	3
	RFID读写器（大）
	江西鹰特尔物联网科技有限公司
	EPC Class 1 Gen 2（ISO18000-6C）、SRRC-MII(P.R.China)920-925MHz、最大输出功率31.5dBm、标签处理速度大于750枚/秒、读距离大于10米、10/100 Base-T 以太网接口、RS232、4路GPIO、内置8dBi圆极化天线、支持数据按指定格式主动上传、220V供电、过温保护、静电保护
	9
	台
	提供制造厂项目授权

	4
	RFID读写器（小）
	江西鹰特尔物联网科技有限公司
	内置6dBi圆极化天线，功率范围 5 - 30dbm / R2000方案 / 串口、网口，射频输出功率5dBm～30dBm可调。盘存标签峰值速度≥100tags/s，读距离0-8米，写距离0-3米。工作电压范围直流9-15V。内含定制系统。
	8
	台
	提供制造厂项目授权

	5
	RFID采集通道 
	江西鹰特尔物联网科技有限公司
	EPC Class 1 Gen 2（ISO18000-6C）、SRRC-MII(P.R.China)920-925MHz、最大输出功率31.5dBm、标签处理速度大于750枚/秒、读距离大于10米、10/100 Base-T 以太网接口、RS232、4路GPIO、内置8dBi圆极化天线、支持数据按指定格式主动上传、支持设备离线状态时识别到系统标签主动报警、220V供电、过温保护、静电保护
	10
	套
	提供制造厂项目授权

	6
	智能穿戴终端
	江西鹰特尔物联网科技有限公司
	安卓5.1系统、四核1.2GHz处理器、内存1GB、4寸多彩灵敏电容触摸屏、

电池3000mAh、WIFI\蓝牙\4G\3G通信、重量不超过280克（含腕带及电池）、IP65防护等级
	5
	台
	提供制造厂项目授权

	7
	RFID检验系统管理软件
	
	功能包括行李数据RFID数据绑定、行李布控、 RFID标签检测读取、第三方系统接入、数据管理、权限管理、用户管理、日志管理、设备管理（详细参考系统需求）
	1
	套
	


软件技术需求：

功能需求：

广州白云机场T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目：

1.1行李预检区PDA模块

1.1.1可疑行李信息采集

对可疑的行李进行信息采集，包括行李的基本信息及行李的照片信息。行李信息包括：

	名称
	描述

	行李ID
	

	所属旅客
	

	重量
	

	体积
	

	外观描述
	

	照片
	

	.............
	


1.1.2 RFID信息绑定

 在采集可疑行李信息时，同时将在可疑行李上面贴上RFID标签，系统记录RFID标签的标识，同时与行李信息进行绑定，为后面由物找人提供技术支撑。

1.1.3可疑行李旅客信息绑定

 平台在采集可疑行李信息的时候，自行匹配后台旅客数据，将可疑行李信息与旅客信息进行绑定，并发出预警。

1.1.4 RFID标签检测读取

在通道等相关位置安装RFID感应装置，读取可疑行李的RFID标签信息，对可疑行李进行追踪

1.2拦截信息反馈系统

1.2.1布控预警通知

移动端可实时接收经由平台发送的布控预警信息。并保存到移动端中，可以随时查看。

1.2.2布控信息信息展示

移动端接收到预警通知后。发出提醒信息（目前通过震动提醒），截关人员可实时查看行李的所有信息，包括图片信息等。

1.2.3布控处理

移动端可对布控信息进行处理。信息处理状态为：拦截成功和拦截失败。

1.3海关通道拦截模块

1.3.1布控行李监测

通过通道式RFID感应装置，对布控行李（已贴RFID标签）进行监测，当监测到布控行李标签后，平台根据标签标识，读取行李信息，发送预警（包括行李及旅客信息）到海关人员的终端设备，提醒截关人员进行拦截。

1.3.2海关人员预警

海关人员通过终端设备接收预警信息，查询布控的详细信息（旅客图片、行李图片等），拦截布控的旅客和行李。

1.4统计报表分析

1.4.1工作日志报表

 对工作情况的统计分析识别行李量、识别旅客量、出现报警数量、接收报警数量等。支持列表及图表形式展示。

1.4.2报警报表

 对报警信息的统计分析，可根据时间、报警编码、报警来源，处理结果等进行统计分析，支持列表及图表形式展示。

1.4.3风险旅客拦截报表

对风险旅客拦截处理的统计分析，可根据时间、拦截结果等维度进行分析。

1.5系统管理

1.5.1用户账号管理

提供对系统用户或角色进行权限分配及权限控制的功能，可控制的权限包括数据资源的操作权限以及系统功能操作权限。

数据资源权限是指用户对当前系统中的数据资源所拥有的操作权限，并且用户所能访问的数据资源必须是经过管理员授权，所授权限分为：不可见、只读、编辑三个级别，其中编辑为最高权限，用户可修改和删除信息。

功能权限是指用户能够使用系统中的功能菜单，因为系统中的部分功能是对信息安全有影响的关键功能，比如删除信息或者输出信息，这些关键功能只应提供给特定用户，其它用户在使用系统时，无法使用这些功能。由此，能够为不同的用户分别分配功能的使用权，而这些功能的分配也是需要系统管理员来进行设置的。

1.5.2角色权限管理

功能菜单与权限角色的关联维护，菜单以及功能按钮的权限控制。包括角色的新增、修改、删除及赋权管理。   

1.5.3日志管理

 平台操作日志的管理。记录所有的平台操作日志，可根据条件（如时间、账号等）实时查询相关操作日志记录。

1.5.4第三方接入系统管理

实现接入第三方系统的配置，包括对接系统的新增、删除、修改。对接系统信息有系统名称、系统域名、系统说明、维护单位、联系人、联系电话等信息。

系统记录管理员对系统进行的操作日志。

1.5.5数据管理

系统支持用户进行数据同步及备份任务管理，能够进行同步备份任务的新增、修改、删除操作，可设置任务的启动周期，系统根据规则自动执行数据同步及备份任务。

1.5.6系统权限管理功能

该平台权限管理统一接入海关金关二期H4A平台接口，进行统一的“认证、账号、授权、审计”管理，主要通过H4A平台授权管理子系统相关视角应用、角色、功能、服务范围，被授权对象数据实体。授权、组织机构、人员、视角、日志相关对象数据读取接口代理类。

1.6可疑行李RFID查验系统

运用现代安全管理原理、方法和手段，分析和研究各种不安全因素 ，从技术上、组织上和管理上采取有力的措施，解决和消除各种不安全因素，实现海关精细化管理的目标。

	序号
	系统名称
	管理区域
	功能名称
	备注

	1
	行李监控管理系统
	室外X光机
	标签发行
	发现异常行李时，扫描行李标签和RFID标签，完成标签发行，手工贴到行李上

	2
	
	手持PDA
	信息查询
	可以查询异常行李信息、已发行标签信息

	3
	
	行李转盘
	自动识别异常行李
	监控中的行李经过转盘入口、中间采集点时，自动记录时间

	4
	
	
	异常报警
	监控中的行李长时间未提取报警

	5
	
	
	报警规则设定
	设定报警时长

	6
	
	卫生间
	卫生间进出管理
	自动识别监控中的行李进出卫生间的时间

	7
	
	
	超时离开报警
	长时间未离开卫生间报警

	9
	
	
	报警规则设定
	设定报警时长

	10
	
	绿色通道
	第一道识别区域
	监控中的行李经过绿色通道时，自动记录时间并报警

	
	
	
	自动识别异常行李
	

	11
	
	
	第二道识别区域
	

	
	
	
	自动识别异常行李
	

	12
	
	
	X光机监测
	监控中的行李未授权带出时，自动报警

	13
	平台数据对接
	数据上传
	监控行李的采集信息
	监控行李的采集信息

	14
	
	
	监控行李的报警信息
	监控行李的报警信息

	18
	设备管理
	报警管理
	设备离线报警管理
	设备离线后，绿色通道具备可疑行李通过报警功能


1.7可视化行李布控系统

针对被布控的行李，贴上RFID标签并写入对应行李条码数据，摄像机拍摄行李外观照片并通知系统开始布控和追踪，利用在行李转盘处安装RFID设备进行实时追踪，当风险旅客进入厕所等区域时发出警报，拦截人员在必要时进行拦截。

（2）系统要求

1.稳定性

系统应采用主流的、先进的、高度商品化的软硬件平台、网络设备和二次开发工具，在进行系统设计、实现和测试时采用科学有效的技术和手段，确保系统交付使用后能持续地运行。

应用软件系统能够连续 7×24 小时不间断工作。系统运行 1000 小时中，可用时间至少不小于 999 小时，故障间隔时间应大于 1000 小时。 

系统要保证数据的一致性，完整性，准确性要求不低于99.9%。

对输入的数据进行合法性检查，确保流程的通畅性，并且能够对错误数据进行自动纠错处理。

2.先进性

系统的模型设计、软件结构以及软硬件平台都应采用当前主流的技术。使整个系统在一段时期内保持技术的先进，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级需要。同时在硬件配置和系统设计中还充分考虑系统的发展和升级，使系统具有较强的扩展能力，处于应用系统技术领先地位。

3.安全性

系统应具有安全的网络体系，满足国家对政府机关联网保密管理规定，内、外网分离，建立防火墙、信息加密、权限设置等措施，抵御非法入侵；系统的硬件应具有高可靠性、容错性和可恢复性；系统的软件应提供严格的操作控制和存取控制，具有容错功能；系统的数据要有完善的备份和恢复功能，能够在数据毁坏、丢失的情况下恢复。

4.易操作性

系统应提供美观实用、友好直观的操作界面，以图形化的方式提供操作；系统应提供在线联机帮助功能；系统中的各种数据，应建立内在逻辑关联，以方便查询、统计和分析。

5.标准化

系统必须建立在有关国家或行业标准的基础上，内容包括系统建设的整个过程和相关的要素，如业务数据的分类编码、属性数据编码、文件系统命名规则、源文件格式、数据字典与接口规范等等。

6.适应性

系统建设能够具有一定的灵活性，兼容不同的办公模式、业务模式和操作模式。预留二次开发的接口，如果其他系统要和本系统的数据进行数据交换，用户可以独立编程解决，从而增强软件的生命力。

具体到本系统而言，系统应该能够满足不同的工作模式、操作方式；能够快速适应机构的人员调整，满足多种办公方式，在系统中灵活设置工作流程以及各种参数配置，使得系统最大程度地适应灵活多变的实际工作需求。

7.可扩展性

系统应具有系统结构、功能模块、数据内容等方面的扩展能力；系统应具有流程的修改、新建、删除等功能，以满足管理模式的转变和业务流程的重组的需要；系统应支持软硬件平台的扩展与升级。

8.开放性

系统的数据应该符合有关国际、国家、行业或地方标准，以确保数据具有良好的共享能力；系统应采用开放的软硬件平台和体系结构，提供数据层与应用层的接口，以实现与其它系统的交互。

9.经济性

系统的建设要在实用的基础上做到最经济，通盘考虑整个系统建设过程中人力物力的最优化配置，软硬件产品的选择在满足系统各项要求的基础上，要求具有较高的性价比，节约资金，避免浪费。

★项目需求：为更好的实现系统功能，投标人须承诺获得白云机场股份有限公司机场网络接入授权并出具承诺函。
8.主要技术规格与要求一览表

	序号
	项目及技术规格要求

	1.
	设备主要功能要求

	▲1.1.
	行李预检区PDA模块，收集可疑行李基本信息及外观图片，绑定RFID及人员信息。

	▲1.2.
	信息反馈系统，向海关人员发布受控行李信息。

	▲1.3.
	海关通道拦截模块，在通道中加入RFID模块，向海关人员发送布控行李预警。

	▲1.10.
	可疑行李RFID查验系统，系统识别率＞95%；硬件处理标签能力＞400枚/秒；最大读取距离＞6米（可调）；系统离线状态时，仍支持标签识别及预警提示；满足7*24小时工作要求；定时发送心跳包，系统随时掌握设备是否离线状态；数据上传支持主动/被动双模式。

	1.11.
	可视化行李布控系统

	2
	可疑行李信息查验

	▲3.1.
	手持PDA 支持GPRS、WIFI、RFID超高频读取、Android系统。

	3.2.
	RFID模块，超高频固定式读写器及通道采集。

	7.
	售后服务

	7.1.
	软件系统在硬件平台的转移服务：1次

	7.2.
	软件技术支持和版本维护期服务：1年

	▲7.3
	售后服务期满后，如遇突发系统故障，相关技术人员需在30分钟内到场处理。


