附件1：采购人需求
	采购清单

	序号
	名称
	品牌/型号
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	视频智能布控预警软件
	智能布控预警系统可以准确识别并跟踪关注民航领域需要特殊关注的各类人群，系统可以在监控中心和移动终端同步发出布控预警信号，启动布控程序，机场人员可以根据需要提前在相关区域提前部署跟踪、拦截和问询等检查力量，从而对危险及重点旅客进行有效追踪和拦截，同时对有需要帮助的旅客提供及时周到的个性化服务，体现机场的人文关怀和服务水平。
	1
	套
	包含现场硬件安装，软件安装，调试，修改等服务费用

	2
	全局动点摄像机-智能球型摄像机
	海康威视: 型号iDS-2PT9144ZT-IGZ
	【双400万1/1.8" CMOS全局摄像机】全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率。
	3
	台
	提供厂家T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目授权

	3
	合智能双舱一体机-网络摄像机
	海康威视：型号DS-2CD7C84ZT-IGZ
	800万1/1.8” CMOS海康威视AI双目筒型网络摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知支持三种智能资源模式切换；传感器类型:上通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS ;下通道：1/1.8" Progressive Scan CMOS存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）电源接口:三芯功耗:AC24V，1.59A，MAX：38W防护等级:IP66
	1
	台
	提供厂家T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目授权

	4
	人脸摄像机
	海康威视：型号

DS-2CD7627FWD/F-LZ(S)
	人脸摄像机由白光变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
·  支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍
·  支持人脸跟踪及评分，多帧识别，可自动筛选输出最优人脸图，并减少重复抓拍
·  抓图分辨率（1920*1080/1280*720）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传
·  支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息
·  支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测
·  支持抓拍次数（1-10次）可设
·  支持人脸曝光功能
·  支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
·  设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍
·  设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
	18
	台
	提供厂家T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目授权

	5
	低空全景拼接
	海康威视    DS-2CD6984ZT-IGZ
	3200万1/1.8"星光级全景拼接网络摄像机 
最低照度:彩色:0.009Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 镜头:2.8mm x 4@F1.2：水平180°,垂直95° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~90° 宽动态范围:数字宽动态 视频压缩标准:H.265 /H.264 最大图像尺寸:全景加ePTZ模式:3840 x 2160;全景图像模式:8160 x 3616;原始图像模式:3840 x 2160;全景分割模式:2032 x 3616 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:2路 ，报警输出:2路(报警输出支持最大DC12V 1A） 光纤指标: 接口类型:1个SFP光模块（FC光纤接口） 光纤类型:单模单纤 传输距离:20KM 传输波长:TX1310nmFP,RX1550nm 传输速率:1.25G  工作温度和湿度:-40~60°,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:AC24V/ PoE(802.3at)   电源接口类型:三芯接口 功耗:PoE: 24W MAX;  AC 24 V : 25W MAX; 红外照射距离:最远可达20米 ，防护等级:IP67， 防暴等级:IK10 
尺寸(mm):190 x 207 x 208 
重量:3500g
	4
	台
	提供厂家T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目授权

	6
	万兆光纤模块
	
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	2
	个
	

	7
	千兆光纤模块
	
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	10
	个
	

	8
	显卡
	
	讯景（XFX）RX 550 4HDMI接口，四屏显卡四屏显卡 
最大分辨率支持4096x2160
	7
	块
	

	9
	网络摄像机
	海康威视DS-2CD7A27ZT-IGZ
	200万星光级，彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)  黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR、镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100.0°~39.8°，垂直视场角：52.0°~22.4°，对角线视场角：120.0°~45.7°、接口类型:甩线、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口、视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)、电源输出:DC12V 200mA电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4、电源接口类型:三芯电源接口、功耗:DC： 12V, 1.2A, Max： 14.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.2A to 0.4A，Max：16.0W、防护等级:IP66、补光距离:混合补光：30米（人脸4米）、红外波长:混合补光：750nm、产品尺寸(mm):206.5×103.9×100mm、包装尺寸(mm):385×158×155mm、裸机重量:机身重量：1450g、包装重量:带包装重量：2300g
	8
	个
	提供厂家T1航站楼海关无线射频识别（RFID）项目授权

	10
	工作站
	
	 英特尔至强银牌 4110 2.1GHz, 3.0GHz Turbo, 8C, 9.6GT/s 2UPI, 11MB 缓存, HT (85W) DDR4-，2400 启动硬盘或存储容量大于 2TB (如果订购 3TB/4TB HDD选择)Precision 7920 塔式 机箱 CL面板ODD 瘦, 7920 塔式128GB (8x16GB) DDR4 2666MHz RDIMM ECC，3.5" 1TB 7200rpm SATA 硬盘内置 NVMe PCIe SSD (Dell 超速盘)，M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 固态硬盘，集成英特尔AHCI SATA 芯片控制器 (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10。软件，Cyberlink 软件用于 Windows 8/10 不含介质，Windows 10 专业版 适用于工作站简体中文 语言(PRC-4核 Plus-限中国分发)，Dell 应用程序适用于Windows，Dell Precision 优化器
	1
	台
	


软件技术需求

1.旅客形态结构化信息采集

通过摄像头采集旅客的形态信息，保存到信息平台中，为后续的旅客视频分析提供数据基础。

2.旅客视频信息分析

根据采集的旅客视频结构化信息，与实时视频信息进行对比分析，对布控旅客进行识别，实现布控旅客定位布控的目的。

3.布控预警通知

移动端可实时接收平台发送的布控预警信息。并保存到移动端中，可以随时查看。

4.布控信息信息展示

移动端接收到预警通知后。发出提醒信息（目前通过震动提醒），截关人员可实时查看布控人员及行李的所有信息，包括图片信息等。

5.跨网分类查看

移动端可通过互联网终端设备对布控信息进行查看，单兵作战设备支持查看布控中消息和历史布控消息。

6.工作日志报表

对工作情况的统计分析识别行李量、识别旅客量、出现报警数量、接收报警数量等。支持列表及图表形式展示。

7.报警报表

    对报警信息的统计分析，可根据时间、报警编码、报警来源，处理结果等进行统计分析，支持列表及图表形式展示。

8.风险旅客拦截报表

对风险旅客拦截处理的统计分析，可根据时间、拦截结果等维度进行分析。

9.用户账号管理

提供对系统用户或角色进行权限分配及权限控制的功能，可控制的权限包括数据资源的操作权限以及系统功能操作权限。

数据资源权限是指用户对当前系统中的数据资源所拥有的操作权限，并且用户所能访问的数据资源必须是经过管理员授权，所授权限分为：不可见、只读、编辑三个级别，其中编辑为最高权限，用户可修改和删除信息。

功能权限是指用户能够使用系统中的功能菜单，因为系统中的部分功能是对信息安全有影响的关键功能，比如删除信息或者输出信息，这些关键功能只应提供给特定用户，其它用户在使用系统时，无法使用这些功能。由此，能够为不同的用户分别分配功能的使用权，而这些功能的分配也是需要系统管理员来进行设置的。

10.角色权限管理

功能菜单与权限角色的关联维护，菜单以及功能按钮的权限控制。包括角色的新增、修改、删除及赋权管理。

11.日志管理

    平台操作日志的管理。记录所有的平台操作日志，可根据条件（如时间、账号等）实时查询相关操作日志记录。

12.第三方接入系统管理

实现接入第三方系统的配置，包括对接系统的新增、删除、修改。对接系统信息有系统名称、系统域名、系统说明、维护单位、联系人、联系电话等信息。

系统记录管理员对系统进行的操作日志。

具体需要对接的系统包括：

海关融合通信移动应用（Espace系统）

空港口岸旅检风险分析系统

广州海关人脸识别系统

情报作战子系统

海关金关二期H4A平台

本项目内部RFID模块程序

供应商需自行负责相关接口的对接及联调测试等工作，并提供相关的网络接入方案及报告报批。

13.数据管理

系统支持用户进行数据同步及备份任务管理，能够进行同步备份任务的新增、修改、删除操作，可设置任务的启动周期，系统根据规则自动执行数据同步及备份任务。

14.系统权限管理功能

该平台权限管理统一接入海关金关二期H4A平台接口，进行统一的“认证、账号、授权、审计”管理，主要通过H4A平台授权管理子系统相关视角应用、角色、功能、服务范围，被授权对象数据实体。授权、组织机构、人员、视角、日志相关对象数据读取接口代理类。

15.布控指挥调度

平台支持直接下达布控指令到现场人员，现场人员通过终端设备接收指令及布控信息，对布控人员进行截留。

16.数据展示

平台可展示当天的布控数据分析报表、工作日志报表以及拦截预警报表。

17.可视化人员行李布控系统

针对被布控的旅客，利用人脸识别系统的摄像机获取该旅客的的及全身照片并通知系统开始布控和追踪，利用在进境大厅处安装多部相机及全景相机进行实时追踪，当风险旅客进入厕所等摄像头无法追踪的预警区域时发出警报，拦截人员在必要时进行拦截。

