附件1：采购人需求
1.拼接显示屏技术需求

名称：拼接显示屏

数量：14台

品牌：LEYARD  PLANAR  EYEVIS（三选其一，需提供制造厂项目授权）
尺寸：55寸
产品特性

	分辨率
	WUXGA 1920x1080

	双屏拼缝
	3.5mm

	面板技术
	S-PVA

	背光源
	LED背光（直下式）

	工作分辨率
	1920 x 1080p (向下兼容)

	色彩数
	16.7 M

	色彩饱和度
	72%

	对比度
	3500:1

	亮度 (cd/m2)
	500

	响应时间(ms)
	8

	视角
	178°(水平)/ 178°(垂直)

	信号接口
	输入 :HDMI x1,  DVI x1, VGA x1 ,CVBSx2

输出: CVBS x2,

	控制接口
	输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 x1

	输入电压
	AC 100-240 V

	功耗(最大)
	150W

	物理尺寸 ( W x H x D) 
	1213.5×684.3×120.9 mm

	堆叠
	任意矩阵类型

	工作环境
	工作温度 1 ~ 40 ℃;  工作湿度 10 ~ 85%

	工作模式
	支持7×24小时

	寿命(小时)
	≥ 50,000

	重量
	23KG


显示模式
	显示分辨率
	刷新率Hz

	VGA

	640×480
	60、70、72、75

	800×600
	60、70、72、75

	1024×768
	60、70、72、75

	1152×864
	60、70、72、75

	1280×720
	60

	1280×768
	60、70、72、75

	1280×960
	60、75

	1280×1024
	60

	1360×768
	60、70、72、75

	1366×768
	60、70、72、75

	1440×900
	60

	1600×900
	60、75

	1680×1050
	60、75

	1920×1080
	60

	DVI

	640×480
	60、70、72、75

	800×600
	60、70、72、75

	1024×768
	60、70、72、75

	1152×864
	60、70、72、75

	1152×1024
	60

	1280×720
	75

	1280×768
	60、70、72、75

	1280×1024
	60

	1360×768
	60、70、72、75

	1366×768
	60、70、72、75

	1440×900
	60、70、72

	1600×900
	60

	1680×1050
	60

	1920×1080
	60

	HDMI

	640×480
	60、70、72、75

	800×600
	60、70、72、75

	1024×768
	60、70、72、75

	1152×864
	60、70、72、75

	1152×1024
	60

	1280×720
	75

	1280×768
	60、70、72、75

	1280×1024
	60

	1360×768
	60、70、72、75

	1366×768
	60、70、72、75

	1440×900
	60、70、72

	1600×900
	60

	1680×1050
	60

	1920×1080
	60


功能
• 3.5mm超窄双边物理拼缝；

• 面板防尘结构；

• 集成多路视频信号源种类：DVI、HDMI、VGA；

• 自动色彩平衡调整；

• RS232环接控制；

• 快速ID设置使现场调试更方便；

• 可全天24小时持续工作；

• 内置面板工作时长记录和显示；

• 温度控制，过热告警；

• 操作方便，配合MultiLCD_Pro 软件可以灵活的对系统进行操作；

• 可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。

• 屏幕安装和控制规模无限制。

• 视频拼接可最大支持15行x15列

2.显示屏技术需求

名称：显示屏

数量：31台

品牌：LEYARD  PLANAR  EYEVIS（三选其一，需提供制造厂项目授权）
尺寸：55寸
	LCD Module
	Model
	55

	
	Resolution
	1920 x 1080 dots ( UHD )

	
	Color
	8bit, 16.7M colors

	
	Brightness
	450 nits (typ)

	
	Contrast Ratio
	1100:1 (typ)

	
	Viewing Angle
	Up 89 / Down 89 / Left 89 / Right 89 ( min. ) @ CR > 10

	Pixel Clock
	13.5MHz - 165.0MHz
	25.0MHz - 165.0MHz

	Viewable Size
	1209.6(H) x 680.4(V) mm

	Power Management
	Yes / VESA DPMS

	Plug and Play
	Yes / VESA DDC2B, DDCCI

	Auto Adjustment
	Yes ( Contrast / Position / Phase/ Clock )

	Controllable Function
	Brightness / Contrast / Color control, etc.

	Input
Signal
	PC
	Video
	Analog RGB: 0.7V p-p / 75 ohm terminated
	TMDS

	
	
	Sync
	Separate: TTL level ( Posi / Nega )

(with 2.2k ohm terminated)
	

	
	
	Connector
	DVI-I x1(with HDCP)
	DPx1

	
	
	
	
	DVI-I x1(with HDCP)

	
	VIDEO
	Connector
	
	HDMI x2(with HDCP)

	
	AUDIO
	Signal Level
	0.5Vrms

	
	
	Connector
	STEREO Mini Jack: 1 Input

	
	Control
	RS232
	2.5mmjack (RS232)

	
	
	LAN
	RJ-45

	
	
	IR
	3.5mm mini Jack x 1

	Output
Signal
	PC
	Connector
	DVI-Ix1
	DPx1

	
	
	
	
	DVI-Ix1

	
	AUDIO
	Mini Jack: 1 Output, 0.5Vrms with 10k ohm terminated

	
	Speaker Output
	NO

	
	Control
	RS232
	2.5mmjack (RS232)

	
	
	IR
	3.5mm mini Jack x 1

	Internal Speaker
	10W + 10W

	OPS Slot
	NO

	Touch panel
	NO

	IR pass through
	YES

	USB Multi Media Function
	Yes

	Android System
	 Version
	 4.4.4

	
	CPU
	Quad core A9, 1.6G

	
	External Memory
	Micro SD Card support 32GB (max.)

	
	USB OTG
	Yes, micro USB type

	Smart Insert
	No

	Power Supply
	Universal (AC 100 - 240V,50/60Hz)

	Current Rating
	2.5 A @ 100 - 240V,
	

	Power Consumption
	139 W(max)
76 W (typ)
64 W (EPA 7.0)
<0.5W (standby mode)

	Operational
Environment
	Temperature
	5 - 40degC (Landscape)/5 - 35degC (Portrait)

	
	Humidity
	20 - 80% (without condensation)

	Storage
Environment
	Temperature
	-20 - 60degC

	
	Humidity
	10 - 90%  (without condensation)

	Dimension
	Net without stand
	1233.1(W)x710.0(H)x45.5(D) mm

	
	Net with stand
	Non-Stand

	
	Gross
	TBD mm

	Weight
	Net without stand
	18.0 Kg

	
	Net with stand
	Non-Stand

	
	Gross
	TBD kg

	Kensington compatible Security Lock
	Yes

	VESA compatible arm
mounting interface
	400(H)x400(V), M6x(10+X) (X=thickness of wall mount plate)

	Tilt/Swivel/Rotation
	Landscape/Portrait

	Complied Regulatory
	CB, CE, EUP, GOST, CCC, CECP, C-TICK, UL/cUL, FCC, EPEAT, BSMI, EPA7.0

	Accessories
	Power cable, User manual, RS232 cable

	Option
	Universal Stand (Large size)


3.拼接处理器技术需求

名称：拼接处理器
数量：1台

★1.设备应为纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题;

2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合； 

3.风扇、输入输出板卡可热插拔，在不断电情况下进行更换； 

★4.开机时间（启动电源至输出最总画面的时间间隔）≤10s（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行（提供MTBF评估报告）；

★6、最大单机背板信号处理带宽不小于900Gbps，单路信号带宽不少于3Gbps（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★7、输入板卡热插拔恢复时间＜3s，输出板卡热插拔恢复时间＜9s（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★8.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★9.单台设备最大规模输出支持144路高清输出，不需要设备级联（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★10、设备整体功耗不大于480瓦（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

技术指标

★1.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★2.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★3.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★4.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集，支持网络抓屏采集（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

5.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、光纤等多种信号源混合输出，同时支持Dual-Link DVI，HDMI1.4等高分4K信号直接输出，支持输出分辨率及帧率自定义可调，最大输出分辨率支持3840x2400@30Hz；

6.支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数；

★7.支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★8.支持大屏图像回显，可在上位机软件中观看大屏的实时画面，可直接在软件中对显示实时图像的窗口进行可视化操作。支持大屏图像回显，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

★9. 支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

10.支持实时浏览信号通过选择具备云镜控制的摄像机通道，对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、预置位等功能；

★11.支持设置拼接屏的拼缝补偿，屏幕间隔可以根据电视墙实现接缝大小不同而任意设置，可精确到1个像素（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

12.系统应支持M*N的任意拼接方式选择，任一信号都可在全屏墙显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影响；多种类型的信号切换间，不能出现闪屏、黑屏、花屏以及显示不同步等现象；

13.支持标准格式IP摄像机的接入和处理显示，支持多路IP摄像机窗口任意大小、任意位置、任意叠加方式实时显示；

14.系统内置解码能力应不小于256路1080P视频同时解码能力或512路720P或1152路以上D1分辨率同时解码能力，解码分辨率支持1080P/720P/D1/CIF等；

15.支持国标GB28181协议、ONVIF标准协议接入设备；

控制管理

1.可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口；

2.可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制；

3.支持RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成；

4.支持iPhone/iPad软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能，软件可从苹果APP STORE直接下载，无需越狱；

★5.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）；

6.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作；

7.支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；

8.支持网络键盘接入，通过网络键盘可以实现对大屏的管理控制，包括快速开窗显示，关窗显示，云台控制，预案调用等，支持对任意系统信号源的键盘液晶屏回显。
