
茂湛铁路与湛江机场导航监视设备电磁兼容性评估报告编制服务询价文件 

受委托，广东民航机场建设有限公司（以下简称“询价人”）负责开展广东湛江机场迁建工程的前期工作，现我公司就湛江机场导航监视设备与茂湛铁路电磁兼容性的评估服务进行询价，邀请有相应资质的服务商（以下简称“报价人”）进行报价。

询价项目名称：茂湛铁路与湛江机场导航监视设备电磁兼容性评估报告编制服务。

一 询价项目基本信息

广东湛江机场迁建项目合山场址位于湛江市吴川市（县级）境内的塘缀镇与板桥镇之间，G15 高速在其北、茂湛高铁在其南，距湛江直线距离32公里，距茂名直线距离38公里。

本期建设规模的设计目标年为2025年，旅客吞吐量为420万人次，货运吞吐量为2.5万吨，客机年起降架次按40553架次考虑，高峰小时客机起降架次为27 架次，高峰小时旅客人数2824人。航站楼建筑面积为5.8万平方米，为两层式布局，18座登机桥。建设一条长3200米的跑道及等长平行滑行道，30个停机位，站坪面积23.6万平方米，飞行区等级为4E。机场占地5800多亩。

茂湛铁路距湛江新机场跑道东南端约一公里，铁路电塔接触网标高高于跑道东南端。现需专题研究电磁环境对机场导航设施的影响，并编制茂湛铁路与湛江机场导航监视设备电磁兼容性评估报告。
二 服务内容

1、报价人需搜集相关图件及资料，拟定技术服务方案，按有关技术规范要求对茂湛铁路与湛江机场导航监视设备电磁兼容性进行调查、分析与评估。

2、编制茂湛铁路与湛江机场导航监视设备电磁兼容性评估报告并参加相关的论证工作。
三 报价人资格要求

本次询价要求报价人须具备以下资格及业绩，并在人员、资金等方面具有相应的服务能力：
1、具有独立企业或事业单位法人资格。
2、业绩要求：2016年1月1日至报名截止日，需具有4C及以上等级民用机场导航台电磁环境仿真评估项目业绩。
3、服务期限要求：合同签订生效且资料齐全之日起7天内完成。
4、本次询价不接受联合体报价。
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及控股公司，以及其让他形式有关资产关联关系的报价人，都不得在同一询价项目中同时报价。
四 报价文件内容
1、报价申请函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。
3、企业证明材料，包括信用等级证书、质量保证体系认证等。

4、企业类似项目业绩。

 5、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

 6、项目负责人资格证书、职称证明、业绩（复印件，提供有效证明，格式不限）。

 7、人员架构及人员资质资料（项目组织机构及分工，项目负责人及团队成员资质资料包括学历、职称、业绩证明材料等）。

 8、技术方案：报价依据询价人提供的工程方案编制有针对性的技术方案，包含对基础资料的理解、工作方法和技术路线、工作计划等内容。

 9、费用报价及构成说明（报价为含税价格）。

 10、服务承诺及其他。

 11、提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）。

五 报价要求

1、项目最高限价：人民币49万元。
2、递交报价文件截止时间：2017年9月30日14时30分。
3、报价文件需包含询价人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。
4、报价人需将报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达或寄递到广东民航机场建设有限公司。
5、报价人需将报价文件一正四副密封报送。
6、不接受以邮件、电话、传真等方式的报价，若确因客观原因无法如期送达或寄递，需至少在截止时间前24小时联系我司联系人，经同意后方可通过邮件或传真方式提交报价文件，并在之后三天内补齐要求的纸质报价资料。
7、迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

六 评比办法

1、若响应报价不止一家单位，将通过综合评价，择优选取评估单位。

2、若响应报价只有一家单位，询价人将通过价格谈判来确定评估单位，报价人需认可询价人的此项工作程序。

七 联系方式
单位名称：广东民航机场建设有限公司（咨询部）

联系人：黄小龙
联系电话：020-36063193
地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区 

邮编：510470

邮箱：390061438qq.com
附：

1、法人授权委托书

2、公平竞争承诺书

评分细则见后

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。
    本授权书于签字日期后生效，特此声明。
法定代表人（签名）：

              日期：

被授权人（签名）

日期：

公平竞争承诺书

    本公司承诺有良好的历史诚信记录，对询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。
                          单位名称（盖章）
  年  月  日

                        评分细则
一、评分体系与标准

1. 本评审办法采用综合评分法。
2. 评标步骤：评审委员会先进行报价文件资格性评审，对通过资格性评审的报价文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评审委员会确定中标单位。
3. 评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。
资格性评审条款

	序号
	评审内容

	1 1
	具备询价文件中规定资格要求的及证明文件齐全； 

	2 
	报价人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人资格、具有独立承担民事责任和履行合同的能力

	3 
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；


二、评分表

（一）技术部分（50分）

	评审内容
	分值

	总体方案

<20分>
	根据报价人总体方案进行综合评价，内容包括：技术响应程度、服务方案和运作流程的合理性和可行性等：
优                           15-20分；

良                            8-14分；

一般                          0-7分。

	项目进度安排

<15分>
	对评估进度安排的合理性、可行性进行综合评价：

优                            11-15分；

良                            6-10分；

一般                          0-5分

	项目成员结构

<10分>
	对项目成员选配专业结构进行综合评价：

优                           8-10分；

良                            5-7分；

一般                          0-4分

	保障措施与合理化建议

<5分>
	对项目实施的保障措施与合理化建议进行综合评价：

优                            3-5分；

良                            2-3分；

一般                          0-2分。

	合计
	50分


（二）商务部分（40分）

	评审内容
	分值
	说明

	电磁环境评估相关业绩
	20分
	近五年内独立完成4C及以上等级民用机场导航台电磁环境仿真评估工作，每项3分，最高20分。                                                  2分，最高10分。                                                                        

	机场飞行程序和障碍物净空评估相关业绩
	15分
	近五年内独立完成民用机场飞行程序设计或障碍物净空评估项目，每项2分，最高15分。         

	技术团队
	5分
	高级工程师每投入1人1分、中级工程师每投入1人0.5分，不高于5分。

	合计
	40分
	


注：要求提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

（三）价 格 评 分 （ 10分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

（1）基准价＝所有合格报价的算术平均值；

（2）所有有效投标人投标价的算术平均值为评标基准价，当投标人的投标价等于评标基准价时得10分，每高于或低于评标基准价2%扣1分

（得分四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

