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第一部分 、询价函
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：
1. 采购编号：
2. 项目内容：A、B到达区及周边电子警察抓拍系统项目 
3. 询价函发出时间： 2016年9月27日
4. 递交询价文件截止时间为：2016年9月29日下午17:00整
5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司
6. 联系地址： 广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307 室
7.联 系 人： 赵铁柱   联系电话：36063480         联系邮箱：zhaotiezhu@gbiac.net
8. 询价有效期
报价文件提交后 5 天（工作天）内。
9.合格报价人：
（1）、供应商注册资本不低于100万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；
（2）、能提供增值税专用发票。
10. 限价说明：
本项目最高限价为人民币84万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。
11. 施工期限：
2016年10月20日完成设备供货、安装、调试。
12. 询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。
13. 报价文件的递交
（1）、报价文件的密封与标记
1.1报价一览表应单独密封；
1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、询价人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；
1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；
1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。
（2）、报价文件的提交形式和地址
2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；
2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼 307室。
14. 询价结果变更
由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。
15. 成交报价人的确定：
询价小组将推荐满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。采购人保留确定全部报价均不成交、重新组织采购的权利。采购人不对任何成交报价人或备选报价人作解释，不接受成交或备选报价人的查询。
16. 询价结果发布
采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。



第二部分：报价文件
报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：
1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；
[bookmark: _Toc270021820]2．法定代表人授权书；
3．报价一览表(附设备报价清单)；
4. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；
5. 技术要求响应情况；
6. 供应商基本情况（已做项目的施工证明等）；
7. 合格供应商的相关证明材料；
8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函
致: 广州白云国际机场股份有限公司
[bookmark: _GoBack]	     根据贵方A、B到达区及周边电子警察抓拍系统项目询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份。        
        签字人代表以此函申明并同意：
(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(3)  我方之报价文件有效期为自询价之日起90个公历日。
（4） 我方同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。
（5） 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。
（6） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：
        	    单位名称: ____________________________
地    址: ________________________________
              	电    话: ________________________________
              	传    真: ________________________________
              	邮政编码:  ____________________________
              	代表姓名:  ____________________________
              	职    务:  ____________________________
    本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
            报价人名称：									
              （公章）   
             报价人地址 ：									
             授权代表姓名、职务（印刷体）：					
                            法定代表人或授权代表签名： 					
               		      公    章：									
              日    期： 										

附件2：法定代表人授权书
本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

                                   报价单位（盖章）：
法定代表人签字：
被授权代表签字：


附件3：报价一览表
广州白云国际机场股份有限公司：
我公司愿意参加A、B到达区及周边电子警察抓拍系统项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。
	报价总价（报价货币：人民币元）

	（小写）		           				
（大写）		           				




              报价人（公章）：


法定代表人或授权代表签字：                                   
职    务：                                     
日    期：                                                                               
                                    



第三部分：用户需求书
概述：
   根据中华人民共和国2014年10月颁布《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014新的取证标准并于2014年12月1日起实施，对静止车辆进行违法行为取证时，违法图片中应包含清晰可辨认的号牌号码、车辆颜色、车辆前部或后部的全貌特征并通过GPS/北斗双模定位系统对车辆的违法地理信息、经纬度等信息叠加在违法行为图片之中以及≧3分钟以上的违法行为录像或由机场公安局交通管理支队对不同路段违法停车时长自定义设置，为了执法的人性化和透明化，对违法行为车辆在取证时设置提前短信告知功能，前端设备的存储必须保存三十天，容量不得少于4TB。

1. 项目依据
由于近年来白云国际机场旅客日均总量仍然处于不断上升的状态，日均车流量对比往年也有大幅度的提升。一线交警执法压力明显增加。在警力无法大规模增加的前提下，应用交通管理信息化系统是改善警力不足的有效确实可行的方式。不仅可以缓解警力不足的矛盾，还能够规范机场交通秩序，降低交通违法的发生，实现文明执勤，降低交警的劳动强度，提高交通管理方法的水平，对实施机场交通畅通工程具有重大意义。
便携式移动高清智能违法停车抓拍设备可有效实现提升交通管理效率，并可减少因面对面执法与群众直接发生纠纷的概率。图片取证同时显示按照公安部《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014标准，自动抓拍违法停车车辆三张照片，并精确的显示车辆在违法停地点的机动车全景特征图片的间隔时间为机动车静止状态下发生的道路交通违法行为，间隔时间不得小于3分钟，全景特征图片显示清晰的路段，作为非现场交通执法的证据。显示违法信息，同时系统具有防篡改功能，每次自动抓拍违法数据时自动生成不小于3分钟执法视频，便于作为行政复议取证
统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）
《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2014） 
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）
《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）
《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）；
《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）；
《安全防范系统验收规则》 （GA308-2001）；
《安全防范系统通用图形符号》 （GA/T74-2000）；
《安全防范系统》（DB33/T334-2001）
《公路照明技术条件》                                JT/T367-1997
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 (国务院2004年5月1日施行)
《中华人民共和国道路交通安全法》
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
（GB/T28181-2011）
《民用闭路电视监控系统工程技术规范》 （GB50198-94）；
《工业电视系统工程设计规范》 （GBJ115-87）；
《音频、视频及类似电子设备安全要求》 （GB8898-2001）；
《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》 (GB4793-2001)；
《信息技术设备的安全》 （GB4943-2001）；
《中华人民共和国通信行业标准》（YD/T926）
《防盗报警控制器通用技术条件》GB50198-94
《电视系统视频指标》CCTR RECOMMENDATION 472-3 
《电气指标标准》ELA-422  ELA-485 
《电子设备雷击保护导则》GB7450-87 

[bookmark: _Toc151476697][bookmark: _Toc151492549][bookmark: _Toc164828361][bookmark: _Toc198908534][bookmark: _Toc198911022][bookmark: _Toc198911501][bookmark: _Toc198911821][bookmark: _Toc198920459][bookmark: _Toc199049717][bookmark: _Toc264527860][bookmark: _Toc273176729][bookmark: _Toc279932085][bookmark: _Toc10807][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc12664][bookmark: _Toc20179][bookmark: _Toc461989089]安全保密性原则
整个系统数据要充分安全，要严格实行操作按级管理，对关键数据实施特殊保护，各种操作要做好记录，便于查找。图像传输网络的建设需符合公安部的有关规定，充分考虑网络数据的安全性和保密性，系统网络传输必须要对网络IP和无线WIFI加密。
由于本系统涉及到对于公共场所的日常实时监控、数据传输量大及使用人员多，故安全性和保密性就显得十分突出和重要。在考虑系统的安全性和保密性时，除应考虑各种外界干扰外，还需在各个环节提供安全、保密措施。系统设备及软件系统具备强大的数据保护能力，任何外部设备的介入都将在自身防护体系下进行屏蔽拦截，让网络数据充分安全及保密。
2. [bookmark: _Toc279932087][bookmark: _Toc31533][bookmark: _Toc9107][bookmark: _Toc17380][bookmark: _Toc986][bookmark: _Toc461989090]系统方案
2.1. [bookmark: _Toc279932088][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc4164][bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc3925][bookmark: _Toc461989091][bookmark: _Toc276569991]系统描述
系统采用国际前沿的视频动态跟踪检测技术为核心，同时集合机器视觉技术，通信技术及自动控制技术和数据库技术，采用星光级日夜型30倍光学变焦200万像素网络高清球型摄像机，支持ICR滤光片切换功能，使相机夜间画面更为清晰，通过对动态的交通视频图像实时处理，在低光照情况下依然可以对违法行为车辆进行取证，同时系统具备宽动态功能，违法取证时对向行驶的车辆具有强光抑制功能确保取证图片不曝光,能克服天气、环境变化等干扰，从而实现道路车辆行为检侧、路况图像监控等多功能的智能违停抓拍系统。
2.2. [bookmark: _Toc5703][bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc23638][bookmark: _Toc25631][bookmark: _Toc461989092]系统前端组成
前端系统组成主要包含（星光级日夜型30倍光学变焦200万像素网络高清球型摄像机、智能控制终端、光端机、自动抓拍管理软件等）。

[bookmark: _Toc1757][bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc22193][bookmark: _Toc17391][bookmark: _Toc461989093]前端设备保护
为了保障系统安全、稳定的运行，系统设计主要从电源保障、结构安全保障、数据安全保障等三方面内容考虑，具体设计如下：
1、电源保障设计每套设备接入一路220V市电，重点在电源开关，防雷隔离、三级联电源滤波、过压过流保护、绝缘设计、漏电保护、防雷泄放等方面进行设计，以保证设备本身的电气安全性满足使用要求。
2、防雷安全设计在杆件、控制机箱底座设计安装接地棒，满足接地电阻≤4Ω的要求，同时机箱、防护罩、设备外壳等所有金属部件都设计接点触点，通过接地线与大地连接，将一些干扰电流导入大地，起到防静电、防雷击和防电磁干扰的目的，保护人员和设备安全；对于强电接入点加装电源防雷器，保障电路安全；对于摄像机网口等重要的数据端口加装网络避雷器，确保数据安全。
3、防盗、防尘的设计采用的室外机箱、防护罩都是工业级的设备，防尘等级达到IP66。机箱防盗设计采取开门监测、断线监测以及剧烈震动监测等防盗监控报警措施，可在设备非法开门等情况下，实现本地声音报警和远程系统报警；防护罩设计先进的防尘技术措施，尽可能的降低灰尘及有害物质的侵入。
2.3. [bookmark: _Toc275344309][bookmark: _Toc278396695][bookmark: _Toc3873][bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc22631][bookmark: _Toc21618][bookmark: _Toc461989094]系统工作原理
前端摄像机24小时实时监控路面，可24小时录像，在前端智能控制终端安装违法停车自动抓拍管理软件，通过软件连接星光级高清摄像球机，在自动抓拍管理软件中设置违法停车区域，通过对摄像机视频画面分析，在禁厅区域内由违法嫌疑车辆，停止视频监控，系统自动启用违法抓拍模式，如下步骤：
步骤一：设置禁停区
在禁止停车的地方人工配置上禁停框，如下所示：
[image: ]违 停 检 测 区 域

图1  禁停框示意图
步骤二：取证违停证据链
在整个车辆违章停车的处理时间线上，违停抓拍球机的违停取证过程始于车辆驶入违停区域（时间点T1），结束于违停生效时间点（时间点T2)之后的一段时间即取证结束时间点（时间点T3）。而最终违停抓拍球机所输出的违章停车证据链也主要产生在T1-T3时间段之内。
[image: ]
图2  违停处理过程示意图
便于执法取证，生成的违停证据链由违停录像与违停照片组成：
1. 违停录像：违停录像包括车辆停入违停区域和到达违停时间（即上图中T1和T3时间点）之间整个过程，中间含有车辆的整车特写镜头。这样便于事后人工确认违停车辆时，可以清楚的看清高倍率放大后的车牌、甚至是车内人物等。
2. 违停抓拍照片：抓拍违停照片时间点均在违停开始计时点T1和违停生效时间点T3之后，可以提供4张抓拍照片：
	抓拍时间点
	4张照片模式

	T1后：停入违停区域后抓拍
	第1张:车辆违停全景照片

	T1后：停入违停区域后抓拍
	第2张:车辆违停特写照片

	T3后：到达违停时间后抓拍
	第3张:车辆违停全景照片

	T3后：到达违停时间后抓拍
	第4张:车辆违停特写照片


抓拍照片例子：
       [image: ]
第1张抓拍照片
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第2张抓拍照片
            [image: ]

第3张抓拍照片
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第4张抓拍照片
违停录像与违停照片作为违章停车证据链自动上传给平台进行下一步违规执法处理，根据《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014，上传的照片叠加日期、时间、地点、设备编号、防伪码等信息，另外也可以附加违章类型、车牌号码、车牌颜色等等信息，如：
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图3  违章车辆图片
步骤三：违停执法处理
执法人员根据获取的违章停车证据链判定证据链是否有效，有效则生成违章停车处罚单进入违规处理流程，如下：
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3. [bookmark: _Toc275344320][bookmark: _Toc278396698][bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc25850][bookmark: _Toc461989095]系统功能
3.1. [bookmark: _Toc260992004][bookmark: _Toc283737449][bookmark: _Toc18637][bookmark: _Toc23703][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc18271][bookmark: _Toc461989096]视频检测功能
[bookmark: _Toc247207622]系统采用动态视频检测技术，能自动检测到机动车违法停车行为，违法照片能清晰地反映“禁停标志、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况。
3.2. [bookmark: _Toc275344321][bookmark: _Toc7040][bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc32041][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc461989097]违法停车抓拍功能
对每个违法停车车辆进行记录，证据链反映违停车辆的高清图片、视频，抓拍的图片信息应能清晰辨别禁停标志、违法停车时间、车辆类型等。
系统通过优化视频检测算法，加上智能逻辑判断算法，可有效的避免重复抓拍同一辆违法车辆。
违章记录按执法系统要求提供相关的车辆违法图片和录像作为执法依据，提供的录像时长可设置，可以辨认禁停标志、车牌号码、车牌颜色和车型等信息。录像中有远景和近景并能清晰辨认车牌号码、车牌颜色和车型等信息，可以清楚辨识违法过程和禁止停车标志，该录像（单独视频录像文件）和违法图片信息关联，可并送至中心平台保存。
所有图片采用JPEG图像压缩方式，JPEG图片编码符合ISO/IEC15444:2000的要求。
在道路照面环境适用条件下，白天捕获率≥90%，夜间捕获率≥80%，全天误拍率≤10%，减少漏拍、误拍、错拍的现象。
1） 四张违法证据链模式
3.3. [bookmark: _Toc24063][bookmark: _Toc15813][bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc30231][bookmark: _Toc461989098]违法停车检测区域自定义功能
违法检测区域由用户在操作界面上自定义，可灵活设置；检测区域可以包括多条车道和多个方向，可在摄像机覆盖范围进行任意定义。
3.4. [bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc14667][bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc31378][bookmark: _Toc461989099]违法停车信息管理功能
在违法抓拍的信息中除了违法过程录像、放大车牌图片外，还有详细的文字信息，其中包括：记录编号、设备编号、违法地点、违法类型、违法时间等相关信息。
3.5. [bookmark: _Toc22620][bookmark: _Toc19357][bookmark: _Toc15475][bookmark: _Toc22236][bookmark: _Toc461989100]违法停车时长管理功能
支持分时停留管理模式，可自由设定违停时长规则。
3.6. [bookmark: _Toc283737453][bookmark: _Toc32655][bookmark: _Toc24471][bookmark: _Toc12076][bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc461989101][bookmark: _Toc257659264]高清录像功能
系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像，可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、下载等功能。 

3.7. [bookmark: _Toc274919136][bookmark: _Toc275344325][bookmark: _Toc15690][bookmark: _Toc1414][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc461989102]号牌车型识别功能
[bookmark: _Toc257659265]按国标《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）要求实现对机动车实现号牌自动识别功外，还能对车型进行一体化识别。断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间不大于300ms。
系统能够通过对机动车号牌定位,字符切分,字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。可识别的车牌类型包括：
可识别的车牌号码包括：
· “0～9”十个阿拉伯数字；
· “A～Z”二十六个英文字母；
· 省市区汉字简称（京、津、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、桂、浙、皖、闽、赣、桂、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；
· “2004”式军用车牌汉字（军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成）；
· 号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境）；
· 武警车牌字符（“WJ”、“0～9”）。
· 可识别的车辆类型包括：4种车型，大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）
· 小型车≦5.5m
· 5.5m<中型车<9.5m
· 9.5m≦大型车
3.8. [bookmark: _Toc274919139][bookmark: _Toc275344327][bookmark: _Toc30926][bookmark: _Toc26129][bookmark: _Toc29923][bookmark: _Toc19007][bookmark: _Toc461989103]嫌疑车辆报警功能
可以设置布控缉查车辆号牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，能在管理中心进行报警，并具有现场报警输出接口。
3.9. [bookmark: _Toc274919141][bookmark: _Toc275344329][bookmark: _Toc31766][bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc18877][bookmark: _Toc19484][bookmark: _Toc461989104]断点续传通讯功能
[bookmark: _Toc257659266]系统抓拍的机动车等特征图片数据保存在前端高清成像单元，同时经过通讯程序向后台存储服务器实时传输。当网络发生故障时，违法图片数据暂存在SD存储卡内，当网络恢复时再进行续传。
系统支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据。
3.10. [bookmark: _Toc274919142][bookmark: _Toc275344330][bookmark: _Toc21749][bookmark: _Toc31485][bookmark: _Toc13251][bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc461989105]设备远程管理与维护功能
[bookmark: _Toc257659267]设备具有系统监控功能，前端辅助单元采用模块插卡式设计，能自动侦错报错。将设备故障信息和异常信息通过通讯网络上传到管理中心，在中心进行报警显示。
3.11. [bookmark: _Toc274919144][bookmark: _Toc275344332][bookmark: _Toc21925][bookmark: _Toc22672][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc461989106]图像记录防篡改功能
遵循GA/T832-2014要求，前端电子警察高清特写抓拍摄像机对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。
3.12. [bookmark: _Toc461989107]告知功能
前端设备检测到违法嫌疑车辆，在通过对违停嫌疑车辆图片抓取后提取停车路段、停车时间、车辆车牌号码等信息并发送到交警警务平台，由交警警务平台进行车辆信息对比，以短信方式发送到车辆所有人所登记的手机信息。
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4. [bookmark: _Toc31761][bookmark: _Toc5666][bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc31588][bookmark: _Toc461989111]主要设备产品技术参数
[bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc20410][bookmark: _Toc26902][bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc461989112]4.1球机技术参数
[bookmark: _Toc3853][bookmark: _Toc28027][bookmark: _Toc23489][bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc461989114]*技术参数
	
成像器件
	1/1.9"逐行扫描 200万像素 CMOS 图像传感器

	光学变焦
	30X

	有效像素
	200万

	分辨率
	大于1000TVL

	信噪比
	≥55dB

	最低照度
	彩色：0.05Lux@F1.6
黑白：0.003Lux@F1.6

	焦距
	30X, 6mm to 180mm(F1.5 to F4.3)

	水平视角
	61.2°～2.32° （近焦-远焦）

	近摄距
	10mm-1500mm(广角-望远)

	光圈值
	F1.5～F4.3

	变倍速度
	大约3秒    （近焦-远焦）

	聚焦模式
	自动 / 半自动 / 手动

	白平衡
	自动/白炽灯/4000K色温/5000K色温/阳光/乌云/闪光灯/荧光灯/高亮荧光灯/水底/用户自定义

	光圈控制
	自动/ 手动

	电子快门
	支持自动电子快门（正常模式：1/25～1/5000 秒；低照模式：1/5～1/5000 秒）
手动电子快门（1/5～1/5000 秒）

	增益控制
	自动、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、
6400、12800、25600、51200、102400可设

	背光补偿
	关/ 背光补偿

	宽动态
	关/ 开

	日夜转换
	自动/ 彩色/ 黑白(ICR)

	图像翻转
	正常/ 垂直翻转/ 水平翻转/垂直水平翻转

	降噪
	关/ 开

	红外有效距离
	300米

	红外角度
	根据焦距可变

	红外控制
	红外灯亮度、角度根据场景智能调整

	操作

	水平旋转范围
	360°连续旋转

	水平速度
	水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s

	垂直旋转范围
	0-90°

	垂直速度
	垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设，垂直预置点速度：200°/s

	手动速度
	0.1°-200°/秒

	键控速度
	水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设，水平预置点速度：240°/s

	预置位
	255

	预置位精度
	0.1°

	预置位速度
	300°/秒

	区域扫描
	1

	花样扫描
	4

	看守位
	关闭/预置位/区域扫描/花样扫描

	比例变倍
	自动

	空闲动作
	预置位/ 两点扫描/ 间隔扫描/ 连续扫描/ 巡航扫描
/ 花样扫描

	自动翻转
	机械翻转

	断电记忆
	支持

	3D定位
	支持

	球机升级
	支持网络远程升级

	网络

	视频编码
	视频压缩标准
	H.264、 MJPEG

	
	最大帧率
	1920×1080@60fps

	
	主码流
	分辨率
	1920×1080(1080p) ，1280×960(960p) ，1280x720(720p)

	
	
	帧率
	1~60帧可调

	
	
	码率
	32Kbps～8Mbps，支持CBR/VBR

	
	次码流
	分辨率
	720×576(D1)，640×480(VGA)，352×288(CIF)，320×240(QVGA)

	
	
	帧率
	1~60帧可调

	
	
	码率
	32Kbps～8Mbps，支持CBR/VBR

	音频编码
	G.711 64Kbps

	视频遮挡
	4区域可配置

	OSD功能
	支持日期时间、码流信息叠加，摄像机标题叠加，
叠加位置可调整

	图像设置
	支持亮度，对比度，饱和度，锐度等通过客户端或者
IE浏览器可调

	接入协议
	支持Onvif和GB/T28181

	网络协议
	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP,DNS, DDNS, DHCP,
  ARP, UPnP, RTSP, RTP,RTCP, IGMP, PPPoE,  ICMP, SNMP

	TF存储
	最大 64G

	Poe
	支持

	报警输入
	2路输入

	报警输出
	1路输出,支持报警联动

	报警联动
	TF卡录像/FTP传输文件/Email通知/抓拍图片/预置位/
报警输出

	音频
	1输入 1输出，监听或者对讲

	防护等级
	IP66

	工作温度
	-30℃～60℃

	湿度
	10%～90% 相对湿度(无冷凝)

	尺寸
	415(H)*243(D)mm

	重量
	10Kg

	电源
	DC12V 5A (±10%)

	功耗
	20W



[bookmark: _Toc461989115]4.2智能控制终端
[bookmark: _Toc414525053][bookmark: _Toc22799][bookmark: _Toc20584][bookmark: _Toc11720][bookmark: _Toc5828][bookmark: _Toc461989117]*智能控制终端技术参数

	处理器
	第三代英特尔酷睿i5/i7处理器

	芯片
	英特尔QM67

	内存
	2个DDR3/DDR3L1066/1333/1600MHzSODIMM
内存插槽，双通道内存界面，可选搭配：1GB,2GB或4GB

	显示
	英特尔HD Graphics 4000高清显示核心，最高
分辨率为2048*1536@60Hz,XIANSHI SHUCHU ；1个VGA,1个HDMI(可选）

	存储
	2个3.5吋SATA硬盘，支持1个mSATA模块插
槽（透过Mini Pcle扩展延伸）

	网口
	10/100/1000标准 RJ45接口，主控芯片是Realtck R`TL8111EL

	内置
	内置北斗定位模块

	硬件看门狗
	1-255秒或分，255级，看门狗超时中断或复位，自动重启功能

	温度
	工作温度：0度--60度，存储温度：-20--65

	湿度
	工作湿度10--85%无凝结，存储湿度：10--95%无凝结





[bookmark: _Toc461989118]4.3自动抓拍管理软件
[bookmark: _Toc461989119]*功能要求:
· 停车事件自动检测功能；
· 时钟同步功能
· 视频监控功能；
· 检测范围：在无遮挡情况下，单预置位停车时间自动抓拍有效监测范围应不小于50m*4m。
· 捕获率：白天：≥90%;夜间：85%；
· 准确率：白天：≥90%;夜间：85%；
· 车牌是标率：检测角度<70度条件下，车牌识别准确率：：≥90%；
· 系统符合《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2012）：
· 系统图像取证符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）：
· 图像取证设备应能清晰记录道路交通安全违法行为的证据图片。
· 图像取证设备时钟与北京时间的误差不超过1.0s。
· 不少于4幅不同时间拍摄的机动车全景特征图片。
· 采用图片加视频方式取证的，应采集至少1 幅机动车全景特征图片。
· 机动车行驶状态下发生的道路交通安全违法行为，间隔时间应确保机动车全景特征图片中机动车有明显的位移。
· 机动车静止状态下发生的道路交通安全违法行为，间隔时间应不小于10s。
· 大场景检测
· 系统支持在水平视角65度（广角）状态下，实现对违停区域的检测抓拍。
· 大角度号牌识别
· 支持大角度车牌识别功能，车牌上下、左右倾斜60度以内准确识别。同时支持车牌矫正功能。
· 违停时间
· 违停时间可根据需要，自行设定，时间范围10s - 3600s 可设。
· 违停信息通知 
· 系统可配合中心后台，实现对违停车辆的劝离功能。在指定时间内对未驶离违停区域的车辆，进行抓拍及数据上传。
· 自动识别跟踪
· 根据自动识别定位功能自动聚焦到违法车辆进行抓拍。系统可以对80-100米区域内进行不间断检测。
· 方案管理功能
· 用户可根据需求定义抓拍方案，每个方案都可以自定义监控区域及监控时间段，同时每个监控区域还可以设置四个抓拍区域进行违法车辆抓拍。
· 轮巡抓拍/智能轮巡
· 用户可以自定义时间间隔，自动执行1种方案，对该方案区域进行违法抓拍。当检测区域内无新的违法车辆时，系统应能够自动切换到下一抓拍方案进行抓拍。
· 定时抓拍
· 用户可以设置定时抓拍方案，可以根据用户设定的时间段进行方案切换，到时自动更换方案进行抓拍；设定时间外可以作为治安监控使用。
· 全数字信号控制功能
· 无需单独设置协议、地址、波特率等参数。
· 智能复位功能
· 摄像机一旦被其他用户征用，自动停止抓拍，超出设置时间后，自动回到预置位，继续进行抓拍。
· 防伪信息叠加功能
· 用户可根据需要，自定义模板，对图片进行信息叠加，可设置包括，时间、地点、违法类型、车牌等各种信息；也可根据需要，添加防伪信息到图片，防止图片被篡改，使数据具有可信性。
· 一机两用功能
· 道路交通安全违法行为视频取证系统（违停自动抓拍）在完成违停车辆抓拍的同时也可以满足高清视频监控的需求（只需要设定对应的抓拍时间段即可），减少监控摄像机投入。
· 抗干扰功能
· 系统自动区分正常行驶车辆和违法停车车辆。对违法停车行为的抓拍录像不受正常行驶车辆的干扰。
· 自动判别光照条件功能
· 根据环境光条件控制是否抓拍,例如:阴天、晚上、光线不足等情况下停止抓拍，避免误抓。
· 车牌自动识别功能
· 自动识别车牌，准确、快速、识别率高。
· 全方位抓拍
· 可对违法车辆的车头、车尾，进行多角度全方位抓拍，抓拍倾斜角度可调。
· [bookmark: _Toc414525055][bookmark: _Toc693][bookmark: _Toc29642][bookmark: _Toc8949][bookmark: _Toc27043]告知功能：前端设备扑抓到违法嫌疑车辆，在通过对违停嫌疑车辆图片抓取后提取停车路段、停车时间、车辆车牌号码等信息并发送到交警警务平台，由交警警务平台进行车辆信息对比，以短信方式发送到车辆所有人所登记的手机信息。


5. [bookmark: _Toc461989120]整体性能
[bookmark: _Toc330382012][bookmark: _Toc331747146][bookmark: _Toc343976863][bookmark: _Toc378091052][bookmark: _Toc414525056][bookmark: _Toc343169299][bookmark: _Toc355612880][bookmark: _Toc21093][bookmark: _Toc6590][bookmark: _Toc3426][bookmark: _Toc16159][bookmark: _Toc461989121]5.1整体性能指标
	[bookmark: _Toc331747147][bookmark: _Toc343169300][bookmark: _Toc330382013]停车事件自动抓拍系统

	传感器类型
	200 万星光摄像机CMOS传感器

	分辨率
	1080p、720P

	光学变倍
	≥30倍

	预置点
	≥255个

	帧率可调
	1--60帧

	触发方式
	纯视频触发

	视频处理功能
	具有车牌号识别、违法停车检测、车牌过滤功能、

	抓拍图像格式
	JPG

	视频图像格式
	AVI

	视频压缩标准
	H.264

	SD卡
	支持SD/ SDHC卡

	工作环境
	环境温度-30℃~+70℃正常启动和长期工作，湿度＜90%

	抓拍图片数据
	违法图片压缩方式
	图片分辨率1920×1080像素、1280×720像素，支持MD5防篡改

	
	记录模式
	违法图片张数（4张）

	
	违法停车
	捕获率：白天：≥90%，夜晚：≥85%；
准确率：白天：≥90%，夜晚：≥85%；

	
	车牌识别正确率：≥98%

	
	延时抓拍时长范围：1秒—1000秒

	
	响应时间：≤100ms

	
	本地存储：≥10万条车辆违法图片及数据




[bookmark: _Toc355612881][bookmark: _Toc414525057][bookmark: _Toc343976864][bookmark: _Toc378091053][bookmark: _Toc24925][bookmark: _Toc19782][bookmark: _Toc27123][bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc461989122]5.2电气安全性能
电源适应性要求:在AC 220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，前端自动记录系统能正常工作。
绝缘要求:前端自动记录系统的绝缘电阻不小于10MΩ，经恒湿试验后，绝缘电阻不小于5MΩ。
耐压要求:前端自动记录系统在1500V、50Hz的耐压试验中不出现击穿现象，试验后无电气故障,功能仍然正常。
接触电阻:前端自动记录系统的接触电阻不超过0.5Ω。
[bookmark: _Toc331747148][bookmark: _Toc355612882][bookmark: _Toc343169301][bookmark: _Toc378091054][bookmark: _Toc330382014][bookmark: _Toc414525058][bookmark: _Toc343976865][bookmark: _Toc16458][bookmark: _Toc373][bookmark: _Toc21414][bookmark: _Toc7137][bookmark: _Toc461989123]5.3电磁干扰性能
系统在静电、电快速瞬变脉冲群、浪涌和电压短时中断等电磁骚扰环境下不会出现电气故障，试验结果评定符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.4-2008、 GB/T 17626.5-2008、GB/T 17626.11-2008中2级要求，即允许其基本功能暂时降低或丧失，但在试验结束后能自行恢复正常，系统内已贮存的图像、数据不会丢失。

6. [bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc24454][bookmark: _Toc2337][bookmark: _Toc461989124]系统工程说明
[bookmark: _Toc369803690][bookmark: _Toc31194][bookmark: _Toc32440][bookmark: _Toc19311][bookmark: _Toc10598][bookmark: _Toc461989125]6.1工勘、选点
违停抓拍球机的违章停车有效检测区域长度是10m至150m，即能检测长度为140m左右的路面；在立杆选点时，可将杆子立在离检测区域10m左右的地方，使需要违停检测的道路区域处于违章停车有效检测范围内。


[image: ]

1080P安装侧面示意图（特定方向150米范围内）

[bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc15595][bookmark: _Toc22985][bookmark: _Toc19063][bookmark: _Toc461989126]6.2选点中必须规避事项：
选点位置不允许有树枝，树叶或广告牌等遮挡，需要保证选点位置上球机拍摄路面车辆不会受到不同高度物体（如树叶，树枝等）的影响。
选点时有效检测区域需要规避道路上的车道方向箭头等其他明显标记，此类区域为干扰区域，可以选点时避开或让其处于0m-10m不检测区域。
[bookmark: _Toc369803691][bookmark: _Toc17185][bookmark: _Toc5900][bookmark: _Toc30312][bookmark: _Toc29655][bookmark: _Toc461989127]6.3立杆
安装的横杆必须与检测车道垂直，不能存在夹角，且球机要处于检测车道的正上方，具体安装时如图2所示，图中球机的位置仅为示意，详细见球机安装要求。

横臂长2米

立杆横杆要求（垂直俯视图）
要求球机安装在杆高为6米的横杆上，横臂长度2米，垂直下挂，镜头与横杆的垂直间距不能超过0.5m。
[bookmark: _Toc369803692][bookmark: _Toc13050][bookmark: _Toc19626][bookmark: _Toc20407][bookmark: _Toc23406][bookmark: _Toc461989128]6.4球机安装规范
[bookmark: _Toc369803693][bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc7480][bookmark: _Toc461989129]6.4.1球机安装要求
违停抓拍球机的安装相对较为简单，保证球机位于检测车道正上方即可，但需要保证球机放大抓拍车辆车牌时，车牌位置较正，不能有较大的倾斜角度，角度要接近正视。
违停抓拍球机在全景监控位置会设置一个预置位，预置位的监控画面中，检测的道路区域内不能出现树枝、树叶或广告牌的遮挡，即不同高度的物体不能进入预置位画面的检测区域中。
[bookmark: _Toc369803694][bookmark: _Toc22664][bookmark: _Toc32475][bookmark: _Toc32684][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc461989130]6.4.2球机预置位设置
违停抓拍球机在广角的全景监控位置会设置一个预置位，违停抓拍球机预置位的画面需要调出类似以下球机画面的效果：
[image: C:\Users\z01157\Desktop\枪机画面.jpg]
阡陌路球机监控画面
预置位的球机俯视角度与水平面的夹角在5°-10°之间。
[image: ]
球机俯视角示意图
预置位的球机放大倍率在1.0-1.5之间合理调整。
[bookmark: _Toc461989131]6.5施工要点说明
[bookmark: _Toc197945620][bookmark: _Toc196728490][bookmark: _Toc362512734][bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc353882316][bookmark: _Toc461989132]6.5.1路口立杆的安装和避雷
立杆安装于路口设定位置。基础采用明挖施工法，坑底先整平、夯实。地脚螺栓预先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有水平弯曲路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持垂直，横杆轴向中心线与车辆行驶方向保持垂直。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度应控制在30-50mm以内，并对外露部分做防护处理，另外基坑应分层回填夯实。施工基础时要注意预埋穿线管，基础应按设计要求进行养护后方可进行立杆安装。L杆采用特制圆钢或八角钢制作，高6米，横杆长度根据路口的实际监测宽度确定，如有需要可根据实际情况做适度修改。立柱管材壁厚大于5mm，横杆管材壁厚大于4mm，立柱底端外径标称值大于300mm。立柱采用的钢材符合国标及行业标准的要求，顶部采用3mm厚的钢板焊接封盖；L杆、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热镀锌进行防锈处理，立杆、横杆采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度与被焊构件相等，焊缝打磨光滑。
在摄像机和补光灯安装支架上加置避雷针，敷设有效的接地网，采用一点接地的方式，接地电阻小于10欧姆。视频线缆的摄像机端安装视频避雷器。所有的用电设备通过防浪涌和雷击电源插座接出，具备外部和内部两级避雷措施，且装有漏电保护开关。
[bookmark: _Toc362512735][bookmark: _Toc4329][bookmark: _Toc353882317][bookmark: _Toc197945621][bookmark: _Toc196728491][bookmark: _Toc461989133]6.5.2路口机箱及摄像机安装
路口机箱采用抱箍的方式固定于立杆竖杆3m的高度。路口机箱制作所使用的所有材料符合IP66标准。路口机箱采用热镀锌材料制作，热镀锌板的厚度不小于2mm；所有对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度与对应被焊件相等，焊缝打磨光滑。机箱外表面做喷塑处理，机箱柜内、外表面及控制面板光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，机箱表面、金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件灵活，紧固部件不松动，机箱表面无可能导致伤害的尖锐突起或损角。机箱内部空间足够大，有利于散热、安装、使用和维修。机箱设计能防雨且尽量减低灰尘和有害物质的侵入，防止顶面积水。机箱的结构设计具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。机箱采用做过防锈、防腐蚀处理的材料，设备内部的电路板材料及部件做防潮、防腐、防盐雾处理。机箱的门的尺寸与机箱的外部尺寸接近，机箱门的最大开启角度大于120度角。门设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开，机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫无间断缺口。机箱门上锁后无松动、变形的现象。抱箍的材料采用热镀锌材料，热镀锌材料板厚度不小于2mm，表面做喷塑处理，连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁器件用不锈钢材料制作。
[bookmark: _Toc362512736][bookmark: _Toc1705][bookmark: _Toc353882318][bookmark: _Toc197945622][bookmark: _Toc196728492]摄像机安装于L杆横杆的相应位置处，具体位置根据现场实际情况确定。摄像机具有防盗、防雷、防尘、防雨、防灰等防护功能。
[bookmark: _Toc461989134]6.5.3地下管道埋设
沥青、水泥路面在300mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面250mm以下埋设镀锌钢管。在埋放时强、弱电各埋一根钢管，以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格一般为φ50mm（钢管）、φ40mm（PE管），管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。
[bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc362512737][bookmark: _Toc353882319][bookmark: _Toc196728493][bookmark: _Toc197945623][bookmark: _Toc461989135]6.5.4沙井施工
在管道拐弯处或线管长度超过30米时应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为650×650×800mm，沙井盖700×700mm,井盖上写有“公安交通”的字样。沙井盖上表面应与路面平齐。沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持300mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。
[bookmark: _Toc1670][bookmark: _Toc196728495][bookmark: _Toc353882320][bookmark: _Toc362512738][bookmark: _Toc197945624][bookmark: _Toc461989136]6.5.5布线施工说明
每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线预留2米余量于最靠近立杆（柱）的沙井内，线段两端做好标记。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮，做好标记。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锐边的塑料管套，以免损伤电缆。尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线，φ40mmPE管内放线不超过6根，φ50mm钢管内放线不超过10根。放线时强、弱电要分管走线，强弱电不能共管。放线完毕，再检查线间绝缘电阻，检查是否有损伤漏电的可能。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。
7. [bookmark: _Toc10968][bookmark: _Toc418453205][bookmark: _Toc19622][bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc17211][bookmark: _Toc30751][bookmark: _Toc461989137]网络传输
· 前端设备通过光端机组成光纤网络，并将违法数据传输到交警违法数据平台，同时可查看每个点位的实时视频。
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8. [bookmark: _Toc8338][bookmark: _Toc418453206][bookmark: _Toc5822][bookmark: _Toc12387][bookmark: _Toc7443][bookmark: _Toc28396][bookmark: _Toc461989138]平台接入要求：
[bookmark: _Toc418453207][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc2305][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc461989139]8.1图片要求：
图片需满足以下规格之一：1600*1200、704*576、640*480、1920*1080
图片大小不超过1.5MB（厅交管局标准）
[bookmark: _Toc17250][bookmark: _Toc418453208][bookmark: _Toc27220][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc27906][bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc461989140]8.2采集项目要求：
前端需采集必要的违法信息，并形成表格，连同图片传入警务平台，采集项及表格形式如下：
	序号
	简称
	号牌号码
	号牌种类
	车辆类型
	违法时间
	道路代码
	路口路段
	违法代码
	机构
	设备类型
	镜头编号
	照片一
	照片二
	照片三
	照片四
	录像
	录入人
	执勤民警

	1
	粤
	XXxxxx
	02
	K33
	2014/8/25 8:47
	50111
	2005
	1344
	449101000000
	09
	4216
	1.jpg
	2.jpg
	3.jpg
	4.jpg
	1.MP4
	xxx
	00xxxx



备注：所有违法数据必须与广东省公安厅机场公安局交通管理支队违法数据平台对接。


9. 设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	一、
	星光球机前端设备

	1
	星光级日夜型200万像素网络高清球型摄像机
	高清30倍变焦，像素1920(H)*1080(V)，具有3D定位功能。具备预置点/8条自动巡航/5条自动巡迹/5条自动线扫，ICR滤光片切换功能，支持POE供电，l 3D降噪功能
	台
	16

	2
	摄像机电源
	AC 24V
	只
	16

	3
	智能管理主机
	I5处理器、、2G内存。支持数据的存储转发和设备状态监控。
	台
	16

	4
	企业级硬盘
	4T，5400转
	块
	16

	5
	光端机
	IMC3100-S20，前端数据传输
	对
	16

	6
	室外挂箱
	放置主控制机、传输设备/包含温开关、电源防雷器等配件/室外全天候设计
	台
	16

	一、
	前端小计

	二
	工程通用辅助材料

	1
	球机杆件（标准）
	立杆高8米（根据现场情况而定，包含基础），2米长横臂及配件
	套
	4

	2
	支架
	安装设备用支架（含法兰盘）
	套
	8

	3
	空气开关
	15A220V
	个
	16

	4
	自动重合开关
	220V，断电后5,10,30分钟后上电自动重启
	套
	16

	5
	网线
	室外超五类，带屏蔽
	箱
	14

	6
	光纤
	4芯光纤
	米
	4000

	7
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	1800

	8
	控制线
	RVVP2*0.5
	米
	1800

	9
	PVC管
	直径30
	米
	1800

	10
	PE管
	直径20
	米
	1800

	11
	钢扎带
	1.3cm宽
	米
	600

	12
	波纹管
	直径20
	米
	600

	13
	连接扁铁
	5cm宽
	米
	40

	14
	引出电缆
	25平方
	米
	40

	15
	落地机箱
	100cm*40cm
	套
	2500

	16
	线路管道开挖
	30*30
	米
	3500

	17
	标示标牌
	电警抓拍警示牌（800*600）
	套
	16

	三
	前端配套软件

	1
	自动抓拍管理软件
	全景视域下对多车道进行监测，一旦出现违停车辆，即可自动锁定目标车辆并自动聚焦、自动抓拍、自动识别、并合成违法处罚图片。
	套
	1

	四
	安装调试费
	
	项
	1

	五
	维护费
	
	年
	3





第四部分：合同

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：                  
                   
[bookmark: textField_18]XXX项目合同



甲方：广州白云国际机场股份有限公司 
乙方： 


签订时间： 
页数： 


第1条 标的、数量、价款及交（提）货时间
1、 本合同标的为                            ，包含设备供货、安装、调试、售后服务、保修期保障等相关服务。
2、 本合同总价为人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。
3、 本合同单项的价格为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的合同单项数量调整，其单价均按投标人投标时的单价予以核算，合同执行价格以最终审核结果为准。
4、 本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。
5、 乙方自成交通知书发出后    天完成供货、安装、调试。
6、 设备清单
第2条 质量标准：
相关行业标准，同时满足甲方的使用要求。
第3条 乙方对质量负责的条件及期限：
1、 质量保证期为    个日历天，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工验收合格报告之日起计算，在质量保证期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修服务。质量保证期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责；
2、 质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务；
3、 乙方应在广州市设立常驻维修机构，处理所有维修服务。
第4条 包装标准、包装物的供应与回收：
甲方处理。
第5条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
随货附带相关说明书及必备品。
第6条 合理损耗标准及计算方法：
交货前的损耗由乙方承担。
第7条 标的物所有权自交付甲方验收合格时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。
第8条 运输方式及到达站（港）和费用负担：
1、到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。
2、所有费用由乙方负担。
第9条 检验标准、方式、地点及期限：
货到甲方指定地点，甲方需于     个工作日内对货物的规格型号检验完毕并通知对方。
第10条 成套设备的安装与调试：
合同约定时间内完成，确保项目质量符合国家及行业标准。
第11条 结算方式：
项目验收合格, 且乙方开具增值税专用发票后    个工作日内付清全款人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。
第12条 知识产权：
1、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。
第13条 本合同解除的条件：
公认不可抗力或经双方协商同意。
第14条 违约赔偿：
1、 若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。
2、 对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。
3、 若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
4、 乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。
第15条 合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第16条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。
第17条 其他约定事项：无

	甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 

住     所: 广州新白云机场南工作区 

法定代表人:                    

委托代理人:                    

签订时间：                     

电     话:  020-36063480       

传     真:                      

开户银行: 广发银行广州白云机场支行 

账    号:  101008516010003163  

邮政编码:      510470           

银行联号：                      

	乙方（章）：                            

住    所：                             
法定代表人：                  

委托代理人：                 

签订时间：                    

电    话：                     

传    真：                        

开户银行：                        
账    号：                       

邮政编码：                         

银行联号：                           
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